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DTQ. JUDICIAL: La Plata

Trabajos Preliminares
e lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la QObra y el

funcionamiento de los equipos.

¢ Demarcacion y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los

trabajos.
e Limpieza de Obra diaria.
e Limpieza general de |la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

o Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y

mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

¢ Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o supert"me que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entlende que los trabajos
se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas
tareas seran responsabilidad directa qel Contratista, sin ningun perjmcm hacla

esta Dependencia.

De Ig ejecucion de la obra:
i
El contratlsta deberé ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales

necgsanos para que pueda construlrse en forma normal y permanente la
especnflcada en este pllego sin que esto provoque ningtin tipo de falla ni
genere ninguna situacion de nesgo tantg para las personas como para las
prop:as instalaciones. s _ ‘B

La empresa debera incluir en su cotizaclon la ejecucién de todos los trabajos

que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego,




Bean necesarias para la ejecucion de los trabajos y sus componentes.
|ncIUyendo teubicacion de cableados eléctricos o los observados y sefialados
por la inspeccién de obras.

De los mgteriales:

La e'mpresa contratista debera proveer e instalar solo materiales de las marcas y
mbdelos detallados en este pliego, u ptrds de al menos igual calidad y condiciones
de seguridad. En este Ultimo caso, debera solicitar su autorizacion expresa a la
direccién de obra, quien se reservara el derecho de exigir una muestra para ser
anallzada 0 ensayada a costo del contratista.

Todos Ios materiales cumpliran con las normas de seguridad IRAM. Los materiales
deberan ser empleados excluswam_ente bajo las condiciones de sus marcados y

mohtados bajo las instrucciones especificas de sus fabricantes.

ITEM.I: Sustitucion de Solado

Se procedera al retiro del solado existente, de la oficina sefialada por la Inspeccién
de Obra . Se deberd limpiar bien la é‘,yperﬁcie retirando los restos de pegamento
QL_Ie‘ haya quedado. Pos;teriormente se procedera al nivelado de irregularidades en
el sbl_adg o carpeta cementicia en los sectores que se crea conveniente o sefialado
pot la IO Una vez realizado estos trabajds se debera esperar a que seque las
|reparaciones del solado para empezar a trabajar.

El solado a colocar sera marca Kronotex Dynamic de 8 mm de espesor o S|mllar en
caracteristica y técnica.El contratista debera presentar muestrario de los solados
para la eleccion del color. A su vez s_e colocara entre el solado nuevo y el existente
una manta hidréfuga de 2mm de espesor. Se'deberé presentar folletos del solado
|adoptado en la propuesta. El color-de la misma tendrd que ser aprobado por el
persohal de la dependencia. Se d’eberé respetar las indicaciones del fabricante
tanto en su forma de apljcacion . Se colocara zécalo % de cafia del mismo color
que.el solado seleccionado sin excepciéri. La superficie a cubrir en los trabajos
mencionados anteriormente es de aproximadarhente : 12 (m@). |

ITEM li: Tfabaio sobre Carpinteria.

Se realizara sobre la puerta sefialada por la inspeccién de obra, los trabajos
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necesarios para que la misma cierre en forma correcta, retirando de la misma

la diferencia de altura que el nuevo solado cubre.

NOTAS ACLARTORIAS:

¢ Se solicitara certificado de visita a obra |pcluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional 1.

« Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la|-

vigita de obra.

e Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano

de obra.

oEl Contratista debera tener en cuenta‘ aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concamitantes; como asi también solicitara la
autorizacion previa de obra al Municlpio u otro organismo de fiscalizacién, los
Qastos ocasionados por tramite, gestién, plano de obra, derecho de constfuécién
yfo otros estara a cargo del mismo. ’

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo éhfaéis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a Ios fines para los

que fueron propuestos.

e El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la no_r"ma'ti\'/aj laboral,

impositiva y previsional vigente.

e El Contratista debera examin_ar por su cuenta y/o riesgo y conocer p_erfecféme.nte
el estado y condicion del edificio antes dél démienzo de la ejecucién de Ios
trabaJos Ademas debera documentar fotogréflcamente los sectores del edlfIC!O
ante.§ y despues de realizados los trabajos. Los cuales seran entregados a Ia
Inspecmén de Obras. :

oToda vez que el pliego dlga ‘0 equwalente el material ylo artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con Ias normas eorrespondlentes y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la'del ‘solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

e Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de




realizacion de los trabajos.
e Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

e Se debera coordinar con la Delegaciéon de Arquitectura Region | el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264. '
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