PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Adaptador IDE-SATA a USB

Tecnologia Plug&Play y Hot-Swap.

Soporte para dispositivos de almacenamiento SATB/NTA para
computadoras portatiles 6 de mesa, como ser: HDD5{eHDD de 3.5",
CD-ROM de 5.25", CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, DVD+RW, &t

Cumplir especificaciones USB Revision 2.0 y Revisldl
USB 2.0 High-Speed (480Mbps) y USB 1.1 Full-Spe&tMbps).
Cumplir especificacion USB Mass Storage Bulk v1.0.
Cumplir especificaciones SATA.

Transferencia de datos en SATA de hasta 1.5Gbps.
Cumplir especificaciones ATA/ATAPI-6.

Soporte para ATA/ATAPI Modo Ultra DMA 0,1,2,3,4,5.
Soporte para ATA/ATAPI Modo Multi-Word DMA 0,1,2.
Soporte para ATA/ATAPI Modo PIO 0,1,2,3,4.

Soporte para ATA/ATAPI Packet command set.
Soporte para ATA/ATAPI Modo de Direcciones LBA 48.

Incluir fuente de alimentacion externa, cable deetacion SATA, cable d
datos SATA, manual de usuario y CD de drivers.

Soporte para Windows 98SE/XP/Seven.

Garantia 1 afo

Adaptador SFP para Switch 3Com con patchcord de
fibra

Médulo de expansion SFP para switches existentesan3&€om y HP linea
4200 y 4500

Tipo de Dispositivo: SFP (mini-GBIC) mddulo transceiver
Tecnologia de ConectividadCableado
Tipo de tendido: 1000Base-SX

Protocolo de Transferencia de DatosGigabit Ethernet
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Transferencia de Datos:1 Gbps
Longitud de Onda Optica: 850 nm
Distancia Maxima de Transferencia:900 ft
Interface: 1 x network - Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mad2
Slot Compatible: 1 x SFP (mini-GBIC)
Deberé incluir un patchcord de fibra LC-ST cond@glientes caracteristical
o Longitud minima: 2 metros
o Conexién:LC duplex a ST Dual
o Tipo de fibra: Multimodo
o Clasificacién: OM1
Numero de parte:3Com 3CSFP91 o HP JD118B

Garantia 1 afo

Adaptador Bluetooth 2.0

Interface: USB 2.0 o superior.

Norma: Bluetooth 2.0 + EDR

Alcance: 20 metros.

Compatible: con Windows XP y Seven.

Garantia 1 afo

Discos Externo USB de 1 TB

Capacidad: 1 TB
Interface: USB 2.0 o superior.
Tamaiio: 2,5 pulgadas

Caracteristicas El disco debera alimentarse mediante la interf#8B, sin
la necesidad de fuentes de alimentacién externas.

Garantia: 1 afio o superior.
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Impresora portatil con bateria

* Velocidad de impresion 22 ppm en negro y 18 ppm en color minimo.
» Ciclo de trabajo: 500 paginas al mes

* Resolucion 1200 x 1200 dpi

* Resolucién color:4800 x 1200 dpi

* Duplex: Manual

* Manejo de papel Bandeja de entrada50 hojas

» Tamafo de impresion Papel, sobres, etiquetas, transparencias, ®rjeta

papel fotografico.
» Tamafo de papel 76,2 x 101,6 a 215,9 x 355,6 mm
* Cartuchos de impresion Estandar 2 (uno negro y uno tricolor)
» Cartuchos de impresion en colarNegro, cian, magenta, amarillo
» Conectividad: 1 puerto USB
» Conectividad Opcionat Tarjeta inalambrico WiFi y Bluetooth

« Memoria estandar: 32 MB

» Capacidad de tipos de letra8 fuentes integradas, 4 para orientacion vert

y 4 para horizontal

* Compatibilidad: Windows XP, Vistay 7; Mac OS X

* Lenguaje de impresion:PCL 3 Enhanced

* Fuente de alimentacionVoltaje de entrada de 100 hasta 240 VCA (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3%)

* Bateria: incluida, de Li-lon con hasta 400 pag. de autonomia

» Garantia: 1 afio de garantia

Similar en caracteristicas y prestaciones a la Hfid@jet 100 mobile L411a

Notebook

* Procesador:Intel Pentium B940 d2 GHz o superior, con cache @&lb

ical



Similar en prestaciones y caracteristicas a la SagNP300E5AI
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Memoria RAM: 4GB DDR3 de 1066 MHz
Disco Rigido: 500GBo superior

Dispositivo Optico: DVD+RW / CD-RW interno, Velocidad de lectura 2
(CD) / 8x (DVD), de escritura 16x (CD) / 4x (DVDJe regrabacion 8x (CL
/ 4x (DVD) minimo, debera soportar la grabaciérbdé Dual-Layer

Pantalla: 15,6" TFT matriz activa, de al menos 1366 x 768 (WXGiXefes

de resolucion
Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB

Interfaces de red:1 Integrada Ethernet (10/100 Mbps) con conected Ry
1 (una) WLan (Inalambrica estandares IEEE 802.)1b/g

Bateria: tipo Lithium-ion de 6 celdas.
Teclado: de distribucion Latinoamericana
Fuente de Alimentacion externa:AC 110/240 V

Otras interfaces: 3 0 mas puertos USB 2.0, 1 salida VGA, 1 salida H[
Lector de tarjetas SD/MMC/MS , Bluetooth 2.0

Caracteristicas generales:
o El equipo debera ser compatible con Windows 7 Bsideal.

o Debera existir la posibilidad de instalar cualqu&stemg

operativo, sin que esto invalide la garantia dalpsx

o Se entregara el equipo con todo el software, drive
manuales originales en castellano, correspondientasia un
de las partes de la notebook, y con su correspotedielso

para traslado.

Garantia de todos los componente8 afios in situ o superior
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PC para Puesto de trabajo

1. Procesador:Opcion entre:
a. Intel® Pentium G620 doble nacleo de 2.6 Ghz (6 superior) socket
1155, Cache de 3 MB, con ventilacién forzada sobre el mismo y
tecnologidNTEL64 .
b. AMD® Phenom X2 B57doble nucleo de 3.2 Ghz (6 superior) socket
AMS3, cachede 6 MB, con ventilacion forzada sobre el mismp y
tecnologiaAMD64.
2. Motherboard: con chipset de la misma marca que el fabricante del
procesador, con al menos 3 slots de expansiomi{PGI-E 1x y 1 slotPClI-
E 16x), soporte para memoria DDR3 1066 MHZ. ampliabléé&B. con 2 g
mas zOcalos de memoria, soporte para 4 o massitisps SATA, con al
menos 6 puertodSB 2.Q 1 puertoserie RS-2321 conectoiPS/2 Mouse 1
conectorPS/2 tecladg 1 conectorRJ45. Debera soportar administracipn
mediante normdntel Wired for Management o DASH 1.1 o superior e
incluir un médulo de seguridddPM 1.2 integrado.

3. Memoria: 4 GB DDR3 1066 Mhz o superior.

4. Gabinete: tipo mini torre con al menos bahia 5 Y4y al menos dahias de

3 ¥, con 2 puertos USB en el frente, con fuente oheeaitacion interna que
debera tener la potencia necesaria para garastizarrecto funcionamiento
de la unidad a su maxima configuracion. Deberaazorin un switch que
permita la deteccion de la apertura de la tapgalahete.

5. Disco Rigido: Disco rigido SATA (Serial ATA) d&820 GB de 7200 rpm

minimo con tiempo de acceso promedio inferior ani€keg. sin pistas ni

sectores defectuosos. El mismo debera soportaorlaanS.M.A.R.T. IV @
IOEDC y tecnologia NCQ (Native Command Queuing).

6. Grabadora de DVD/CD-ROM: internaSATA, con velocidad de 16x (o
superior) en DVD y 48x (o superior) en CD.

7. Placa de video:integrada al motherboard que soporte resolucidhaita

1920 x 1080 a 16 millones de colores o superior.
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8. Placa de red: Integrada al motherboard de 10/100/1000 Mbps. nani

Capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo ragte|[EEE 802.3
(10Base-T), 802.3u (100Base-TX) y 802.3ab (100083se
9. Placa de sonidointegrada al motherboard que soporte estandar AC’97
10. Monitor Color LCD o LED, opcion entre:

a. 17" matriz activa, con las siguientes caracteristicas:

. Areavisible: 17 pulgadas

+ Resolucion nativa: 1280 x 1024

« Relacion de aspecto: 4:3 0 5:4

« Tiempo de respuesta: 10 ms o inferior

+ Brillo: 250 cd/m2 o superior

« Contraste: 600:1 o superior

« Angulo de visién: 160° Horizontal/160° Vertical operior

« Conexion: Analogica RGB, estandar VGA de 15 pines.
La pantalla debera contar con un acabado supéitiareflejo.
Debera cumplir con las normas TCO ‘03. Se debaragar copia de
la certificacion solicitada o debera existir infawion oficial de la
empresa fabricante del monitor en su sitio ofidialalimentacién
debera soportar de 100-240V AC, 50-60 HZ sin watiliz
transformadores externos, y debera entregarsel cable de
conexién externa correspondiente con ficha magiwIRAM

2073:1996 bipolar con toma de tierra
b. 18.5” matriz activa, con las siguientes caracteristicas:

- Areavisible: 18,5 pulgadas

+ Resolucion nativa: 1366 x 768 o0 1440 x 900
+ Relacion de aspecto: 16:9 o0 16:10

« Tiempo de respuesta: 10 ms o inferior

+ Brillo: 250 cd/m2 o superior

« Contraste: 600:1 o superior

« Angulo de visién: 160° Horizontal/160° Vertical operior
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11.Teclado: Estandar PS/2 o USB de 104/105 teclamon distribucion

latinoamericana. Estard provisto de teclas deidanaontrol de cursor y

12.Mouse Optico: Estandar PS/2 USB de 2 o 3 botones con rueda scroll.

13. Caracteristicas generales:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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« Conexion: Analogica RGB, estandar VGA de 15 pines.
La pantalla debera contar con un acabado supéitiareflejo.
Debera cumplir con las normas TCO ‘03. Se debearagar copia de
la certificacion solicitada o deberé existir infawion oficial de la
empresa fabricante del monitor en su sitio ofidialalimentacién
debera soportar de 100-240V AC, 50-60 HZ sin watiliz
transformadores externos y debera entregarse aablkel de
conexion externa correspondiente con ficha magiwIRAM
2073:1996 bipolar con toma de tierra

teclado numérico independientes. Tendra LEDS inidices de estado de

mayusculas y teclado en forma numeérica. Deberéeppsdillas que permita
regular el teclado en dos posiciones como minimodigpositivos

antideslizantes. La tecnologia en el sistema déacttmde teclas podra s

por lamina o calidad superior, con cobertura iotede teclas que permita

controlar la pulsacion de las mismas. En su intexitmas debera poseer |
placa que de rigidez al conjunto del teclado y peoun peso adecuado p
un mejor funcionamiento de los dispositivos aniidastes requerido
previamente. El material de construccion del texidebera ser de calidad
gue impida su deformabilidad.

a. Posibilidad de configurar dispositivos de arrango@ssword para ¢
arranque y configuracion del setup.

b. Alimentacién a 220V AC sin utilizar transformadoresternos a s
propia fuente, debera entregarse con el cable dextm externg
correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1%®golar con

toma de tierra, que permita una Unica posicioOn Earaconexion
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manteniendo asi la correcta polaridad entre vieoitno y tierra. Est

cable debera tener una longitud mayor o igual @ 4

c. Debera incluir licencia del sistema operatiMicrosoft Windows 7
edicién Professionalo la dltima version disponible en el mercadg

momento de la entrega de los equipos.

d. La BIOS del equipo debera ser producida por la esgfabricante de

los equipos, debera soportar la especificacion SMB2.3 o superior

proveer el nimero de serie del equipo

14.Cada parte debera ajustarse a las caracteristicasales del equipo en

totalidad para su correcto funcionamiento.

15.Se entregara el equipo con todo el software y nlasuacnicos originale
del fabricante en castellano, correspondientesda oaa de las partes de
PC, y con sus cables de interconexién entre tamglementos internos d

mismo.

16.El equipo podra ser abierto por el personal delePdddicial en caso de s
necesario, durante el periodo de garantia, siretioefecte su reparacion

reemplazo.

17.La Subsecretaria de Informatica de la Procuraciéne@l suministrara u
disco cuyo contenido debera ser reproducido padjeldicado en la totalids

de los equipos entregados.

18. Se adjuntaran folletos técnicos de los equiposifos y en todos los cas
se deberan consignar marca y modelo de los misiHosse admitiré
especificar simplemente “segun pliego” como idesddion del

equipamiento ofrecido.

Garantia de todos los componentes: &ios in situ (minimo).-
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Condiciones Particulares Especificas PC Puesto deabajo

* Garantia de funcionamiento:

* Marca de Fabrica:

El oferente debera garantizar por un periodo mini®o3 afos &

correcto funcionamiento de cada uno de los elersgniavistos. Este

plazo comenzara a contarse a partir de la fecharedepcion

definitiva.

Durante los 3 afios que se garantiza el funciondamiemo se

reconocera gasto alguno en concepto de mano de repraestos, 1

de cualquier otra naturaleza tendiente a mant@oeer o reponer,

bien adquirido en estado de funcionamiento. Estancluye a log

insumos consumibles.

Cuando se reclame una reparacion, el tiempo déuoé&o no podra

superar las 72 hs. a contar desde el momento gefestvizo dicho
reclamo. Si el proveedor requiere mas tiempo quendicado
precedentemente para poner en estado operatiienaémo, deber
instalar un sustituto de iguales caracteristicaserior hasta que
reparacion quede concluida. Este hecho no podedekdos 10 (diez

dias habiles.

Los equipos y sus periféricos ofrecidos deberaregrosina Unic:
marca de fabrica siendo la empresa fabricante giamp de dichg
marca, debiendo acreditarse en forma fehacientesitizhcion. L3
marca impresa sobre los equipos y sus perifériebs der de calidg

tal que impida su remocion.

La marca de fabrica de los bienes ofertados emeslepte renglor
deberdn pertenecer a empresas reconocidas com@&daoes

comerciales en la Republica Argentina de acueldd.ay 19.550, la

J3 N
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Cumplimiento normas ISO 900x

Cumplimiento normas ISO 14001

cuales podran ser empresas subsidiarias o coramagdertenecientes

al grupo economico duefio de la marca de fabrica.

El fabricante del equipo ofertado deberd cumpmdin a norma 1SQ

900x desarrollada por la International Standardga@ization, para e

proceso de produccion del equipo solicitado. Debprésenta
conjuntamente con la oferta copia autenticada deeldificacion

vigente y expedida a favor del fabricante del eguip

Los componentes del equipo como la placa madre,amiasny discos
rigidos deberan ser fabricados en planta/s que ditoie el
cumplimiento del estandar 1ISO 900x, debiendo adjseta la ofert

copia autenticada de dichas certificaciones.

El monitor debera ser fabricado en planta que #ereel
cumplimiento del estandar 1ISO 900x, debiendo adjseta la ofert

copia autenticada de dicha certificacion.

El oferente debera, conjuntamente con su ofertdilimdeclaraciorn

jurada donde conste que el origen de los bienesleeplantas

certificadas incluidas en los puntos precedentes.

El fabricante del equipo ofertado deberd cumpmdin a norma 1SQ
14001 desarrollada por la International Standardga@zation
Debera presentar conjuntamente con la oferta Gagienticada de |

certificacion vigente y expedida a favor del fahrite del equipo.

14
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El equipo debera seguir los lineamientos de lasctirtas ROHS, respecto a

productos libres de plomo, y cumplir con los rejoss definidos por la
norma IEEE 1680 (EPEAT).
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* Todos los componentes del equipo deberan ser poevor la empresa

fabricante. En la oferta debera especificarse mamt@delo del procesadd

=

placa madre, chipset, memoria y disco rigido.

» El fabricante debera demostrar haber producidoesias 400.000 unidades a
nivel mundial el afio inmediato anterior al de habesfectuado la compra
excepto en el caso de aquellos oferentes que eralina oferta bajo Igs
términos de la Ley N° 12.496 del Compre Bonaer@nsereto reglamentario
1.648/02 y modificatorios) y donde los productaduidos se enmarquen en
lo dictaminado por el Decreto Ley N° 7.764/71 (T2004) en su articulo 25
bis.

* El bien ofertado, como asi también los componenqigs o conforman,

deberan estar en produccion al momento de la apetéuofertas.

* Si se dejaran de comercializar el equipo y/o losmmanentes que lo
conforman durante el periodo existente entre lagmtacion de la oferta y [la
emisioén de la orden de compra respectiva, la erapadgidicataria debera
reemplazar el equipo y/o sus componentes, pormneéamalizado en su lugdr,
que debera poseer caracteristicas técnicas y remdonigual o superior al

indicado en su oferta.

* Los numeros de serie del equipo y el monitor debeet de calidad tal que
imposibilite su remocién y que no puedan ser acadis, en ambos casos,

sin dejar evidencias.

» El bien ofertado debera cumplir con las especiftcegs técnicas, sera nue

0
no remanufacturado, sin uso previo y en perfectadesde conservacion|y

[3

funcionamiento, entendiéndose por nuevo y sin ugoeael Comprador ser

el primer usuario del bien desde su fabricacion.




Debera ser similar en prestaciones y caracteristishSamsung S20A300B
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Monitor Color 20 pulgadas LED

Descripcion: Monitor color de 20 pulgadas, pantalla plana, d&alrliquido
matriz activa, retroiluminado por LEDs

Area visible: 20 pulgadas

Brillo: 250 cd/nf o superior

Angulo de visién: 170° Horizontal/160° Vertical o superior
Relacion de aspectoi6:9 widescreen

Resolucion nativa:1600 x 900

Tiempo de respuestab ms o inferior

Conexion: Analogica RGB, estandar VGA de 15 pines.

Alimentacion: a 220V AC, debera entregarse con el cable de comexi

externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM31996 bipolar con
toma de tierra, que permita una Unica posicion pargonexion, mantenieng
asi la correcta polaridad entre vivo, neutro yraier

Garantia: 3 afos

La pantalla debera contar con un acabado supéuitiareflejo. Debera
cumplir con las normas TCO ‘03. Se debera provepiacde la certificacion
solicitada o debera existir informacion oficialldeempresa fabricante del
monitor en su sitio oficial. La alimentacion debsafportar de 100-240V AC
50-60 HZ sin utilizar transformadores externos, conexion de toma a tier
segun normas nacionales.

Placa de Video PCI-Express

Interfaz: PCI-Express 16x
Chipset: NVIDIA GForce GT520 (o superior)
Memoria: 1 Gb

Conectores:1 conector VGA estandar y 1 conector DVI, que pirha
conexiéon simultanea de dos monitores.

10
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- Debera incluir un adaptador DVI a VGA

« Garantia: 1 afio in situ (minimo).

Radioenlace tipo 1

Equipo de Radiotransmision para conectar dos edifios hasta 30 Km.

« Antena: Parabdlica

« Procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz

« Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash

« 2 Interfaces de red: 10/100 BASE-TX Cat. 5 con ctoreRJ45.

« Frecuencia de operaciéon: Rango de 5 Ghz ( 802.11a)

« Ganancia Minima de Antena: 22dbi.

+ Rangos de temperatura a soportar: -30° a 75° C.-

- Alimentacion eléctrica suministrada por POE (Po@eer Ethernet).-
« Peso méaximo: 1,6 Kg

- Garantia: 1 afio in situ (minimo).

Similar en caracteristicas y prestaciones a UbigNanoBridge M5

Radioenlace tipo 2

Equipo de Radiotransmision para conectar dos edifios hasta 15 Km con

linea de vista.

« Antena: Tipo panel.

« Procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz

« Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash

« Interface de red: 10/100 BASE-TX Cat. 5 con coneRi5.
- Frecuencia de operacién: Rango de 5 Ghz ( 80R.11a

- Debera incluir antena interna incorporada de 16dbi.

+ Rangos de temperatura a soportar: -30° a 75° C.-
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Alimentacion eléctrica suministrada por POE (Po@eer Ethernet).-
Peso maximo: 0,4 Kg
Garantia: 1 afo in situ (minimo).

Similar en caracteristicas y prestaciones al UbigNanoStation M5 MIMO.

Escaner duplex A4

Caracteristicas GeneralesEscaner doble faz, con alimentador de hojas
Volumen de trabajo: 1.000 paginas/dia

Resolucion:600 dpi (minimo).

Tecnologia de digitalizacion:CCD doble, 48 bit Color y 256 niveles de
grises

lluminacion : Fluorescente

Area maxima de escane@15 x 863 mm

Velocidad de tarea:

Bitonal/escala de grises: 40 paginas por minutdGghdpi

Color: 25 paginas por minuto en 200 dpi

Alimentadores: Automatico de 50 hojas de papel de 75%fmara
documentos especiales.

Gramaje de papeles soportadoss2 a 105 g/mpor alimentador automatic
y de 1mm de grosor por alimentador de documeniuecedes.

Interface: USB 2.0, con su cable correspondiente.
Compatibilidad: Windows XP, Vista, y 7
Controladores: soporte TWAIN e ISIS

Debera incluir software de captura de imagenes.
Requerimiento eléctrico:220-240 VCA.

Manual en castellano original del fabricante.
Garantia: 3 afios in situ (minimo).

Similar en prestaciones y caracteristicas al HPrge7000




PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Escaner de escritorio A4

Caracteristicas GeneralesEscaner de mesa plano color..
Resolucién optica:2400 x 4800 ppp (minimo).
Resolucién de escane@®5 a 19200 ppp

Profundidad de bit: 48 bit Color

Area méaxima de escanea16 x 297 mm (Tamafio A4)
Velocidad de tarea:16 segundos: hoja A4 a 300 ppp

Panel de ControlCuatro botones (copia, escaneado, escaneado ciinaen
correo/PDF)

Compatibilidad: Windows XP y Seven, Mac OS/X 10.2

Controladores: originales del modelo del escaner (incluidos enadfinto
con entrega de escaner). Ademas los controladeteEncdestar disponibles ¢
pagina Web del fabricante.

Interface: USB 2.0, con su cable correspondiente.
Requerimiento eléctrico:220-240 VCA.

Manual en castellano original del fabricante.
Garantia: 1 afio in situ (minimo).

Similar en prestaciones caracteristicas al Canom@scan LIiDE 110

UPS de 1000VA rackeable

Capacidad de Potencia de Salida: 1000 VA

Maxima potencia configurable: 1000 VA

Tension de salida nominal: 230V

Nota de tension de salida: Configurable para 220,240 nominal
Distorsion de tension de salida: menos de 5% a n@aga

Frecuencia de salida (sincronizada a red elécpiowipal): 47-53Hz par
50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

Tipo de forma de onda: Sinusoidal

2N
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Conexiones de salida: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jensip
Entrada de voltaje: 230V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autoisghs
Tipo de enchufe: IEC-320-C14 inlet
Variaciéon de tension de entrada para operacionesipales: 160 - 280 V
Variacion de tension de entrada adaptable paraoipaes principales: 151
302V
Tipo de bateria: Bateria sellada de plomo sin neaggle mantenimiento cq
electrolito suspendido a prueba de filtracion.
Tiempo tipico de recarga: 3 horas
Cartucho de repuesto de bateria: RBC23
Cantidad de cartuchos de bateria de recambio: 1
Duracion tipica de reserva con carga completa: ib6itos (500 Watts)
Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot
Cantidad de interfaces SmartSlot: 1
Panel de control: Visualizador de estado LED caifigp de barras de car
y bateria en linea, En Linea, Bateria en actividateria de reemplazo
indicadores de sobrecarga
Alarma audible: Alarma de bateria en encendidaneladistintiva de carg
de bateria baja, retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO): Opcional
Clasificacion de energia de sobrecarga (Joule§)Jd8les
Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolarespretension tolerable
0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero sgguim49
Dimensiones: Rackeable de 2 Unidades, con unarmiad maxima de 4
cm.
Ambiente operativo: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad relativa de operacion: 0 - 95 %
Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-BDB/

Garantia: 2 afios o superior.
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Similar en prestaciones y caracteristicas a la ARGart-UPS 1000VA USB &
Serial RM 2U 230V

Autoloader de Backup LTO-4 1/8 con placa controladm
SAS con cintas

Descripcion:

Sistema de Backup formato LTO-4 automatizada, i#ukecon capacidad para

6.4 TB (sin compresion) / 12.8 TB (con compresid@e) una sola unidad de cin
con capacidad de carga para 8 cintas, con ada@ad®y cables.

- Capacidad totat 12.8 Terabytes (compresion 2:1), 6.4 Terabytat\0)
» Capacidad unidad de cinta:1.6 TB (compresion 2:1), 800 GB (nativo
* Tipo de cinta: LTO-4 (Ultrium)

* Tasa maxima de transferencial60 MB/s

* Interface: 3Gb/sec SAS

» Conexiones:Mini-SAS, Ethernet RJ-45, USB

* Tiempos promedios: Cambio de cinta interno:34 s.(unidad a ranur
ranura aunidad), Inicializacién: 76 s.,Inventario: 52 s. (con cinta
etiquetadas mediante cédigo de barras).

» Confiabilidad: MSBF (tiempo promedio entre fallas por intercambio
cintas). 2.000.000 de ciclos de carga y descaMaBF (tiempo
promedio entre fallas): 100.000 horas.

e Adaptador SAS compatible con3Gb/s SASy 1.5Gb/s SATA con
interfacePCl-e 8x, conectorinterno 1x4 SFF-8484y externo 1x4 SFF
847Q con sus respectivos drivers para Windows 2003vesely
principales distribuciones de Linux.

» Debera incluir:

» Kit para montar en rack estandar de 19”

ta,

o
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* Cable SAS Infiniband a Mini-SAS de 2mts.
+ Cable de conexiéon a 220v

« Software de backup para Windows 2003 Server y ipahes
distribuciones de Linux.

* Administracion remota via pagina web.
» Lector de cddigo de barras interno.

* LEDs indicadores de estado.

+ 25Cintas LTO-4

» Caracteristicas generales:

» Alimentacién a 220V AC sin utilizar transformadomsgernos ¢
su propia fuente, debera entregarse con el cableodexion
externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 321996
bipolar.

+ La unidad debera ser rackeable en racks estand®’dde 1U de
altura.

* El equipo debera ser compatible con Windows 2008eBe/ las
principales distribuciones de Linux

 Garantia 3 afios in-situ.

Deberé ser similar en prestaciones y caracteristishequipo HP StorageWor
1/8 G2 Ultrium 1760 Tape Autoloader (AK377A).

Duplicador de discos para pericias informaticas

Duplicador de discos rigidos forense para pericsmaticas que permita el

clonado simultaneo a dos discos.

Funciones:

o Duplicacién: Disco a disco, disco a archivo con patibilidad con
formatos DD, .e01, .DMG y .ex01 (EnCase Forensjc v7

o Formateo y borrado (wipe) de discos.

o Célculo de hash MD5 y SHA-1.

2\
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o Verificacién de disco en blanco, para evitar basradcidental.

El dispositivo debera incluir:

o Fuente de alimentacion que soporte los discos tates
0 Adaptadores molex de alimentacion para IDE y SATA

o Adaptadores de interface IDE (3,5", 2,5" y 1.8"AT#, Micro
SATA, SAS, Firewire 400

o Posibilidad de clonado de discos SAS, SCSI| y USBiame modulo$

opcionales.

Garantia: 1 afo in-situ.

Similar en prestaciones y caracteristicas al Tablé®2 Forensic 1:2

Duplicator Kit

Proyector Multimedia

Resolucidon:Nativa WXGA 1280 x 800 pixeles

Objetivo: Zoom manual, enfoque manual

Tamafio de proyeccion:36” a 360" diagonales

Distancia de proyeccion:1,2m a 10m

Lampara: potencia de 300 W, con una duracion minima de »0oas

Brillo: 4300 ANSI [Umenes

Contraste: 2000:1

Relacion de aspectoil6:10 (nativa), 16:9, 4:3

Correccion de aspecto trapezoidal (keystoney:40%/-35% vertical

Entradas:

VGA: 2 entradas formato D-SUB HD 15 pines

HDMI: compatible HDMI 1.3




PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Compatibilidad de formatos de entrada:

Audio: parlantes incorporados de 5 watts de potencia maini

Caracteristicas generales:

Garantia in-situ3 afios.

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

USB: 1 tipo Ay 1 tipo B, para control y reproducciéa slides
Ethernet: RJ45 para streaming sobre red IP

S-Videa Mini-DIN 4 pines

Video Compuesto:RCA

Audio: Mini-Jack estéreo

Video: NTSC M, NTSC 4:43, PAL N/M, HDTV (480i, 480p, 72Qp,

1080i)

PC: Analégica VGA a WXGA

Debera tener controles de:brillo, contraste, fase, nitidez, trape
(keystone), proporcion de aspecto, gamma, temparale color, audia
seleccion de entrada, inversion vertical y horiabifproyeccion traser
y/o en el techo), modo silencioso/bajo consumo.

Alimentacion a 220V CA sin utilizar transformadosedernos a su prop
fuente, debera entregarse con el cable de conexaterna
correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1Bf®lar con toma
de tierra, que permita una Unica posicion paracsiexion, manteniend
asi la correcta polaridad entre vivo, neutro yrdier

Debera incluir: cable de energia, cable VGA, caldevideo RCA, cabl

de video S-video, cable de audio, control remostyahe y tapa de

objetivo
Debera soportar modo silencioso y de bajo consumo

Se adjuntaran folletos técnicos de los equiposciofos y en todos Io
casos se deberan consignar marca y modelo de lssiasi No s¢
admitird especificar simplemente “segun pliego” coiatentificacion de
equipamiento ofrecido

Cio
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Similar en prestaciones y caracteristicas al D&Pa@

Servidor tipo 1

Caracteristicas generales:

» Un procesadores Xeon de cuadruple nucleo

« 8 Gb de memoria

e 5 discos Hot Swap SAS de 2TB Gb, con soporte paraatar hasta 8 disco

» Controladora SAS que soporte RAID 0, 1 y 5 con éatdescritura.

« Fuentes y ventiladores redundantes

+ Rackeable de 2U

* Garantia de 3 afios

Detalle:

1. Procesadores: Un procesador Intel Xeon modelo ES€08.13 Ghz

(6 superior) con tecnologia cuadruple nucleo, IQ€l de 4.8 GT/s

memoria cache 8MB con ECC.

2. Motherboard con soporte para dos procesadores Keeh, con
chipset Intel 5520 o posterior, que posea adema&s siguientes

caracteristicas:

i.

i.

il.

Iv.

3. Memoria: 8 Gb de memoria DDR 3 de 1066 MHz conemrion de
errores (ECC) configuradas en 4 placas de 2 Gplacas de 4 Gb.

1 puerto serie RS-232
5 0 mas puertos USB 2.0
3 0 mas zo6calos PCI-E Gen 2

8 0 mas z6calos de memoria

N
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4.

10.

Debera tener 2 conectores USB, salida VGA e indnijuego completo de

11.

12.

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD 1&x, que
soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer, pddser ung

=0

unidad externa.

Sistema de almacenamiento redundante con soporée aliscos

SAS (Serial Attached SCSI) que incluya controladora tas siguiente

[72)

caracteristicas:
a.Soporte parAID 0, 1,y 5
b.256 MB (minimo) de memoria cache de escritura

c. Debera incluir las partes (backplanes, cables,petd conectar hasta

8 discos.

5 discos rigidos SAS (Serial Attached SCSI), Hogfde 2,0 TB d

7.200 rpm minimo, con tiempo de acceso promedierimf a 9 mseg de

11°}

la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectoresctiedsos.

Video: Integrado al motherboard con framebuffer ppro (no

compartido) de al menos 8MB de memoria

El firmware del servidor y de la controladora SASdebera pode

-

actualizar bajando las nuevas versiones de la pagb del fabricante.

Conectividad: Debera contar con dos interfaces e Gigabit
Ethernet 10/100/1000

Gabinete: Rackeable de 2U normalizado de 19”

ventiladores redundantes.

Sistema de fuente de alimentacion redundante HapSwe incluyd

1S4

dos fuentes de alimentacién de 675w o superiores.

Teclado: Estandar PS/2 o USB de 105 teclas conldision espafio
o latinoamericano. Estara provisto de teclas deifum control de cursg

-

y teclado numérico independientes. Tendra LEDScaudbres de estado
de mayusculas y teclado en forma numeérica. Debesagp patillas que

permitan regular el teclado en dos posiciones cavimimo y dispositivos
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antideslizantes. La tecnologia en el sistema dactinde teclas podra g

por lamina o calidad superior, con cobertura iotedie teclas que permita

controlar la pulsacion de las mismas. El materalcdnstruccion de

teclado debera ser de calidad tal que impida sarmebilidad.

13. Mouse: optico de dos botones con rueda de scwiljrterface PS/

0 USB, compatible con el sistema operativo.

14.  Sistema operativo: El Ministerio Publico proveer& software

necesario, el que deberd ser instalado por la Stdtaga de Informatica

15. La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse debser originale
y de la misma marca. Se adjuntara con la documéntat certificado
ISO 900x de la planta manufacturadora de los eguipeben tene

servicio técnico en todo el pais.

16.  Caracteristicas generales: El equipo debera tgmesibilidad de

configurar dispositivos de arranque y password paraarranque \

configuracion del setup. Debera tener alimentaai@@0V AC sin utilizar

transformadores externos a su propia fuente, yréded@tregarse con

cable de conexidn externa correspondiente.

17. Se deberan incluir con el equipo herramientas diéwae de
instalacion, diagnostico, deteccion temprana dadal para el manejo d

array de discos.

18. Cada parte debera ajustarse a las caracteristoasales del equip

en su totalidad para su correcto funcionamiento.

19.  El equipo podra ser abierto por el personal dekePdddicial en cas
de ser necesario (por ejemplo, para diagnéstiamgnte el periodo d
garantia sin que ello afecte la reparacién o reamoptjue correspon(

segun la misma.

20. Garantia:3 (tres) afos in situsobre todos los componentes y m
de obra. Debera cubrir el cambio de procesadorespama o disco

cuando las herramientas de deteccion temprandlae lfaindiquen.

er
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Similar en prestaciones y caracteristicas al HP IRt DL180G6 con
controladora RAID HP Smart Array P410 o al IBM Syst x3620 M3 co
controladora RAID IBM Serveraid M5014.

Caracteristicas generales:

Detalle:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Un procesador Xeon de cuadruple nucleo

8 Gb de memoria

2 discos SATA de 2TB Gb

Controladora de discos que soporte RAID 0, 1y 1+0.

Garantia de 3 afios

1.

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Servidor tipo 2

Procesadores: Un procesador Intel Xeon modelo ES808.13 Ghz (
superior) con tecnologia cuadruple nucleo, Intell @@ 4.8 GT/s Y
memoria cache 4MB con ECC.
Motherboard con soporte para dos procesadores Xetmh, con chipse
Intel 5500 o posterior, que posea ademas las sitpsi€aracteristicas:
i. 1 puerto serie RS-232

ii. 50 mas puertos USB 2.0

iii. 3 0mas zbcalos PCI-E Gen 2

iv. 8 0 mas zocalos de memoria
Memoria: 8 Gb de memoria DDR 3 con correccion deres (ECC
configuradas en 4 placas de 2 Gb o 2 placas de 4 Gb
Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD iiéx, que
soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer, péddser ung
unidad externa.

Controladora de discos con sopdr&ID 0, 1y 1+0

=
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D

6. 2 discos rigidos SATA, de 2,0 TB de 7.200 rpm miyirron tiempo dg
acceso promedio inferior a 9 mseg de la misma marozodelo. Sin
pistas ni sectores defectuosos.

7. Video: Integrado al motherboard con framebuffemppqno compartido
de al menos 8MB de memoria

8. El firmware del servidor y de la controladora RAH2 debera poder

actualizar bajando las nuevas versiones de la &g del fabricante.

—

9. Conectividad: Debera contar con, al menos, unafaue de red Gigab
Ethernet 10/100/1000

10. Gabinete: Tipo torre.

11.Fuente de alimentacion de 450w o superior.

12.Teclado: Estandar PS/2 o USB de 105 teclas corildision espafiol ¢
latinoamericano. Estara provisto de teclas de &@maiontrol de cursor y
teclado numérico independientes. Tendra LEDS inidicss de estado de
mayusculas y teclado en forma numérica. Deberaepagsatillas que
permitan regular el teclado en dos posiciones carimimo y dispositivos
antideslizantes. La tecnologia en el sistema dtactinde teclas podra ger

por lamina o calidad superior, con cobertura iotedie teclas que permita

controlar la pulsacion de las mismas. El materalcdnstruccion de
teclado debera ser de calidad tal que impida sarmiebilidad.
13.Mouse: Optico de dos botones con rueda de scuil,imterface PS/2 p
USB, compatible con el sistema operativo.

14.Sistema operativo: EI Ministerio Publico proveer&atware necesario

el que deberé ser instalado por la Subsecretati#atenatica
15.La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse dabser originales y de
la misma marca. Se adjuntara con la documentadi@ergficado 1SO
900x de la planta manufacturadora de los equipebeb tener servicio
técnico en todo el pais.
16.Caracteristicas generales: El equipo debera tepesibilidad de

configurar dispositivos de arranque y password paraarranque

N
T~

configuracion del setup. Debera tener alimentaai@@0V AC sin utilizar




Similar en prestaciones y caracteristicas al HP IRm ML150G6 cor
controladora RAID HP Smart Array P212 o al IBM Syst x3300 M4 cop
controladora RAID IBM Serveraid H1110.

Caracteristicas generales:

Detalle:

PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

transformadores externos a su propia fuente, yrédedtregarse con gl

cable de conexion externa correspondiente.

17.Se deberan incluir con el equipo herramientas fevae de instalacion,
diagnéstico, deteccion temprana de fallas y panaariejo del array de

discos.

18.Cada parte debera ajustarse a las caracteriséoasales del equipo en su

totalidad para su correcto funcionamiento.

19.El equipo podra ser abierto por el personal delePdddicial en caso de

ser necesario (por ejemplo, para diagnostico), rder&l periodo de

garantia sin que ello afecte la reparacion o rearoptjue corresponda

segun la misma.
20.Garantia:3 (tres) afos in situsobre todos los componentes y mand
obra. Debera cubrir el cambio de procesadores, mamaliscos cuando

las herramientas de deteccion temprana de fallasliguen.

Servidor tipo 3

Un procesador Xeon de cuadruple nucleo

16 Gb de memoria

4 discos SATA de 1TB Gb

Controladora de discos que soporte RAID 0, 1y 1+0.

Garantia de 3 afios

de
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1.

10.
11.
12.

Procesadores: Un procesador Intel Xeon modelo E8808.13 Ghz

T~

(o superior) con tecnologia cuadruple nucleo, IQ€ll de 4.8 GT/s y
memoria cache 4MB con ECC.

Motherboard con soporte para dos procesadores Keeh, con
chipset Intel 5500 o posterior, que posea ademas siguientes
caracteristicas:

i. 1 puerto serie RS-232

ii. 50 mas puertos USB 2.0

iii. 3 0mas zbcalos PCI-E Gen 2

iv. 8 0 mas zocalos de memoria

Memoria: 16 Gb de memoria DDR 3 con correcciénrderes (ECC
configuradas en 4 placas de 4 Gb o 2 placas de 8 Gb

Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD I, que
soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer, pddser una
unidad externa.

Controladora de discos con sopdR&ID 0, 1y 1+0

4 discos rigidos SATA, de 1,0 TB de 7.200 rpm minicon tiempg
de acceso promedio inferior a 9 mseg de la mismaanamodelo. Sin
pistas ni sectores defectuosos.

Video: Integrado al motherboard con framebuffer ppro (no
compartido) de al menos 8MB de memoria

El firmware del servidor y de la controladora RA$D deberé poder
actualizar bajando las nuevas versiones de la pagb del fabricante.

Conectividad: Debera contar con, al menos, unafate de red
Gigabit Ethernet 10/100/1000

Gabinete: Tipo torre.

Fuente de alimentacion de 450w o superior.

Teclado: Estandar PS/2 o USB de 105 teclas conldiston espafial
o latinoamericano. Estara provisto de teclas deidum) control de cursa

-

y teclado numérico independientes. Tendra LEDScatubres de estado

de mayusculas y teclado en forma numérica. Debesagp patillas qu’e
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permitan regular el teclado en dos posiciones cavimimo y dispositivo
antideslizantes. La tecnologia en el sistema deactinde teclas podra ger
por lamina o calidad superior, con cobertura iotedie teclas que permita
controlar la pulsacion de las mismas. El materalcdnstruccion del
teclado debera ser de calidad tal que impida surmbabilidad.

13. Mouse: optico de dos botones con rueda de scwmiljrterface PS/R
o USB, compatible con el sistema operativo.

14.  Sistema operativo: ElI Ministerio Publico proveeré sftware
necesario, el que deberd ser instalado por la Stdtada de Informatica

15. La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse debser originale

[72)

y de la misma marca. Se adjuntara con la documéntat certificadq

=

ISO 900x de la planta manufacturadora de los eguipeben tene
servicio técnico en todo el pais.

16.  Caracteristicas generales: El equipo debera tgmasibilidad de
configurar dispositivos de arranque y password paraarranque
configuracion del setup. Debera tener alimentaai@20V AC sin utilizar
transformadores externos a su propia fuente, yrédedtregarse con gl

cable de conexion externa correspondiente.

17. Se deberan incluir con el equipo herramientas diéwae de
instalacion, diagnostico, deteccion temprana dadal para el manejo del

array de discos.

18. Cada parte debera ajustarse a las caracteristoasales del equipo

en su totalidad para su correcto funcionamiento.

19. El equipo podra ser abierto por el personal dekePdddicial en caso
de ser necesario (por ejemplo, para diagnéstiamante el periodo de
garantia sin que ello afecte la reparacion o rearoptjue corresponda
segun la misma.

20. Garantia:3 (tres) afos in situsobre todos los componentes y mano

de obra. Debera cubrir el cambio de procesadorespama o disco

)

cuando las herramientas de deteccion temprandlde lfaindiquen.
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Similar en prestaciones y caracteristicas al HP IRmt ML150G6 con
controladora RAID HP Smart Array P212 o al IBM Syst x3300 M4 co
controladora RAID IBM Serveraid H1110.

Webcam HD con microfono

Sensor de imagenCMOS HD (1280 x 720)
Lente: Enfoque automatico

Interfaz: USB 2.0

Formato de archivos:JPEG/AVI
Resolucién:Imagen fija: 8 Mp

Captura de video:1280 x 720

Velocidad de fotogramasHasta 30fps

Microfono: incorporado, con reduccion de ruido.

Garantia: 1 afo.

Similar en prestaciones y caracteristicas a Logjitel® Webcam C510

Cinta Backup LTO-4

Caracteristicas GeneralesCinta de backup LTO-4 Ultrium
Capacidad: 800 GB nativo, 1.6 TB con compresion
Longitud: 820 mts.

Normas: Linear Tape Open LTO-4

Similar en caracteristicas a la HP C7974A

Disco rigido de 300GB Hot-Swap para Server HP
Proliant DL380G6

=]

Capacidad: 300GB.
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Velocidad de rotacion:10.000 RPM

Numero de parte HP 507284-001

Garantia: 1 afio o superior.

Kit de memorias DDR2 de 8GB (2 x 4GB) con ECC par:

Server IBM xSeries x3400 7976-ABU

Kit de 2 memorias de 4GB
Médulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estandar 20 pins
Numero de parte IBM 39M5797 o Kingston KTM5780/8G

Garantia: 1 afio o superior.

Kit de memorias DDR?2 de 8GB (2 x 4GB) con ECC par:

Server HP Proliant ML350G5

Kit de 2 memorias de 4GB
Médulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estandar 20 pins
Numero de parte HP 466440-B21 o Kingston KTH-XW6B/RG

Garantia: 1 afio o superior.

Discos IDE de 160 GB

Capacidad: 160 GB o superior

Interface: IDE con suporte UltraDMA 133
Tiempo de acceso promediod,5 mseg. o inferior
Buffer: 8 MB o superior

Velocidad de rotaciéon: 7200 RPM

El disco debera soportar la norma S.M.A.R.T. (8&hitoring Analysis and
Reporting Technology)

Se podran ofertar discos SATA incluyendo un adpt&#or A/IDE
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Garantia: 1 afio o superior.

Potencia total: 450w o superior
Conectores a motherboard: de 24 pines (20+4) y AZX (4 pines)
Conectores a dispostivos: al menos 2 de 4 pineson@ctores SATA.

Corrientes de salida:

o

0]
o
o
0]
0]

Conector de entrada: IEC 60320 C14

Con factor de correccién de potencia (PFC)

Fuente de alimentacion ATX

+3,3 V: 30A
+5 V: 25A
+12V : 18A
-5V: 0,5A
-12V: 0,5A
+5VSB: 22

Garantia: 1 afio.

Teclado: Estandar USB de 104/105 teclan distribucion esparfiol. Estara
provisto de teclas de funcion, control de cursorteglado numeérice
independientes. Tendra LEDS indicadores de estadoayusculas y teclag
en forma numérica. Debera poseer patillas que pemmegular el teclado e
dos posiciones como minimo y dispositivos antidaslies. La tecnologia ¢
el sistema de contacto de teclas podra ser pongmicalidad superior, cq
cobertura interior de teclas que permita contriagulsacion de las misma

El material de construccion del teclado deber&dsecalidad tal que impid

Kit de Teclado v Mouse Optico USB

su deformabilidad.

Mouse Optico: Estandar USBde 2 o 3 botones con rueda scroll.

10
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Similar en prestaciones y caracteristicas al Ger8lisistar C110

PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Garantia: 1 afo

Memoria DDR2 2GB para PC

Moédulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estandar 240 pins
Compatibles con PC 6400 a 800 MHz sin bufer y S«CE
Latencia CAS 6 (CL =6)

Debe contener la informacion JEDEC SPD (Serial @& Detect), y est
construida con 8 o 16 chips de memoria

Garantia: 1 afio (minimo).
Similar en prestaciones y caracteristicas a la kstogn KVR800D2N6/2G

Placa de diagnostico de PC (POST)

Interfaz: PCI

Display: LCD alfanumeérico, que indique los cédigos de eyrta
descripcion de la falla

Debera tener LEDs indicadores de tension, stafugdsadores de navegaciq

Garantia: 1 afio in situ (minimo).

Bandeja para rack de 40cm

Bandeja fija Pesada hasta 50kg.
Ancho: 19”

Alto: 2U

Profundidad: 400mm.

Fijacion frontal y posterior.

Color: Beige

n




ProvVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Bobina de cable UTP 5e

Segun Standard: TIA/EIA 568A categoria 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sdlido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Con hilo para corte de cubierta

El mismo debera cumplir con los parametros defimigor la TIA/EIA 568A
categoria 5e para cableado estructurado.

Longitud: 300 mts. minimo.

Canal de tension 5U con térmica

Vertical con 5 tomas, de 220 Voltios con térmica®de

Ancho: 44mm. Largo: 705mm Color: Beige

Crimpeadora

Crimpea, corta y pelacable para RJ45 (Red), RJ9ef@irea) y RJ11
(Telefonia)

Con Criquet

Similar en prestaciones y caracteristicas a la g@adora marca AMP

Impactadora

Filo 110 para RJ45 fijo



PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

» Compartimiento para almacenamiento de cuchillas
* Mango antideslizante

Similar en prestaciones y caracteristicas a la AMP

Ordenador de cables horizontal

e« Pararack
« Normalizado 19”
« Ancho: 1 Unidad

» Color: Negro

Patch Cord 0,6 mts

* Tipo: AMP

* Longitud: 0,6 mts

* Segun Standard: TIA/EIA 568A categoria 5e.
» Cantidad de pares: 4

* Blindaje o apantallado: No

* Impedancia: 100 ohms.

» Conductor: 24 AWG multifilar

* Cubierta de PVC.

» Color: Negro

* Armado por el fabricante de los componentes.

Patch Cord 2,4 mts

* Tipo: AMP

* Longitud: 2,4 mts

* Segun Standard: TIA/EIA 568A categoria 5e.
* Cantidad de pares: 4

* Blindaje o apantallado: No




ProvVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

Impedancia: 100 ohms.
Conductor: 24 AWG multifilar
Cubierta de PVC.

Color: Negro

Armado por el fabricante de los componentes.

Frente de patchera 16p

Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 16

Tamarfo del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.
Color: negro

Material: Chapa de acero.

Frente de patchera 24p

Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 24

Tamarfo del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.
Color: negro

Material: Chapa de acero.

Rack de 20 unidades

Normalizado a 19".
Profundidad: no menor a 700 mm y no mayor a 900 mm.
Ventilacion: mediante un ventilador de 2 turbos patible con el rac

cotizado y adecuado para su funcién




PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

2 Canales de tension para 220 V con 5 tomas NORAMI2073 y térmice
bipolar de 6 A.

Capacidad: 20 unidades libres.
Puerta de acrilico con cerradura.

Garantia: 1 afio o superior.

Rastreador de cables (Viru-viru)

Con Kit Amplificador de Prueba y Generador de tono.

Rastreo de cables telefonicos y UTP.

Control de volumen para aumentar la sensibilidadajystarse a lo
requerimientos del ambiente de trabajo.

Salida para auricular.

Switch de 3 modos: Apagado, Tono y Continuo.

Que incluya conectores RJ-11/RJ-45/Clips cocodrilo.

Garantia: 1 afio o superior
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