PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA MONITOREADO

DEPENDENCIA: Laboratorio.
UBICACION: Calle 4 n° 340, PB, La Plata.
OBRA: Instalacién de un nuevo sistema de alarma con servicio de monitoreo.
1 Central de alarma
Se proveera e instalara una central de alarma monitoreable de ocho zonas, DSC CALSSIC
PC585 o equivalente en calidad y técnica, méas los siguientes elementos:
e Panel de control con teclado iluminado y pantalla alfanumérica LCD5500Z o similar.
e Bateria de Gel 12V-17Ah, marca DAHUA modelo NP17A-12 dimensiones
181x76x167 peso 5,98Kg, o similar, cantidad una (1).
« Sirena interior de 60dB con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme, modelo SSX
—401 o similar en calidad y técnica, cantidad una (1).
» Sirena para exterior de 120 dB, dos piezoeléctricas bitonal alternadas, rango de
tension 8 a 15 VDC, con antidesarme, led multifuncién, carcaza metélica, Luz
Strobe PRO F2 AM, dimensiones 346mm x 106mm x 50mm, Con LED indicador de
estado. Modelo SSX — 110 o similar en calidad y técnica. Cantidad: Una (1).
Un (1) médulo de interfaz telefénica (discador telefénico).
Fuente de alimentacion, tecnologia switching, dimensionado para el consumo del
sistema, con salida de tensién regulada y estabilizada, cantidad uno (1).
» Gabinete metalico, de dimensiones adecuadas para alojar la central y la bateria de
gel, cantidad uno (1).
2 Detector movimiento infrarrojo pasivo digital
e Programable para poder funcionar en combinacién entre dos detectores.
Compensacioén térmica digital.
Procesador digital de sefiales (DMA II).
Ajuste de ganancia programable.
Muy alta inmunidad a RF.
Sensores con nivel reducido de ruido.
Alto nivel de proteccion estatica y en contra de sobre tension transitoria.
Excepcional inmunidad a la luz blanca.
Contador de pulsos programable de 1 a 9.
Led bicolor para conteo de pulsos y deteccion.
Cobertura 11 x 11 mts.
Dispositivo antisabotaje.
Con memoria EEPROM.
* Provisto con base y rétula de montaje.
Modelo BV300, o similar en calidad y técnica, compatible con la central de alarma
propuesta. Cantidad: Dos (2).
3 Detectores magnéticos de apertura
Sensor magnético universal blindado, sobrepuesto con iman de alta performance inmune a
falsos disparos por vibraciones y cambio de temperatura. Cantidad: tres (3).
4 Detector de rotura de vidrios
Micréfono omnidireccional, sensor de rotura de cristales de ultima tecnologia, basado en
_microprocesadores, analisis digital de sonido. Proteccién contra corriente estatica elevada y
rrientes transitorias. Inmune a las radiofrecuencias altas, fabricado como componente de
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wry {mgntaje superficial (SMD). Mecanismo de rechazo al ruido blanco. Modo de prueba que

permite al instalador verificar el sensor de rotura de cristales. Memoria de alarma del sensor
de rotura de cristales. Varistor de 6xido metalico (MOV) para la proteccion estatica. Limites
de sensibilidad establecidos por puente. Marca DSC, Acuity o similares en calidad y técnica.

“~._| Cantidad: Dos (2).




5 Cables

El cableado horizontal y el del area de trabajo se ejecutara con cable de dos conductores
norma 1SO 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC, no propagante de
llama y autoextingible. Conductores de cobre sélido estafiado calibre 0.51 mm (24 AWG).
Marca Epuyen o similar en calidad y técnica. Cable unipolar blanco de 1 mm., Pirelli o
similar.

6 Canalizacion

Cable canal de 14 x 7mm. Con pegamento, largo por tira 2m. Marca ZOLODA linea TP, o
similar. Se fijara mediante tornillos y tarugos plasticos cada 80 cm de longitud.

Cable unipolar blanco de 1 mm., Pirelli o similar.

Cable con vaina de dos pares, normalizado por telefonia.

Nota: El sistema de seguridad estara destinado a la proteccion del laboratorio ubicado en la
planta baja del inmueble.

Los trabajos consisten en la instalacion de todos los componentes, mas el cableado y la
canalizacion hasta la central, incluyendo la programacion del sistema. Se proveeran
materiales y mano de obra para efectuar el cableado de la linea telefénica directa afectada a
la dependencia, y la; programacion de los numeros a discar en caso de eventos. Se
optimizara su configuracion fin de evitar los falsos disparos.

Una de las sirenas para interior debera instalarse en la entrada al edificio, préxima a la
guardia policial. La ubicacién de los elementos sera determinada durante la visita de obra.
Los materiales a emplear seran de las caracteristicas técnicas anteriormente mencionadas.
Se efectuara una limpieza diaria y general de la obra. Se reparara todo elemento o
superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se
contaran terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas seran
responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la Dependencia.

La presentacién de las propuestas técnicas debera estar acompafiada por catalogos,
manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los componentes. Previo al
inicio de las tareas deberan comunicarse con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura Te. (0221) 439-1400.
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Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de garantia por fallas en
el cableado, o en los equipos/componentes, durante un periodo de 6 meses a partir de la
fecha del Acta de recepcion provisoria y todos los gastos que dichas tareas demanden
estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de ejecucion: Siete (7) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por la
Delegacién Regional del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Caracteristicas generales del servicio:
1- Sistema de monitoreo de alarma.

2-  Servicio técnico y asistencia.
3- En caso de alerta o siniestro, la Empresa dara aviso al personal que la Procuracion
designe oportunamente para cada caso.

pto : nfrgestructura
Departamento de Arquitectura e Infraestructura Procuracion Geferal
Procuracion General




