PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO V.R.V. (PRIMERA ETAPA)

DESTINO: Edificio de Fiscalias del Poder Judicial, sito en calle Alem S/N e/ Uriburu
Sur y Uriburu Norte | Tandil — Departamento Judicial de Azul

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Se solicita la provisién de mano de obra y materiales para la instalacién de un
sistema de aire acondicionado del tipo V.R.V. El mismo, constituye la primera de
dos etapas, contemplandose en este caso, la Planta Baja del edificio de referencia.
El contratista debe considerar en la oferta la provision, montaje y conexion de los
equipos. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones
vigentes.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por Ia aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la némina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y namero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la
némina de asegurados.
La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

1. ITEM GENERAL

Deberan considerarse incluidos en este Pliego, los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termo mecanicas en las areas
correspondientes.

Comprende la provision y colocacién de todos los materiales necesarios para
realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de
funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire Acondicionado,
Calefaccion y Ventilacién. Se ejecutaran las pruebas y ensayos de funcionamiento y
sera responsabilidad de la Contratista tramitar la habilitacién final de las
instalaciones.
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1.2 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
* Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
* Las ordenanzas Municipales vigentes.
* Las Normas del buen construir vigentes.

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

Se brindara el servicio de Calefaccién, Refrigeracion y Ventilacion y estara en
un todo de acuerdo con la obra, tanto en técnica de funcionamiento y armado, como
en la calidad de los materiales.

En el disefio de la instalacion de Aire Acondicionado, no solo se tendra en
cuenta el acondicionamiento de aire a circular segun las distintas temperaturas y
humedad en las distintas estaciones climaticas, sino también su calidad de pureza
segun las distintas tareas a desarrollar por areas y la correspondiente autorizacion
segun la carga edilicia en los distintos horarios, para economizar en consumos
técnicamente energéticos no justificables, fuera de horarios pico de las maximas
cargas edilicias.

1.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista deberd presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva,
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del Pliego
de Especificacion Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica correspondiente a la
Instalacién de Aire Acondicionado deberd estar acompafada con un listado de
items perfectamente detallados de los componentes de la instalacion y su
valorizacion.

Adjuntara catalogos e informacién técnica de los equipos y componentes
ofrecidos, debiendo ser estos de reconocida calidad en plaza, a fin de que la
Comision de Adjudicaciones, pueda evaluar la confiabilidad de los elementos a
incorporar. )

Preveera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del arte”, debiendo estar
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el Comitente
para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a las normas vy
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especializacién para los detalles de proyecto,
consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacion de elementos
que aun no estan expresamente indicados y hacen al correcto y seguro
funcionamiento de la instalacion.

Presentard antecedentes técnicos de idoneidad del subcontratista
seleccionado para la ejecucién de las instalaciones, quedando expresamente
aclarado que el Comitente se reserva el derecho de solicitar su reemplazo si lo
considerase conveniente, sin que ello implique variacion alguna en el monto de la
oferta.
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La totalidad de la documentacion a presentar para su aprobacién en esta
dependencia, se redactara en idioma castellano y sistema métrico decimal, y el no
cumplimiento de esto, dara lugar al rechazo de los mismos.

1.5 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan
presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones Termo mecanicas
de Aire Acondicionado a consideracion de la Inspeccion de Obra que no autorizara
la iniciacién de los trabajos, sin la correspondiente aprobacion.

La Documentacién a la que se hace referencia en el parrafo anterior
basicamente consiste en:

a) Balance Térmico definitivo.

b) Calculo y seleccién de equipos.

c) Plano con ubicacién de equipos y recorrido de las carierias.

d) Ubicacién de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

f) Plano definitivo de la configuracién de la terraza donde se ubicaran los
equipos.

g) Memoria de calculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre
tablero general y tablero de equipo.

h) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones
Termo mecanicas para aprobacion del Comitente.

* Durante la ejecuciéon de los trabajos, la Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las cafierias y demas elementos
de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la intervencion de
otros gremios en la Obra; esto es tendiente a evitar el rechazo del material
deteriorado por parte de la Inspeccion en el momento de la Recepcion Provisoria.

* Dara estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccion emitidas por el
Comitente que guarden relacion vinculante con el alcance de los trabajos.

* Tomara a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden
al personal e instrumental que oportunamente se le indique.

* Tendra a su cargo y costas los tramites y pagos de derechos necesarios
para la habilitacion ante las autoridades competentes. No se aceptaran excusas por
omisiones o ignorancia sobre las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitacién de la Obra.

* Presentara los planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcién Provisoria de la Obra.

* Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

* Dara instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que
el usuario designe en su oportunidad.

1.6 GENERALIDADES

/' Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de
~ 22°C a 24°C con una variacion de 1°C sobre la fijada al termostato en las
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condiciones de carga pico en verano y una humedad relativa del 50% al 45%,
considerando una temperatura de calculo de 35°C de bulbo seco y 24°C de bulbo
humedo para las condiciones exteriores y, en invierno, una temperatura de 20°C a
22°C con una H.R. del 50% al 40% con una variacién de 2°C por debajo de la fijada
al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condicién
exterior 0°C y 80% de H.R.

1.7 TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestién por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demdas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacién de la Delegacién Regional |. También correspondera a la Contratista
todo gasto por personal, combustible, aparatos de mediciéon y demas elementos
necesarios solicitados por la Inspeccién de Obra para efectuar las pruebas.

1.8 MUESTRAY APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse. Para las
unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la
Direcciéon crea no fuera posible la presentacién de muestras, se presentaran
catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en
idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacién y
funcionamiento.

1.9 ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacién a ésta Delegacion
Regional |, los planos de replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los

elementos constitutivos de la instalacion, marcas, modelos, detalles de
montaje y conexion de equipos, conductos, cafierias, etc.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran
adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra
alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presenta
Documentacién.

1.10 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION

a) Instalacion de Aire Acondicionado por Sistema de Refrigeracion de Flujo
Refrigerante Variable

* Unidades evaporadoras (tipo Fan-Coil baja silueta, de techo).

* Unidades condensadoras.
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* Caferias de Alimentacion y Retorno.

* Controladores automaticos.

* Elementos de derivacion.

* Elementos varios.

* Conductos de Alimentacion y Retorno.
* Humidificadores.

b) Instalacion de Aire Acondicionado por Sistema de Refrigeracion de Flujo
Refrigerante Variable

1.1 ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL MEDIANTE SISTEMA V.R.V.

Descripcion:

La misma, se realizara mediante el sistema V.R.V. (volumen de refrigerante
variable), incluyendo unidades condensadoras, unidades evaporadoras, cafierias
de cobre, caferia de drenaje, instalacién eléctrica de comando y control, de
acuerdo a lo descripto mas adelante.

Cada sistema V.R.V. estara compuesto por una unidad condensadora a
instalar por piso, y unidades evaporadoras a instalarse en los ambientes a
climatizar, segtin planos. El sistema sera para frio/calor por bomba de calor.

Las unidades evaporadoras se deberan comandar a través de controles
remotos locales o zonales, tipo micro-computadora, con lectura sobre display de
cristal liquido, y ofrecera gran variedad de funciones, las cuales seran facilmente
legibles y utilizables. Ademas, cada local, se debera poder comandar desde un
control central que permita realizar las mismas funciones que el control remoto.
Tendran sistema T.A.E. segun fabricante.

Se debera realizar la cafieria de distribucion de refrigerante de los sistemas
V.R.V, lo que consistira en un sistema de canferia simple, donde un solo ramal se
ira bifurcando, mediante piezas especiales, a las distintas unidades evaporadoras.

Asimismo, se efectuara la interconexion de control entre las unidades
condensadoras y evaporadoras.

Ademas se deberan ejecutar las cafierias de drenaje de condensado para las
unidades evaporadoras.

Se ejecutara la cafieria de distribucion de refrigerante desde la unidad
condensadora hasta las correspondientes unidades evaporadoras.

Ademas se realizaran el cableado de control y comando.

Los trabajos cuyas caracteristicas se especifican a continuacion, se refieren a
la provision de Ingenieria, Materiales nuevos de primera calidad y Mano de Obra
especializada, necesarios para la realizacion de los mismos.

Se debera proveer de la Mano de Obra e instrumentos para la Puesta en
Marcha, Regulacion y Pruebas necesarias para dejar en perfecto estado de
funcionamiento dichas instalaciones.

1.12 EQUIPAMIENTO

- El correspondiente equipamiento a instalar: unidades condensadoras Y
unidades evaporadoras (capacidad, ubicacion y cantidades), se encuentran

Wn el presente pliego y planos adjuntos. Seran estos elementos, marca
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York, modelo Y.D.S. para las condensadoras y modelos Y.D.F. para unidades
interiores, o equivalentes en calidad y técnica de funcionamiento.

1.13 CANERIAS DE REFRIGERANTE

Las cafierias para la distribucién de refrigerante entre la unidad condensadora
y las distintas unidades evaporadoras del sistema V.R.V. llevaran las piezas de
derivados especiales (reef-net joint) que sean necesarias, instaladas de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante.

Todas las soldaduras sin excepcion se realizaran haciendo circular nitrégeno
seco por el tubo para evitar la oxidacion del mismo. Como material de aporte, se
utilizaran varillas de plata. Una vez terminada la caferia se limpiara con
“tricloroetileno”.

El aislamiento de las caferias se realizara con tubos de espuma
elastomérica, de estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a
la difusion de vapor de agua, tipo Armaflex o de calidad equivalente.

Las carerias que corren por sobre cieloraso, se instalaran en bandejas tipo
portacables cerradas con tapas ciegas para proteccion de las mismas. Dichas

bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas carierias y contaran con
espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que
interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras.

En los casos en que no sea posible la colocacion de bandejas, se ejecutaran
canalizaciones eléctricas para los conductos de comando y se deberan tomar los
recaudos necesarios para proteger mecanicamente y de las radiaciones ultravioleta
las aislaciones de las carierias de refrigerante.

1.14 EQUIPOS FAN-COIL UNIDAD SERPENTIN-VENTILADOR CENTRAL

Se proveeran e instalaran equipos segun lo indicado en planos, marca York
modelo YD.F., o equivalente en calidad y técnica de funcionamiento, Y que tendran
las siguientes caracteristicas:

Gabinete: realizado con estructura de chapa N°16 de hierro galvanizado,
formando paneles reforzados con angulos y refuerzos adecuados para lograr un
conjunto completamente rigido, tendra un tratamiento anticorrosivo y esmaltado
horneado. Los paneles seran faciimente desmontables.

Serpentina: deber4 ser constituida con tubos de cobre y aletas de aluminio de
construccion rigida y segura, mecanicamente adheridas.

Ventilador: la unidad ventilador sera del tipo centrifuga multiplana, con rotores
estampados equilibrados estatica y dinamicamente con cojinetes a bolilla de
lubricacién permanente. Tendra alabes inclinados hacia delante con doble entrada.

La seccidén ventilador y serpentina seran aisladas con lana de vidrio mineral
de 25mm de espesor, lo mismo que las cafierias de condensado, desde la bandeja
hasta su drenaje.

Filtros: seran facilmente desmontables, se proveera un 100% de filtros de
repuesto.

Uniones: la unién entre equipo y conducto debera realizarse mediante junta
de lona plastica perfectamente desmontable. La presion disponible a boca de
ventilador serd suficiente para vencer conductos, rejas, accesorios, filtros y
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serpentina. Poseera indicador de filtro sucio (modelo MARK-Il o equivalente en
calidad).

Los equipos seran de funcionamiento completamente silenciosos.

Todas las cafierias con acometida a los equipos seran de H°G®.

Los equipos estaran ubicados segun se indica en plano., sobre bases con
sistema anti-vibratorio, segun indicacion del fabricante y la Inspeccién de Obra.

El desagote de la bandeja de condensado se efectuara con un tubo de
@19mm de polipropileno, a la boca de desaglie mas préxima. Seran controlados
por termostato para frio-calor.

Estaran provistos con pleno de Alimentacion y Retorno, cuyas bocas estaran
convenientemente disefiadas y protegidas. Estos equipos tendran valvula
modulante mezcladora de tres vias controlado por termostato en el retorno.

Estas especificaciones junto con los planos, deberan ser complementarios
entre si y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en
ambos. Ante cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor
convenga segun concepto e interpretacion de la Inspeccion de Obra.

1.15 CONDUCTOS DE ALIMENTACION Y RETORNO

Se aclara para este item, que la Planta Baja del edificio de referencia, ya
cuenta con un sistema de conductos de alimentacion y retorno preinstalado sobre
cielorraso, por lo que no debera considerarse en el presente Pliego su instalacion,
sino su adecuacion (dichos conductos carecen de rejas y difusores).

1.16 REJAS

Se utilizara para la distribucion del aire, rejas de alimentacion con 100% de
regulacion, tipo standard, doble deflexién tipo Triflex, sera marca Ritrac o
equivalente en calidad y técnica de funcionamiento. Seran construidas en chapa
D:D:, tratadas con proteccion anticorrosivas y dos manos de pintura esmaltada de
color segun terminacion del local.

Las rejas de flujo vertical seran se las mismas caracteristicas pero de simple
deflexion y con 50% de regulacion.

Las rejas de retorno seran del mismo material, con marco, con una seccion de
hojas longitudinales inclinadas a 45° y 50% de regulacion.

Las rejas de extraccion seran similares a las de retorno, doble faz.

1.17 DIFUSORES

Seran construidos con chapa de hierro D.D. N°20, se colocaran sobre marco
de madera y juntas de fieltro, con 100% de regulacion.

Seran circulares para la alimentacién y retorno, con aletas directrices en el
collar de conexién al conducto perpendicularmente al sentido del aire.

El marco que bordea la persiana, debera ser de seccién constante, sin
ggtlexién horizontal, a fin de que el aire sea expulsado o retomado, a través de este
"canal, haciéndolo en forma vertical y evitando de esa manera que se ensucie el
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cielorraso en el mando o retorno del difusor.

Todos los difusores seran provistos sin que se observen uniones o soldaduras
0 masillado, con dos manos de pintura antiéxido a la piroxilina y una base con color
a determinar.

1.18 HUMIDIFICADORES

A fin de mantener el tenor de humedad dentro de los parametros solicitados
en el presente pliego, la Contratista debera proveer e instalar, completo y para su
funcionamiento totalmente automatico, humidificadores aplicados a conductos
(seran uno por equipo), los cuales funcionaran con el principio de resistencias
eléctricas fundidas en aluminio, las cuales podran producir vapor estéril con
cualquier tipo de agua con una pureza no mayor que 40 french degrees, debiendo

ser sus principales caracteristicas la de disponer de:

* Cilindro de A®I° con apertura de inspeccion y mantenimiento

* Resistencia eléctrica fundida en aluminio de baja densidad de potencia
superficial, con revestimiento teflonado.

* Alimentacién de agua controlada por switch on/off.

* Sistema de precalentador de agua en stand by en versién modulante que
brinda vapor instantaneo.

* Bolsa protectora.

* Aislamiento térmico externo del cilindro.

* Sistema de deteccion de incrustaciones calcareas en resistencias.

* AFS sistema de deteccién y eliminacién de espuma.

* Termostato de seguridad con reset manual.

* Sensores de humedad para conductos.

* Infector de vapor para conducto (distribuidor de acero inoxidable).
Se ubicaran en las salas de maquinas de Fan-Coil y seran uno por equipo.

1.19 SISTEMA DE CONTROLES

Se debera proveer e instalar un sistema centralizado de control, tipo
transmision a alta velocidad, para el sistema de aire acondicionado, con posibilidad
de conectar a un sistema de control inteligente e incluirda dos (2) controladores
centralizados y dos (2) controladores horarios.

El mismo debera tener capacidad de controlar manteniendo comunicacion
permanente entre los distintos componentes del sistema y permitiendo realizar una
amplia gama de funciones tales como:

* Control y monitoreo de arranque y parada.

* Notificacion de error de los equipos acondicionadores.

* Monitoreo de la temperatura del aire interior.

* Monitoreo y seleccion de la temperatura de operacion.

* Monitoreo y seleccién del modo de operacion (ventilacién, calefaccion,
refrigeracién).

* Monitoreo y seleccién del modo del control remoto.
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* Monitoreo y reset de la sefial del estado de filtro.

* Monitoreo del valor de la potencia acumulada.

* Monitoreo del estado térmico.

* Monitoreo del estado de operacién del compresor.

* Monitoreo del estado de operacion del ventilador del evaporador.
* Monitoreo del estado de operacién del Aire Acondicionado.

* Monitoreo y seleccion de la direccion de aire.

* Monitoreo y seleccion del rango de caudal de aire.

* Monitoreo y seleccién del apagado forzado del termostato.

* Comando de eficiencia energético. (cambio del set-point).

El sistema de control debera estar compuesto por los siguientes elementos
principales:

Controles remotos:

Seran tipo micro computadora, con lectura sobre display de cristal liquido y
ofreceran gran variedad de funciones, las cuales seran facimente legibles y
utilizables.

Estos permitiran comandar hasta 16 unidades evaporadoras y/o de
ventilacion.

La interconexidn entre las unidades y el controlador se realizara con cable
bipolar, ya que utiliza un sistema de transmision multiplex.

Permitira su cableado en longitudes de hasta 500m haciéndolo operable
desde distancia. Como asi también la conexién en paralelo con otro controlador
para una unidad interior.

Podra recibir una sefial externa para forzar a dar concluida una operacion.

Constara con una amplia pantalla de cristal liquido, la cual indicara todas las
funciones del sistema.

Tendra indicador del estado del fieltro de aire y autodiagnosticador de mal
funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso del sistema; esta
funcion, detectara anormalidades en la operacion, por ejemplo en las unidades
interiores o en la exterior o en el circuito eléctrico y luego indicara el desperfecto en
la pantalla y al mismo tiempo encendera una sefial luminosa de aviso.

Funciones del control remoto:

* Indicacién del modo de operacién (ventilacién, calefaccion, refrigeracion).
* Indicacion de ejecucién del programa de descodificacion.

* Indicacién de descongelamiento o precalentamiento.

* Indicacion de desperfectos.

* Indicacién de inspeccion-testeado.

* Indicacién de temperatura y control de tiempo.

* Indicacion de encendido/apagado del control de tiempo.

* Indicacién de filtro de aire sucio.

* Indicacién de caudal (alto o bajo).

" Indicacion de posicién-movimiento de los "flaps™.

* Lampara de operacion.
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* Control de caudal que permita controlar el caudal de alta y baja.

* Seleccion del display en modo temperatura/tiempo,

* Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad
evaporadora.

* Control del programa de deshumidificacion.

* Seleccion del tipo de operacién.

* Reposicion del sistema de sefializacién de filtro sucio.

* Comando manual del caudal de direccién del aire, movimiento de los
deflectores de cada unidad.

* Display de control de operacién centralizado.

Diagnéstico de desperfectos del control remoto:

a) Unidad Interior:

Defecto en la unidad de control electrénico.

Defecto en el nivel de agua de drenaje.

Defecto en el motor de ajuste de la direccién del caudal.

Defecto en el mando de la valvula de expansion electrénica.

Defecto en termistor de la linea de gas (mala conexién, desconectado,
cortocircuito).

Defecto en el sensor de calor radiante (mala conexién, desconectado,
cortocircuito).

b) Unidad Exterior:

* Corte de seguridad

* Defecto en la unidad de control electrénico. Corte por baja presion.

* Defecto en el mando de la vélvula de expansién electrénica.

* Temperatura anormal en la cafieria de descarga.

* Defecto en el presostato de alta presion.

* Defecto en el presostato de baja presion.

* Defecto en el termistor de aire exterior (mala conexién, desconectado,
cortocircuito).

* Defecto en el sensor de presion.

" Defecto en el termistor del cafio de descarga (mala conexion, desconectado,
cortocircuito).

* Defecto en el termistor del cafio de succién (mala conexién, desconectado,
cortocircuito).

* Defecto en el termistor del intercambiador de calor.

* Defecto en la inversion.

* Defecto en la inversién enfriamiento.

* Motocompresor (falta de tierra, cortocircuito, unidad de potencia en
cortocircuito).

* Compresor sobrecargado, motor de compresor desconectado.

* Compresor fuera de servicio

* Defecto en la unidad de potencia.

* Error de transmisién entre unidades de control.
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c) Enfriamiento:

* Corte de la refrigeracién. Demasiada caida de presion causada por el mal
funcionamiento de la valvula de expansion electronica.

* Defecto en el suministro de potencia o corte momentaneo.

* Error de transmision en el control remoto y la unidad interior.

* Error de transmision en el control remoto central y el control remoto
individual.

* Error de transmisién entre unidades interiores.

* Error de transmision entre unidades exteriores.

* Error de transmision entre otra unidad interior del mismo sistema y la unidad
exterior.

* Incompatibilidad entre las unidades interiores y exteriores (modelo, numero
de unidades, etc.).

1.20 ELEMENTOS TERMINALES PARA LA DISTRIBUCION DEL AIRE Y
CONTROLADORES AUTOMATICOS. DESCRIPCION GENERALIDADES

a) Filtros Acusticos:

Estaran constituidos por revestimientos internos de los conductos de
alimentacion y retorno con paneles de espuma de poliester de 35mm de espesor,
de 1,50m de longitud, con dos paneles internos verticales de 20mm de espesor.

b) Juntas Elasticas:

Todas las conexiones de conductos a acondicionadores y ventiladores
contaran con juntas flexibles de lona impermeable o equivalente, con uniones
herméticas.

c) Dampers contra incendio:

Seran similares a las persianas méviles pero comandadas por un fusible de
par bimetélico, que produzca el cierre automatico por sobre elevacién de
temperatura de aire en los ductos.

d) Protecciones Antivibratorias:

Los ventiladores contaran con los resortes antivibratorios adecuados al tipo de
maquina a tratar.

Todos los equipos y ductos contaran en sus puntos de apoyo al piso, con
placas absorbentes de Isomode Pads de espesor acorde al peso a soportar. Se
presentaran planillas de calculo formuladas por un especialista.

e) Toma de Aire Exterior:

Estara formada por la toma de aire propiamente dicha y el conducto hasta la
camara de mezcla. La boca de aspiracion llevara una persiana fija de aluminio, con
aletas longitudinales a 45° anti-lluvia. Detras de la persiana fija, se colocara una
malla de alambre tejido de H°G® de 15mm de malla, con su marco correspondiente.
____—Tanto la persiana como la malla de alambre sera desmontable, para lo cual
iran fijados por medio de tornillos a un marco fijo a la mamposteria.

En la boca de entrada de la camara de mezcla se colocara una persiana de
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chapa de H°G® N°20, regulable accionada por una manivela que correra sobre
sector graduado indicando los porcentajes de aire exterior a inyectar para 15%,
25% y 50%.

f) Camara de Mezcla:
Su construccion sera de chapa D.D. N°16 y estara provista de puertas de
inspeccion con dos manos de antiéxido y dos de esmalte sintético interior y exterior.

¢) Persianas Méviles:

Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro
perfilado. Las aletas seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre
bujes de bronce poroso de lubricacion permanente. La maniobra estara constituida
por adaptador acoplado al mecanismo que permita el movimiento de las persianas
entre limites prefijados por medio de un motor modulante.

Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran
acoplamientos con junta de rotula en los brazos del motor y las persianas. Los
acoplamientos deberan contar con brazos de acople regulables para permitir un
buen ajuste de los recorridos de las persianas.

Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicion
determinada cuando se corta el suministro de energia.

h) Persianas Fijas:

Para toma de aire expulsién de los equipos instalados en la azotea, seran de
aletas fijas horizontales inclinadas a 45° de disefio anti-lluvia, en chapa galvanizada
con marco y proteccion interior de malla plastica de abertura fina.

i) Controles Automaticos:

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de
las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima seguridad.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico-electrénico y seran aptos para
la anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado inteligente a través de
programas computarizados.

j) Motores de Accionamiento para Persianas Méviles:

Los motores deberan ser de accién proporcional aptos para trabajar con
circuitos de control eléctricos.

Todo el equipo de fuerza, motor y tren de engranajes deberan estar
contenidos en una carcasa robusta y sumergido en aceite para asegurar el
funcionamiento silencioso y prolongado.

Poseeran todos los elementos necesarios para el circuito de control, el cual
trabajara con una tensién de 24 Volts C.A.

El transformador correspondiente podra estar montado dentro o fuera de la
unidad.

k) Controladores de Temperatura y Humedad:

Seran de accién proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de longitud
apropiada y con elementos sensitivos de deteccién. Estos seran del tipo de
respuesta rapida a los cambios de temperatura o humedad del medio controlado.

Tendran interruptores de corte rapido o potenciometros de precision rango de
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trabajo apropiado a los valores a controlar y diferencial o banda proporcional
ajustable.

1) Paneles Sincronizadores:

Cuando se controlen elementos sincronizados de accion simultanea, se
instalaran los respectivos paneles de centralizacion de funciones adecuados a los
detectores y aparatos a operar

m) Medidores de Saturacion de Filtros:
Seran del tipo de visién exterior, con flotante, escala, vélvula de calibracion y
acople.

n) Instrumental de Medicién:

Se proveeran 3 (tres) termohidrografos portatiles de medicion continua, con
visor y memoria de registro, aptos para ser interconectados a una P.C.

Igualmente se proveera un sensor movil de presion diferencial, para eventual
control periédico de sobrepresién ambiental.

ITEM 2: INSTALACION ELECTRICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacién y
control automatico y proteccién de todas las maquinas que componen las
instalaciones de aire acondicionado, extraccion y ventilaciones mecanicas
incluyendo todos los tableros completos y comando.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS

Circuitos de alimentacion de fuerza motriz de 3/380 V. 50Hz, mas tierra
mecanica desde los arrancadores o protectores ubicados en los distintos tableros, a
cada uno de los motores o maquinas que componen la instalacion.

Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 220V.

Circuitos de 220V. Independientes para alimentacion de todos los elementos.

Circuito de 220V. Independientes para la alimentacion de comando a los
tableros de los equipos.

Todos los arrancadores de motores seran aptos para ser controlados por
botoneras en forma local o remota. Ademas, debera contarse en el interior de los
tableros con interruptores que anulen la opcién remota de comando para seguridad
del personal de mantenimiento.

Se comandaran con arranque directo los motores de ventiladores menores de
10 HP. Se seleccionara su arrancador considerando el tipo de maquina comandada
(para motor necesario para vencer su inercia), y las reglamentaciones municipales
vigentes.

2.3 TABLERO GENERAL

s Sera del tipo centro de control de Motores, fabricado segun normas NEMA 2;
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termomagnéticas de cortocircuito para cada uno de los motores.

En el cubiculo del interruptor general se instalaran instrumentos de medicién:
voltimetro y amperimetro.

El tablero contara con un panel de acceso frontal mediante una puerta
montada sobre bisagras ocultas y con cierre tipo llave maestra, de cierre hermético.
En su interior se montaran los interruptores termomagnéticos y arrancadores de las
distintas maquinas que componen los mencionados sistemas.

El gabinete estara contruido de chapa DD N°16 con puerta frontal con traba
tipo cerradura con las caladuras necesarias para el comando. La alimentacién a los
distintos paneles, se efectuara con barra de cobre electrolitico dimensionada como
minimo para el 100% de las cargas dadas.

El dimensionamiento final surgira del estudio de las corrientes de corto
circuito que debera coordinarse con la empresa instaladora de electricidad.

A todo el conjunto se le dara un acabado de pintura a Ia piroxilina de color a
determinar por la Direccién de Obra.

2.4 MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLEROS

* Interruptores principales: del tipo ferromagnéticos, ejecucion de aire. Aptos
para desenganche remoto y con posibilidad de agregado de contactos auxiliares NA
y NC. Poseeran no menos que 25 KA de capacidad de cortocircuito.

* Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las magquinas:
de corte rapido, construidas para una intensidad adecuada a las cargas a gobernar.
En casos de emergencia deben permitir la apertura del gabinete estando
conectado, mediante una simple maniobra con herramientas.

" Contactores y relevadores: deben ser tri y tetrapolares (los contactos
principales), con posibilidad de tener contactos auxiliares de enclavamiento,
autoretencion y sefializan.

* Fusiles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de extraccion.

* Fusiles de control: del tipo DIAZED.

* Arrancadores: seran del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a
50%, 65% y 80% de la tensién nominal, o del tipo estrella triangulo. Seran
disefiados con un 25% de reserva y aptos para 3 maniobras horarias.

* Instrumentos: los amperimetros y voltimetros seran del tipo
electromagnético (hierro moévil), con cuadrante de 144mm x 144mm para montaje
en tablero con escala expandida, en el rango de medicién, precisién: 1,5% con
ajuste de cero sobre el frente.

2.5 RAMALES
2.5.1 CANERIAS Y CONDUCTOS PARA INSTALACION ELECTRICA

Se utilizaran dos tipos de cafierias tipo luz, semipesados y pesada de hierro
galvanizado. Los cafios de hierro galvanizado, seran del tipo especial para trabajos
eléctricos. Todas las carfierias metalicas seran unidas por medio de cuplas de acero
roscadas de primera calidad. En aquellos casos en que los cafios deben ser
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instalados en contrapisos o bajopisos, se sellaran las cuplas con compuesto
conductor, siendo finalmente protegidos los cafios con dos capas de cinta de velo
de vidrio (ancho 10cm) y tres manos de pintura asfaltica espesa. No se admitiran
mas de dos curvas a 90° entre cajas. El doblado de todas las cafierias solo se
podra hacer en frio con un radio de curvatura minimo de 10 a 12 veces de diametro
exterior del caro.

En cafo tipo luz no se permitira el empleo de curvas hechas. Todas las
caferias se uniran a las cajas por medio de tuercas, contratuercas y boquillas.

En cafierias desde 5/8" a 2" se usaran boquillas de aluminio.

Los cafos de hierro galvanizado seran roscados con roscas conicas, la union
de cafios a cajas de derivacion en medida 1x15x7cm y mayores se haran con
tuercas, contratuercas y boquilla. Las tuercas a utilizar seran de hierro galvanizado
y las boquillas de aluminio normalizadas.

Las parrillas de cafios a la vista se montaran sobre bastidores (rack) de hierro
angulo o hierro T seguin necesidad.

Las caferias se fijaran a los bastidores mediante abrazaderas con dos
bulones. La fijacién de cafierias a la vista se hara cada 1,5m como maximo.

Los motores, controles, etc. seran conectados a las cajas con conectores de

hierro zincado o 3 prisioneros 5/32°y cafios flexibles recubiertos con gruesas
capas de PVC y encintado final de cinta PVC.

No se podran instalar en un mismo cafio conductos de fuerza motriz con
conductores de control, protecciones, instrumentos, etc.

Los conductores no ocuparan en ningin caso mas de 35% de la seccion
interior de la caneria.

2.5.2 CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Todos los conductores a emplear serdn bajo plastico PVC con aislacion
simples, pero del tipo doble espesor antillama. Las secciones seran cableadas (no

alambre).
La tension de ensayo sera de 6000V en C.A. para ser utilizado hasta 600V

contra tierra.

Todos los empalmes se realizaran unicamente dentro de las cajas de
derivacion.

Las conexiones de todos los conductores a bornes o terminales se haran con
terminales dentadas, igualmente todas las uniones entre conductores y/o
conductores y barras se haran con morcetas y conectores.

La seccién minima de los conductores a emplear en aire acondicionado sera
de 1,5mm?2.

La entrada de conductores a las cajas de conexiones a motores o equipos se
protegera con conectores estancos de aluminio o bronce.

2.5.3 TABLERO DE COMANDO
Caracteristicas generales:
Ubicado en local asignado segln planos, sera del tipo frontal o consola, a

eleccién de la Direccién de Obra.
_—_ Sus caracteristicas constructivas seran similares a las del Tablero Principal.

A Ean RoEnyeste gabinete se ubicaran unicamente las botoneras de comando de los
DigscTor
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diversos componentes.

Contara con un panel superior con diagrama mimico de las instalaciones y
luces de sefalizan.

El panel inferior contendra las botoneras y sus leyendas identificatorias,
sincronizadas para su operacién de puesta en marcha de izquierda a derecha a
partir de una llave general de habilitacién con llave maestra retirable.

Los frentes de ambos paneles seran rebatibles para service y de cierre con
llave y hermetizado.

Se prevera amplio espacio para el cableado de acceso y el interno de
conexion.

Pulsadores y lamparas: la puesta en marcha de los componentes se

realizara mediante un pulsador color verde y la parada mediante un pulsador
rojo. Correspondientemente, en el mimico se colocara una lampara de sefializan.
de color verde que indicara que dicho equipo se halla funcionando.

Los equipos que por sus caracteristicas deben funcionar en forma automatica,
deberan contar ademas con un indicador luminoso de color blanco que indicara que
dicho elemento se encuentra funcionando por haberlo determinado asi el respectivo
control operacional.

La deshabilitacion total se realizara retirando la llave maestra de seguridad.

Sistema de alarmas: los equipos mas importantes contaran con sus
respectivas alarmas visuales y sonoras por cualquiera de las siguientes fallas:

a) Ventiladores: deteccion del motor por cualquier causa de anomalia.

b) De emergencia ambiental: cuando las condiciones exceden las tolerancias
establecidas.

c) La alarma visual: sera una lampara de sefalizan. color rojo y estara situada
en el esquema mimico junto al elemento que acuse fallas. La alarma sonora podra
ser interrumpida mediante un pulsador situado en el panel de mandos.

Detalles para las construcciones del panel:

Los pulsadores deberan asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de
ser pulsados en forma accidental, y solo podréan ser pulsados introduciendo el dedo
en el anillo protector que rodea el pulsador propiamente dicho. Las lamparas de
sefializan. deberan ser de bajo consumo 0,6 vatios como maximo.: si se trata de
lamparas incandescentes de 6 Volts o lamparas de neén, se realiza la sefalizan.
con 220 Volts, para posibilitar la utilizacién de conductos de pequena seccidén para
la transmisién de las sefales a dicha lampara.

Todos los pulsadores y lamparas deberan ser identificados con una leyenda
que no deje lugar a dudas sobre el equipo al que pertenece y que funcién cumple
dentro de dicho equipo.

Especificaciones complementarias de elementos y procedimientos menores
se adecuaran a las especificaciones para las instalaciones de F.M. y electricidad de
la Obra.
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2.6 RECEPCION PROVISIONAL
2.6.1 DESCRIPCION GENERALES

Durante la ejecuciéon de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas vy
regulacion, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse dela

hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, pruebas generales de
constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que
le sean requeridos para la realizacién de las pruebas detalladas en la presente
especificacion.

2.6.2 TERMINACIONES

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.

En especial, revisara los siguientes detalles:

* Verificar montaje y fijaciéon de equipos.

* \ferificar si los circuitos eléctricos. son correctos.

* Controlar alineaciones y tension de correas.

* Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

* Instalacién de filtros de aire

* Lubricacién de todos los equipos.

* Completar la colocacién del instrumental y de controles automatico.

* Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas en M.E.

* Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

* Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.

* |dentificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo
requiera.

* Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.

* Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

* Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

* Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al
personal designado por la Propietaria. La lista no excluye cualquier otro trabajo que
el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacién en condiciones de
terminaciéon completa.

2.6.3 PRUEBAS PARTICULARES

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

* \ferificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

* \lerificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
* Verificar calentamiento de cojinetes.

|HFRAESTRUCTURA
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* Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
* Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

* Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.

* Controlar los equipos en general.

* Presentar el informe correspondiente.

2.6.4 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en
marcha de la instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30
dias, si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias. No habiéndose presentado ningln inconveniente de
importancia, se mediran como minimo los siguientes datos:

En acondicionadores de aire: caudales de aire, amperajes de los motores
respectivos, temperaturas de bulbo seco y hiimedo antes del aire exterior, antes y
después de la serpentina, y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro
dato que la Direccion juzgue necesario.

Cualquier otro dato que la Direccién estime necesario, donde fuera necesario
medir caudales de aire en conductos, la Contratista dejara accesos entaponados.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

2.6.5 REGULACION

La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para
que las mismas puedan responde a sus fines en la mejor forma posible.
Se regulara la distribucion de aire, las instalaciones eléctricas, etc.

2.6.6 PLANILLA DE MEDICIONES

Antes de la recepcién provisoria, la Contratista presentara copias para la
aprobacion de todas las planillas de mediciones.

La Direccién de Obra podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las
mediciones si lo estima necesario.

2.6.7 RECEPCION PROVISORIA

Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccién, los articulos pendientes, se
procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

2.6.8 MATERIALES
Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,

no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.
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2.6.9 PRUEBAS DE ENSAYO

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos, debiéndose constatar:

* Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de
los elementos constitutivos estan en todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

* Si las caferias, conexiones, conductos, etc. no presentan fugas y las
provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

* Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

* Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccién de Obra.

NOTAS GENERALES:
* Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta.

* Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de los sectores intervenidos.

* Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, de acuerdo a considerarse una mejor solucién que contribuya a la correcta
terminacion de la misma.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

* E| contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

* Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del personal
afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: CIENTO VEINTE (120) DIAS, A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO DE OBRA CON CERTIFICACION PARCIAL CADA 30
DIAS SEGUN AVANCE DE OBRA.

/ Dro. ARQUITECTURA E [HFRAESTRUCTURA
PROCURACIIN GEHERAL

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 02 de Febrero de 2016.
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REFERENCIAS:

Conducto de alimentacion en
chapa de H°G® N°24 y s/pliego

Conducto de retorno en
chapa de H°G® N°24 y s/pliego

<O Difusor de alimentacién s/pliego.
Reja de retorno s/pliego

Cafierias de CU de interconexion e/ |
condensadoras y evaporadoras |

Derivacion principal (REFNER)

Toma de Aire Exterior
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* Las cafierias de interconaxién entre evaporadoras y
condensadoras comreran por canal de mamposteria con
piso de hormigén y tapa de H°A® de 5cm. de espesor
terminada segun solade.

* El canal serd revocada @ impermeabilizado,
ternminandose a llana. La mamposleria serd  de ladriflo
comun de 15cm. tomados con mezcla de cemsnto.

* Los equipos evaporadores se ubicaran por sabre el
cielorraso y se accederaaellos a travez de puerta trampa
en el cielomaso, de amplias dimensiones dejando
expuests la totalidad de la silueta del evaporador y de sus
controles y accesos de mantenimiento.

* Las puertas trampa seran con terminacion en durlok, se
armaran en perfileria de hierro L toda su estructura, tantc
& hoja coma su marco, deblendo todo el conjuntoquedar
enmasado al cielorraso.

* La hoja puerta llevaré tados los refuerzos necesarios
cada d0cm, para tomar correctamente el durok evitando
asi ondulaciones.

* Los marcos de puerta se anclaran a pared por brocas o
empotramiento.

* Dimensiones segun se indica en planos, tendran ademas
gulas de frenado hidrauliccos, llave y cemraduras.
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