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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA

Y MATERIALES

OBRA: SUSTITUCION DE SOLADO

DESTINO: DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIFICADO SALA |
DEPARTAMENTO CONTROL CALIFICADO.

UBICACION: CALLE 50 E/ 12 Y 13 N° 889. 4° Piso
DTO. JUDICIAL: LA PLATA

Trabajos Preliminares

-lluminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de
los equipos.

-Demarcacion y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los
trabajos. ‘
-Limpieza de Obra diaria.

-Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos.

-Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios,
para el desarrollo de los trabajos solicitados.

-Reparaciones emergentes. Se reparard todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningin perjuicio hacia esta
Delegacion.

-El contratista debera proveer nailon de las dimensiones necesarias (minimo de

4,00 x 2,00 mts) para procurar el cuidado del mobiliario existentes.

ITEM I: RETIRO DE SOLADO EXISTENTE
Se procedera al retiro de las alfombras y/o solados indicados por la Inspeccion

de Obra. Se dejara la superficie en buenas condiciones para los trabajos
posteriores de colocacion, estas tareas incluiran, de ser necesario, una carpeta
cementicia nivelatoria en toda la superficie afectada a los trabajos e indicada por
la l.O.




ITEM Il: COLOCACION DE MASA NIVELADORA:

Previamente a iniciar el trabajo de aplicacion la carpeta debera estar sin polvo y

seca. La masa niveladora debera ser de doble componente marca “Fademac” o
similar en caracteristica y técnica. La contratista iniciara la aplicacion de la
primera mano de masa niveladora esparciéndola con una llana metalica, dejando
la superficie lisa y pareja. El espesor minimo de la capa debera ser superior a 3
mm. Posteriormente se aplicard una segunda mano, del mismo espesor, dejando
la superficie con el acabado definitivo. La I.O controlara la realizacién de ésta
tarea, verificando que en el uso del material se respeten las indicaciones del
fabricante del producto. La I.O indicara el final de la tarea y debera controlar que

durante el periodo de fragle esté libre el sector afectado.

ITEM lll: Provisién y Colocacién de Solado y Zocalo:

El solado a colocar sera con base HDF (High density fiber, en espafiol tablero de
fiboras de madera de alta densidad) con superficie decorativa de alto transito ultra
resistente al uso. Sera marca KRONOSWIS,SCRAPE O GIANT de 8,3 MM de
espesor o similar en caracteristica y técnica. A su vez se colocara entre el solado
nuevo y el existente una manta hidréfuga de 2Zmm de espesor. Se debera
presentar folletos sin excepcidon del solado adoptado en la propuesta. El color de
la misma tendra que ser aprobado por el personal de la dependencia. Se debera
respetar las indicaciones del fabricante tanto en su forma de aplicaciéon. La
superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de
aproximadamente noventa (90 m?).

Se colocara zbécalo de 1/2 x 2" liso el mismo sera del tono del solado
adoptado,cantidad aprox. 96 ml. A su vez se colocara entre solado nuevo y
existente una varilla de bronce pulida para terminacion de solado,segun

indicacion de Inspeccién de Obra.
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-ITEM IV:Trabajos Sobre Carpinterias
Se ajustaran las aberturas de maderas y/o aluminio existentes segun

indicaciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

Se deberan acondicionar todos los sistemas de apertura y cierres de la totalidad
de las aberturas interiores, asegurando su perfecto cierre y apertura.

El total de las reparaciones que constituyen la carpinteria de madera, se
ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo a las especificaciones y érdenes
de servicios que al respecto se imparta.

Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente
a fin de matar los filos vivos.

Todas las reparaciones ya existentes que presenten algun grado de deterioro a
juicio de la inspeccion, también seran rehechas o definitivamente eliminadas por

el recambio total de la pieza afectada, segun cada caso.

NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores

-Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la
visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano
de obra.

-El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias 0 concomitantes; como asi también solicitara la
autorizacion previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion, los
gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de construccién
y/o otros estara a cargo del mismo.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los
que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y provisional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspecciéon de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de poéliza de
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ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de
alta de personal; Clausula de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico
por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los materiales;
y Constancia de Capacitaciones.
-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente
el estado y condicion del edificio antes del comienzo de la ejecucion de los
trabajos. Ademas deberd documentar fotograficamente los sectores del edificio,
antes y después de realizados los trabajos. Los cuales seran entregados a la
Inspeccién de Obras.
-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.
-Se debera coordinar con la dependencia el horario de realizacion de los
trabajos.
-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccién de Obras.
-Plazo de Obra: Quince (15) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.
-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores el
dia y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260

Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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OBRA: SUSTITUCION DE SOLADO
DESTINO: DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIFICADO Y SALA | DEPARTAMENTO CONTROL CALIFICADO.
UBICACION: CALLE 50 E/ 12 Y 13 N° 889. 4° y 52 Piso
DTO. JUDICIAL: LA PLATA
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TEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD|  Cantidag | ©Ot1Zacion por
TRABAJOS PRELIMINARES
Desmonte de Solado y Alfombras,nivelacién de las oficinas y Limpieza m? 90,00
CARPETAS
De concreto bajo solados m? 90,00
Masa Niveladora Kg
PISOS ESPECIALES
Piso Flotante de 8,3 mm m? 90,00
Manta Aislante Bajo Piso un 9,00
ZOCALOS
Zocalo de madera 1/2x2" liso ml 70,00
LIMPIEZA'Y AYUDA DE GREMIOS
Limpieza final m? 90,00
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $ 403.071

Dpto. Arguifect

Pracuracion General

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
DELEGACION LA PLATA-DOLORES

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
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