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Especificaciones Técnicas Para la Provision de
Materiales y Mano de Obra.

Obra: Provision de Tabigue y Puerta Placa.

Destino: Secretaria de Informatica
Ubicacién: 50 e/ 12 y 13. N° 889/91-Piso 7°.
Dto. Judicial: La Plata.

TRABAJOS PRELIMINARES

* lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el

funcionamiento de los equipos.

* Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el 4rea afectada por los
trabajos.

* Limpieza de Obra diaria.
* Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

* Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun
perjuicio hacia esta Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en

conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencion de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.




Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y
correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y

presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de |a mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptaciéon de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.
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Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccién de Obras.
En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar
el cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.
La Inspeccién de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccién de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de

cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.




h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar |os cuidados respecto de posibles
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

ITEM I- PROVISION DE TABIQUE DIVISORIO Y PUERTA PLACA.
Se procedera 3 realizar una pared interior realizada sobre una estructura

metalica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm,
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de chapa de acero cincada . Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas
0 pisos mediante tarugos de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de
acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m.
Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una
separacion entre ejes de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como
guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos
autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura
en cruz.Se colocara lana de vidrio Durlock o similar en caracteristica y
tecnica en el interior de la pared de 45 dB.
Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de
yeso de 12,5mm.de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes
de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.
Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el
piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.Las juntas entre
placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa
como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberan coincidir con la
linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.
Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm é 30cm en el
centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un
perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la
superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada
y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre
cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice.
Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de
terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.
Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia , se debera colocar
sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la
pared.Superficie Aproximada: 8 m2.




Puerta:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG
n° 18. Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja,
enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a
la vista en madera maciza de cedro. Se colocaran pomelas por hoja en
Bronce Platil. Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.
Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.
Nota: Todos los Herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra
previo su colocacién. Cantidad: Una (1).

ITEM II: ZOCALOS

Provisién de zécalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera
maciza de pino con una h= 3* x 14" de espesor, a colocarse en todos los
tabiques indicados. Terminacién lustre al poliuretano natural semimate.

Superficie Aproximada: 5 ml.

@ Placas

@ Tomado de junta

© Perfil Solera 70mm

O Perfil Montante 69mm
© Banda material elastico
@ Lana de vidrio

@ Torillo T2

0 sellador
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Corte Vertical.

Ht Placa
Lana de vidrio L '
\ __Montante
Tornillo T2 Solera
| y il
Sellador ~-210-15mm
i
Banda material ‘ Fijacion
elastico
Fijaciones
Tarugos de expansién de nylon N°8, con tope y tornillos
= de acero de 6mm de diametro x 40mm. Utilizados para la
¥ ' fijacion de perfiles Solera y Montante a piso, losa,

hormigén o mamposteria.

Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja.Se
utilizan para la fijacién entre perfiles.

Tomnillos T2 autorroscantes de acero punta aguja. Se

“..'
—

ITEM III-TRABAJOS DE PINTURA SOBRE TABIQUE DIVISORIO

utilizan para la fijacién de placas a perfiles.

* Sobre la superficie del tabique se aplicara pintura latex interior de base
acuosa, marca Miksacril Interiores o similar en calidad y tecnologia. Previo
a la aplicacion la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto.Previo al inicio
de los trabajos se presentara a la Inspeccidn para su aprobacién marca y




codigo del tipo de pintura.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un
todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto. Superficie
Aproximada de tabique a cubrir 8 m2 Esta superficie sera verificada en
obra. En todos los sectores donde se estén efectuando los trabajos
mencionados, se debera colocar la correspondiente sefaleticas de obra, la
Inspeccion de obra podra exigir al contratista la sefialeticas faltante y/o a
colocar.

NOTAS ACLARTORIAS:

« Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional I.

«Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

e Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y

mano de obra.

e Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y

mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

e Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

« El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

« Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de poliza

de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
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Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable
hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

*El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién del edificio antes del comienzo de la
ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente
los sectores del edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los
cuales seran entregados a la Inspeccion de Obras.

e Plazo de Obra: Diez (10) dias.

»Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Regién | el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegacién Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL




