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ESPECIF ICACIONES TECNICAS 

Notebook 

• Procesador: Intel 15-241OM de 2,3 GHz o superior, con FSB de 
800 Mhz y cache L2 de 3Mb 

• Memoria RAM: 4GB DDR3 - ; £ 

• Disco Rígido: 500GB o superior -: - * 

• Dispositivo Óptico: DVD±RW / CD-RW interno. Velocidad de 
lectura 24x (CD) / 8x (DVD), de escritura 16x (CD) / 4x (DVD), de 
regrabación 8x (CD) / 4x (DVD) mínimo, deberá soportar la 
grabación de DVD Dual-Layer 

• Pantalla: 14,1" TFT matriz activa, de al menos 1366 x 768 
(WXGA) pixeles de resolución 

• Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB 

• Interfases de red: 1 Integrada Ethernet (100 Mbps/1 Gbps) con 
conector RJ-45 y 1 (una) WLan (Inalámbrica estándares IEEE 
802.11b/g/n) 

• Batería: tipo Lithium-ion de 6 celdas. 

• Teclado: de distribución Latinoamericana 

• Fuente de Alimentación externa: AC 110/240 V 

• Otras interfases: 3 o más puertos USB 2.0, 1 salida VGA, 1 salida 
HDMI, Lector de tarjetas SD/MMC/MS 

• Características generales: 

• El equipo deberá ser compatible con Windows 7 
Professional. 

• Deberá existir la posibilidad de instalar cualquier 
sistema operativo, sin que esto invalide la garantía 
del equipo. 

- S e entregará el equipo con todo el software, drivers y 
manuales originales en castellano, correspondientes 
a cada una de las partes de la notebook, y con su 
correspondiente bolso para traslado. 

Garantía de todos los componentes: 1 años in situ o superior 
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Capturadora de Audio y Video Externa 
• Interfaz: USB 2.0 

• Entradas de vídeo: 1 S-Video, Video compuesto 

• Entrada de audio: Estéreo con 2 RCA 

• Salidas de vídeo: 1 S-Video, Video compuesto 

• Salida de audio: Estéreo con 2 RCA 

• Conector I E E E 1394 : l/O de 6 pines, con posibilidad de captura 
desde cámaras HDV/DV . , 

• Velocidad de captura: 30 cuadros/seg. NTSC, 25 cuadros/seg 
PAL 

• Resoluciones de video: 720 x 480 NTSC y 720 x 576 PAL, 1920 
X 1080 AVHCD 

• Formatos de compresión: MPEG-1/2, DV, MJPEG 

• Formatos de entrada: NTSC, PAL y SECAM 

• Deberá incluir un software de captura que permita: 

• Codificación en MPEG-1/2/4, AVHCD y AVI " T ' ^ : 

• Edición de video 

• Grabación en formato DVD, Blu-Ray 

• Compatible con Windows XP, Vista y 7 

Similar en prestaciones y características a la Pinnacle Studio 
MovieBox HD Ultímate 

Garantía: 1 año o superior. 


