
P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 
pRocuRAGÓN G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A 
A R C H I V E R O M E T A L I C O D E 4 C A J O N E S 

P / C A R P E T A S C O L G A N T E S 

SIGLA PARA ESPECIFICACION: AM4C 

Para carpetas tamaño oficio 

MEDIDAS: 47 cm de frente 
134 cm de altura 
69 cm de profundidad 

Tolerancia d imens iona l : +/- 5 m m (cinco milímetros) 

CARACTERISTICAS GENERALES 

I 
Guías de cajones y correderas: se construirán en chapa de 2,10 
m m . 
Cuerpo , refuerzos y frente de los cajones: en chapa 20 (0,88 
m m ) . -
Ca jones (salvo el f rente) y el fondo de! mueb le : en chapa r\° 22 
(0,71 m m ) . 
Los cajones se deslizarán sobre correderas extens ib les a ru lemanes 

!y ruedas locas; tendrán man i ja , tarjetero y cerradura a t ambo r 
embut ida (ubicada cent ra lmente) tota lmente c romados , con 
mecan i smo de traba para todos los ca jones. 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

El mueble será pintado, previo t ra tamiento ant iox idante, con 
esmal te horneado sat inado. Colores: marrón el cuerpo v beige los 
cajones. \ 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA '-^o-' 
PROCURACION GENERAL 



^•^ FOLÍO 

P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A • 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

ESPECIFICACION TECNICA 
ARMARIO METALICO PARA EFECTOS 

SIGLAS PARA ESPECIFICACION: AE 

MEDIDAS 
90cm. de frente 
45 cm . de fondo 
ISOcnn. de altura 

Toleranc ia dinnensional +/-10mnn. (más o manos diez mm. ) 

CARACTERÍSTICAS 

Serán constru idos en chapa doble decapada n^lS 
( l , 2 4 m m . ) todos los componentes . Ei mueb le poseerá en su 
interior, (3) tres estantes graduables a c rema l le ra En su 
a l tura, el interior de 20cm. Ap rox imadamen te de 
profund idad. 
Las puertas serán reforzadas con una cost i l la central y 
poseerán contrafrente desmontab le , atorni l lado desde la 
base de la m i sma . 
Tendrá 2 fal lebas reforzadas, con t raba infer ior y super ior 
en ambas puertas y cierre central entre éstas por 2 mani jas 
tipo p icaporte, con cierre l lave tipo "Ya le" y dos (2) 
cerraduras tipo paleta. 

PINTURA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Ei mueb le será pintado, previa l impieza y t ra tamiento 
ant iox idante, con esmal te horneado (180°C) sat inado. 
Color: marrón el cuerpo y beige los es tan tes y.Duerta. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 
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P R O C U R A C I O N G E N E R A L 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCl URA 
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P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 1 

P r o f u n d i d a d de E s t a n t e : 3 0 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta por los s iguientes 
e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angu lar de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 2 000mm+/ - . Espesor mínimo 2 m m . 

• Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo longitudinal , 
sujeto a parante con sus correspondientes bulones. 
D imens iones: 3 0 0 x 9 0 0 m m . + / - 2 0 0 m m . Chapa espesor 

0 , 71mm. 

• Dos (2) r iendas construidas en p lanchuela de hierro de 
1 3 m m . +/- I m m . X 3mm de espesor su jetas a parantes 
mediante sus correspondientes bulones; para ubicación lateral 
longitud SOOmm. 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para sujeción 
de estantes. 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán pintados previa 
l impieza y t ratamiento ant iox idantes por fosfat izados y pas ivazo 
con esmal te horneado a 1600C pintura epox i , color marrón los 
parantes y r iendas y beige los estantes. 

Los e lementos de sujeción poseerán t ratamiento ant iox idante . 
Se deberá entregar a rmada . 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 



P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A O Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 2 

P r o f u n d i d a d d e E s t a n t e : 4 5 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por los 
s iguientes e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfi! angu lar de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 2 0 0 0 m m + / - 2 0 m m . Espesor mínimo 2 m m . 

• Seis (6) estantes de c l iapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo longi tudinal , 
sujeto a parante con sus correspondientes bu lones. 
D imens iones: 450x900mm.+/-2Q m m . Chapa esp. 0 . 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchuela de hierro de 
13mm. +/- I m m . X 3 m m . De espesor su je tas a perantes 
mediante sus correspondientes bulones; para ubicación lateral 
longitud 4 5 0 m m . 

» 
• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para sujeción 

de estantes. 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán pintados previa 
l impieza y t ratamiento ant iox idantes por fosfat izados y pas ivazo 
con esmal te horneado a IGO^C pintura epox i , co lor marrón los 
parentes y r iendas y beige los estantes. 

Los e lementos de sujeción poseerán t ratamiento ant iox idante 

D E P A R T A M E N T O D E A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A 
i P R O C U R A C I O N G E N E R A L 



P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
pRocuRACiÓN G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 3 

P r o f u n d i d a d de E s t a n t e 0 ,60 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por 
los siguientes e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con 
perforaciones para registro de estantes cada 2 5 m m . 

A l tura: 2 0 0 0 m m + / - 2 0 m m . Espesor mínimo 2 m m . 

• Se is (6) estantes de c i iapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con dos (2) refuerzos 
longitudinales: se sujetarán a los parantes con sus 
correspondientes bulones. 

D imens iones: 600x900mm.+/ -20 m m . Chapa espesor 
0 , 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchuela de hierro de 
13mm. +/- I m m . X 3 m m de espesor sujetas a parantes 
mediante sus correspondientes bulones; para ubicación 
lateral longitud 6 0 0 m m . 

- «Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para 
sujeción de estantes . 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán p intados previa 
l impieza y t ratamiento ant iox idantes por fosfat izados y pas ivazo 
con esmai te horneado a ISO^C pintura epoxi , color marrón los 
parantes y r iendas y beige los estantes. 

Los e lementos de sujeción poseerán t ratamiento anttüxidante 
Se deberá entregar a rmada . . \ 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 



P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 4 

P r o f u n d i d a d de l E s t a n t e 3 0 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por los 
siguientes e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 2400mnn+/- . Espesor mínimo 2 m m . 

• Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo longi tudina l , 
sujeto a los parantes con sus correspondientes bu lones. 
D imens iones: 300x900mm.+/ -2QOmm. Chapa e speso r 

0 , 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchuela de hierro de i 
1 3 m m . +/- I m m . X 3rnrr.. De espesor su jetas a parantes i 
mediante sus correspondientes bulones; para ubicación lateral 
longitud 3 0 0 m m . 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para sujeción 
de estantes . \ 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán p intados previa j 
l impieza y t ra tamiento ant iox idantes por fosfat izados y pas ivazo 
con esmal te horneado a ISO^C pintura epox i , co lor marrón los 
parentes y r iendas y beige los estantes. 

Los e iementos de sujeción poseerán tratamlento^ant iox idante. 
Se deberá entregar a rmada . 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 



P R O V Í N O A DE B U E N O S A I R E S 
PRocuRAaÓN G E N E R A L D E L A 

SupREWA C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 5 

P r o f u n d i d a d de i E s t a n t e 45 c m 

estantería metálica desarmable compuesta cada una por los 
s iguientes elementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura; 2 4 0 0 m m + / - . Espesor mínimo 2 m m . 

• S iete (7) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo long i tud ina l , 
sujeto a parante con sus correspondientes bulones. 
D imens iones: 450x900mm.+/ - 20Qmm. Chapa espesor 

0 . 7 1 mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchuela de hierro de 
1 3 m m . +/- I m m . X 3 m m . De espesor su jetas a parantes 
med iante sus correspondientes bu lones; para ubicación lateral 
Longitud 4 5 0 m m . 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para sujeción 
de estantes. 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán p intados previa 
l impieza y t ra tamiento ant iox idantes por fosfat izados y pas ivazo 
con esmal te horneado a 160°C pintura epox i , color marrón los 
parentes y r iendas y beige tos estantes. 

Los e lementos de sujeción poseerán t ra tamiento ant iox idante . 
Se deberá entregar a rmada . 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
I PROCURACION GENERAL 



P R O V Í N C I A DE B U E N O S A Í R E S 
^ P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 6 

P r o f u n d i d a d de l E s t a n t e 6 0 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por 
los siguientes e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 240Qmm+/- . Espesor mínimo 2 m m . 

• Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con dos (2) refuerzos 
longitudinales; se sujetarán a los parantes con sus 
correspond ientes bulones. 
D imens iones: 600x900mm.+/ -2QQmm. Chapa espeso r 

0 . 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en planchuela de hierro de 
1 3 m m . +/- I m m . X 3 m m . De espesor su jetas a parantes 
mediante sus cor respond ientes bulones; para ubicación 
lateral longitud SOOmm. • 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para 
sujeción de estantes . 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán p intados previa 
l impieza y t ra tamiento ant iox idantes por fos fat i zados y 
pas ivazo con esmai te horneado a 160°C pintura epox i , color 
marrón los parantes y r iendas y beige los es tantes . 

Los e lementos de sujeción poseerán 
Se deberán ent regar a rmadas 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 



P R O V Í N C Í A DE B U E N O S A Í R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 

S I G L A EM 7 
P r o f u n d i d a d de l E s t a n t e 6 0 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por 
los s iguientes e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angu lar de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 3 0 0 0 m m + / - . Espesor mínimo 2 m m . 

• Oci io (8) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo long i tud ina l , 
sujeto a parante con sus correspondientes bu lones. 
D imens iones: 600x90Qmm.+/ -20Qmm. Chapa esp. 

0 . 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchue la de hierro de 
1 3 m m . +/- I m m . X 3 m m . De espesor sujetas a oarantes 
mediante sus correspond ientes bu lones; para ubicación 
lateral longitud SOOmm. 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para 
sujeción de estantes . 

TERMINACIÓN: todos los e lementos serán pintados prev ia 
l impieza y t ra tamiento ant iox idantes por fosfat izados y 
pas ivazo con esmal te horneado a 160°C pintura epox i , color 
marrón los parentes y r iendas y beige los estantes . 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION GENERAL 



PROVINC IA DE B U E N O S AIRES 

PODER lUDICAL 

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A E S T A N T E R I A M E T A L I C A 
S I G L A EM 7 

P r o f u n d i d a d dei E s t a n t e 6 0 c m 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por 
los s iguientes e lementos: 

• Cuat ro (4) parantes de perfil angu la r ae acero con 
per forac iones para registro de estantes cada 2 5 m m . 
A l tura: 3 0 0 Q m m - / - . Espesor mínimo 2 m m . 

• Ocho (8) es tantes de chapa de acero laminado en ̂ no con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo •ongitucinai, 
sujeto a pa r ame con sus cor respond ientes ou iones. 
D imens iones: 5 0 Q x 9 0 0 m m . - / - 2 0 0 m m . Chapa esp. 

0 . 71mm. 

• Dos (2) r iendas constru idas en p lanchue la de hierro de 
1 3 m m . +/- Immu X 5mm. De esoesor sujetas a parantes 
med iante sus correspond ientes bu lones; para jolcación 
lateraí longitud SOOmm. 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para 
sujeción de estantes . 

TERMINACIÓN: toóos ios e lementos serán pintados previa 
l impieza y t ra tamiento ant iox idantes por ^estatizados y 
pas ivazo con esma l te horneado a ISO^C pintura epox i , color 
marrón los parantes y r iendas Y beige ,os es tantes . 

Los e iementos de sujeción poseerán t ra tamiento |nt¡oxidante. 
Se deberá en t reaar a rmada . 

D E P A R T A M E N T O D E A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A 
P R O C U R A C I O N G E N E R A L 


