ESPECIFICACIONES TECNICAS de la Licitación Privada Nº 71/15 Expte 3002-1646/15
Puesto de trabajo cuádruples
Dimensiones:
o Profundidad 140 a 145 cms
o Largo 280 a 300 cms
o Altura 74 cms.
La estructura debe ser de perfilería metálica compuesta por patas, vigas
y caño perimetral con terminación de pintura epoxi.
Las patas deberán contar con niveladores de altura.
La tapa superior deberá ser una placa de aglomerado de alta densidad
de 18mm de espesor (o superior), recubierta en melanina o
recubrimiento laminado plástico, de color blanco o gris claro. Deberá
contar con una terminación del canto perimetral de PVC de 2mm de
espesor.
Cada puesto de trabajo deberá contar con sistema de cableado inferior.
Deberá contar con mampara divisoria de melanina de 12 mm de
espesor (o superior) a lo largo del puesto, recubierta en melanina o
recubrimiento laminado plástico, de color celeste, rojo o verde.
Similar en prestaciones características al Modelo Symphony de la
marca Tempo o Equinox Basic de la marca Archivos Activos.
Cajonera rodante (bajo escritorio)
Dimensión:
o Profundidad 47 cms
o Largo 45 cms
o Altura 58 a 62 cms
Construida en placa de aglomerado de alta densidad de 18 mm de
espesor (o superior), recubierta en melanina o recubrimiento laminado
plástico del mismo color de la mampara o tapa superior o combinación
de ambos.
Terminación de canto perimetral de PVC.
 
 
