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Rejd de hierro colocada sobre marco de chapa de ventana con las siguientes
aracteristicas:

Marco de planchuela de hierro de 32 x 5 mm., dimensién aproximada.
Amurado a la mamposteria por medio de planchuelas empotradas; marco
separado 20 mm. del revoque y/o fijado al marco de chapa de la ventana
por medio de soldadura de arco.

Reja de hierro redondo diametro nominal 14 mm, separacién maxima entre
barras 130 mm, colocadas en forma vertical, y planchuela colocada
perpendicularmente dividiendo la altura del pafio en partes de entre 70 y 90
cm. aproximadamente; tamafio nominal de la planchuela 32 x 5 mm,,
soldadura de arco en cada punto de contacto o de uniones.

Para las rejas de abrir: Tres (03) bisagras a municiéon por cada hoja. Dos
(02) cerrojos combinados en cada hoja de abrir, a paleta tipo “Trabex” o de
caracteristicas y técnica similar.

Pintura: decapado de la superficie en solucion solvente, aplicar una mano
de convertidor de oxido tipo “ferrobet” o similar, y dos (02) manos de
esmalte sintético color negro de ALBA, calidad “Sinteplast” o superior.

Limpieza de obra y detalles de terminacion.
Cantidades y Detalle de Medidas aproximadas:

a) ancho: 1,30 m. alto: 2,10 m. (reja de abrir). Con cerradura.
Cantidad: Tres (03) unidades.

b) ancho: 1,50 m. alto: 1,10 m. (reja fija).
Cantidad: Tres (03) unidades.

c) ancho: 1,20 m. alto: 1,50 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidades.

d) ancho: 0,70 m. alto: 1,50 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidades.

Plazo de entrega y colocacién: Veinte (20) dias.




NOTAS:

o Todas las medidas deberan ser verificadas en el lugar por el

Contratista, siendo la visita al edificio de caracter obligatorio. No se|

reconoceran mayores costos, ni ampliaciones de obra.
e Todos los materiales seran provistos por el Contratista.
¢ Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales.

e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los
fines para los que fueron propuestos.

e La contratista deberd tener en cuenta aquellas tareas que resulten
preliminares, accesorias o concomitantes.

e El contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

e Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento
de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 —

4725.
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