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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
CAMARA SUBTERRANEA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION

DESTINO: Ministerio Publico Fiscal, Departamento Judicial San Nicolas.
INMUEBLE: Garibaldi N° 9, San Nicolas.
DEPENDENCIA: Fiscalia General Dpto. Judicial San Nicolas

Memoria descriptiva:

Las presentes Especificaciones Técnicas detallan la obra civil correspondiente a la
ejecucion de una camara subterranea para el alojamiento de un Centro de
transformacion de energia eléctrica, a construirse en el predio ubicado frente al
Edificio Cabecera del Ministerio Publico Fiscal Dpto. Judicial San Nicolas (ingreso
por calle Garibaldi N°9), en el Parque San Martin de esta ciudad.

La construccion de la presente obra se corresponde con el acuerdo alcanzado entre
el Ministerio Publico y la empresa EDEN S.A. para el traslado de las celdas de
media tension existentes dentro del Edificio Cabecera. Las especificaciones
técnicas que se detallan a continuacién fueron elaboradas por la empresa EDEN
S.A., y estan en un todo de acuerdo con los requisitos a cumplimentar solicitados
por la firma distribuidora de energia.

Es de destacar que todos los permisos, autorizaciones y aprobaciones tanto del
proyecto civil y eléctrico, como de la localizacién del mismo, deben ser tramitados
por la empresa EDEN S.A. y la empresa acreditara dichas autorizaciones en forma
previa al inicio de los trabajos.

Consideraciones generales:

a) Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizaran con el mejor criterio
estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los
materiales a proveer e instalar seran nuevos Yy sin uso.

b) Se deberan realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas
necesarias que, aun no figurando en estas especificaciones técnicas, sean
necesarias para asegurar el buen funcionamiento y aspecto de la obra, debiendo
ademas realizar todas las terminaciones de obra que la inspeccion solicite segiin
las exigencias del punto a).

c) Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en caso de
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forma que la Inspeccién determine, el resto se debera acopiaren forma prolija para
su reubicacion, en el lugar indicado por la Inspeccion.

e) El Contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

f) Todo el personal del Contratista debera ser idoneo, y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la Ley
N°24557 y sus Decretos reglamentarios N°170/96 y 334/96.

g) Se debera presentar Certificado de Cobertura de ART con clausula de no
repeticién a favor del Ministerio Publico, nomina de personal actualizada presentada
ante la ART indicando nombre, apellido y nimero de documento, no se permitira el
ingreso de personal que no este incluido en dicha némina.

h) Se debera presentar péliza de seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $300.000 a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de
la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del inicio de las tareas.

i) Se requiere presentacion del Certificado de Visita de Obra, que sera extendido
por el Departamento de Arquitectura € Infraestructura de la Procuracion General,
Delegacién San Nicolas-Pergamino. La fecha de la visita sera determinada por el
Delegado Arq. Diego Caceres (0336) 154527642.

IT. 1. OBJETO:

El objeto de esta Especificacion Técnica es establecer los lineamientos generales
para el desarrollo del proyecto de obra civil del Centro de Transformacion
Subterraneo en inmueble alimentados en 13,2 kV, equipados con celdas modulares
de la gama SM6 de MERLIN GERIN o similar, a construir en zonas no inundables.

IT. 2. CONDICIONES GENERALES:

El cliente 0 quien éste designe debera ejecutar el proyecto en un todo de acuerdo
con esta Especificacion Técnica y presentar los céalculos y planos pertinentes para
su aprobacién por parte de EDEN S.A., debidamente firmados por el profesional
actuante.

IT. 3. NORMAS GENERALES:

La estructura sera en su totalidad de hormigon armado y debera responder en un
todo a las exigencias del Reglamento CIRSOC 201.

Estara a cargo y por cuenta del ejecutor de la obra la confeccién de todos los
planos de detalle, planillas de doblado de hierros y planos de encofrado con
indicacién de las secciones de los elementos estructurales y su correspondiente
armadura, para que los apruebe EDEN S.A.. sin cuyo requisito no se podra ejecutar
ninguna estructura de hormigon armado. El ejecutor de la obra debera controlar, al
confeccionar los planos de encofrados, la correcta correlacion de la estructura con
los restantes planos de la obra.

El ejecutor de la obra presentara para su calificacion la documentacién mencionada
precedentemente, asumiendo la responsabilidad de la estabilidad de la estructura.




Pl

,v/
9. DIEGD ALEJANDRO CACERES)
DELEGADO
Ipta. Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

IT. 4. MATERIALES:

El conexionado y la instalacién para la luz de obra estaran a cargo del ejecutor de la
misma como asi también el pago de los derechos correspondientes.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, a satisfaccién de EDEN
S.A. y de conformidad con las Leyes, Ordenanzas vy Reglamentos de las obras
publicas nacionales y provinciales. Las mezclas deberan contener la cantidad de
cemento, cal, arena, pedregullo u otros agregados, en la proporcién correcta en
cada caso.

IT. 5. DETALLES CONSTRUCTIVOS:

IT. 5.1. DIMENSIONES:

Estas podrén adecuarse a cada caso particular, debiendo ser preferentemente 4,5
m de ancho por 8 m de largo con una altura no inferior a 3 m., medidos entre el
nivel de piso terminado y el techo. Para la presente Obra, los valores interiores
libres son 6,50 por 5,55m por 3,00 m de altura libre.

IT. 5.2. EXCAVACIONES:

Antes de comenzar con las excavaciones el ejecutor de la obra debera solicitar los
permisos municipales para la obra. Ademas a las empresas de servicios se
requeriran las interferencias detallando las cotas de todas las instalaciones que
ocasionaran algun impedimento para la realizacion de la misma, una vez obtenida
esta informacion se procedera a desplazar los mismos, con el correspondiente
permiso y bajo las normas impuestas por la empresa que corresponda dicha
instalacion. Si asi mismo durante la excavacion apareciesen obstaculos debera dar
aviso a quien correspondan los mismos, y con el permiso de la empresa que
corresponda debera desplazarlos bajo las normas impuestas por dicha reparticion.,
El ejecutor de la obra efectuara en el lugar todos los movimientos de tierra
necesarios para dejar el terreno nivelado y la vereda en condiciones reglamentarias
durante la construccion de la misma, para no afectar a terceros.

Se ejecutara con las precauciones del caso, apuntalamientos, vallas y demas
elementos de seguridad, para evitar movimientos, derrumbes o desmoronamientos
de estructuras que mantendran su existencia (linderas o propias).

El trabajo se ejecutara por medio mecanico y su perfilamiento final se ejecutara en
forma manual.

IMPORTANTE: Durante el transcurso de construccion de esta obra, se mantendra
un vallado de chapas u otro elemento de cierre para evitar el ingreso al lugar de
trabajo a toda persona ajena a la misma siendo Unico responsable el Contratista de

cualquier accidente que se produzca a terceros o personal propio.

En el sector afectado a la obra, se procedera a efectuar una limpieza completa del
terreno para poder efectuar el replanteo de la misma bajo supervision del Inspector
de Obra.
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IT. 5.3. MUROS:
Seran de hormigén armado, y responderan los calculos estaticos respectivos
efectuados por el ejecutor de la obra.

[T. 5.4. PISCx:
Sera de hormigon armado, debera soportar una carga de 5000 kg/m2, terminado
con mortero 1:2 de cemento y arena fina de 3 cm de espesor alisado y cilindrado.

IT. 5.5. LOSA TECHO:
idem punto 5.3., verificando de acuerdo a la luz resultante, la necesidad de
construir una viga longitudinal.

IT. 5.6. REVOQUES:
Los revoques tendran las siguientes caracteristicas:
a- Interior: -Jaharro
-Fino a la cal terminado al fieltro.
b- Exterior: Se aplicara en la parte exterior geotextiles o membranas asfalticas
durante la construccién de la misma. Para lograr mediante su
utilizacién, una barrera adecuada contra la humedad y filtraciones.

IT. 5.7. VENTILACION DE LA CAMARA:

La entrada de hombre y de transformador quedaran debidamente selladas de tal
manera que impidan el ingreso de agua a la Camara, por lo tanto para ventilar la
misma se instalaran conductos hacia el exterior sobre la linea de edificacion. Las
dimensiones de los mismos seran determinadas por EDEN S.A. de acuerdo al
tamafio definitivo de la Camara. Las ventilaciones podran ser del tipo natural o
forzado, en este ultimo caso se deberad instalar extractores de aire del tipo:
Industrial Trifasico con rodamientos 1 Hp — 6 aspas de 90 cm @.

La construccién de la ventilacion elegida por EDEN S.A. correra por cuenta y cargo
del ejecutor de |a obra.

La ventilacion debe ser preferentemente cruzada y debe estar en un todo de
acuerdo a la Reglamentacion sobre Centros de Transformacion y Suministros en
Media Tension la A.E.A 95401.

Nétese que el montaje de las torretas de ventilacion, se realizara sobre una
pequefia banquina solidaria a la losa del techo, con el fin de evitar el ingreso de
agua a la camara.

IT. 5.8. FOSA CABLE-CANAL:

El canal para cables se construird en hormigdn armado, formando un cuerpo unico
con el piso principal. Estaran construidos en hormigén H21 con asentamiento de 5
cm, de 15 cm de espesor y deberan ser tapados con chapa ranurada antideslizante
de 3/16” con agarradera para facilitar su manipulacién.

En caso de que el desarrollo del canal tenga una union a 90°, debera ejecutarse la
respectiva ochava para facilitar el mejor desarrollo de la curvatura de los cables.
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Seran de dimensiones y caracteristicas indicadas en planos. Deberan ser tapadas
con chapa ranurada antideslizante 3/16".

IT. 5.9. BATEA DE CONTENCION DE FLUIDOS:

Se ejecutara un receptaculo con piso y paredes de hormigén armado de 10 cm de
espesor y 40 cm de profundidad, ejecutado con hormigén tipo H21 y malla del tipo
Acindar Q188 (15x15 Fe @6mm), todo segun planos. El piso tendra una pendiente
hacia uno de los laterales para permitir la recoleccién del fluido.

Los transformadores se apoyaran sobre perfileria laminada “PNU” 140 distribuidos
segun plano. La perfileria sera tratada con dos capas de pintura del tipo antiéxido al
cromato de cinc mas dos capas de pintura sintética color a designar, todas de
primera calidad.

IT. 5.10. ENTRADA / SALIDA DE CABLES MT Y BT:

Seran a través de cafios de PVC reforzado o PEAD de @ 150 mm, en cantidad
segun necesidad, segun se indica en planos, los cuales deberan desembocar
externamente a una profundidad de 1,00 m a 1,20 m de la superficie, los mismos
quedaran sellados con Poliuretano o Mastic.

IT. 5.11. INSTALACION ELECTRICA:

Se debera prever la instalacién de un Tablero principal de 220 Vca que cumpla con
la Reglamentacion de la A.E.A. para Instalaciones domiciliarias, construido en
chapa BWG #16 o PRFV color azul eléctrico, estanco. La alimentacion se tomara
del tablero de BT. Estara equipado segun se indica en Planos.

La iluminacién sera mediante cafierias de @19,4 mm exterior, cajas metélicas para
llaves y tomas, y se instalaran artefactos tipo tortuga para lamparas incandescentes
de 100W, esta instalacién debera ser antiexplosiva. Ademas se instalaran luces de
emergencia.

Las llaves unipolares de encendido de luces y un toma monofasico 220 Vca seran
instalados segun indicaciones de la Inspeccidon. Se colocaran materiales
normalizados: cables de Cu de 1,5 mm2 de seccion aislados en PVC de acuerdo a
norma IRAM 2183.

IT. 5.12. INSTALACION PUESTA A TIERRA (PAT):
Se instalara una puesta a tierra con valor menor a 1 ohm realizando una perforacién
(en caso de ser necesaria) a segunda napa de agua con conductor de cobre
desnudo de 50 mm2 de seccion, la misma debera contar con caja de inspeccion
para su control y medicion. Todos los elementos metalicos de la camara deberan
estar conectados a tierra, razén por la cual deberan preverse las conexiones de los
mismos.
Opciones de Instalaciones de puesta a tierra (PAT):
1- Se ejecutara una malla con cable Cu desnudo de 50 mm2 soldada por
medio de sistema de termo-fusion cuproaluminico en forma ortogonal de 50




x 50 cm. La misma estara unida a una profundidad de 30 cm del nivel de
piso inferior, y descargara por medio de jabalinas de acero recubiertas con
un bafio de cobre electrolitico del tipo Copperweld de 5/8" x 3 mts de largas,
éstas se distribuirdn dentro de la cabina segun plano adjunto. La puesta a
tierra debera tener, ademas, extensiones (chicotes) que quedaran dentro del
Cable-canal y de la Batea de Contencién de Fluidos, para poder conectar
todos los elementos metalicos.

2- Si por cualquier motivo, no pudiese ejecutar la Opcién 1), se montara en
reemplazo de la misma, y dentro del piso de hormigén, una malla del tipo
Acindar Q188 electrosoldada de 15x15 cm con Fe @6 mm. En esta, se
conectaran todos los elementos metdlicos por medio de los chicotes
nombrados anteriormente.

IT. 5.13. TIPOS DE TERMINACION:

Para las terminaciones regird lo establecido en los puntos 12.5 y Anexos del
Reglamento CIRSOC 201. Para los hormigones revocados se realizara una
terminacién tipo T-2, y para los hormigones vistos sera tipo T-3 segun lo indicado
en los puntos mencionados del CIRSOC 201.

IT. 5.14. PINTURA:

Muros interiores: Luego de preparar la superficie se colocara una capa de pintura
base mas dos capas de pintura al latex de 1° marca, para interiores color blanco.
Cielorraso: Luego de preparar la superficie se colocara una capa de pintura base
mas dos capas de pintura al latex de 1° marca, para cielorraso interior color blanco.
Aberturas: Una capa de antiéxido al cromato mas dos capas de pintura sintética de
1° marca color gris humo.

Piso: Previa limpieza por medio de aire a presion, se extenderan dos capas de
pintura especial para pisos de color verde.

IT. 5.15. ABERTURA TAPA DE INGRESO/EGRESO Y VENTILACIONES:

El ejecutor de la obra los proveera de acuerdo a lo peticionado por EDEN S.A..

La tapa de entrada para Transformadores y Celdas con entrada de hombre sera del
tipo estanca segun planos, construida en chapa negra antideslizante tipo “semilla
de melén” de esp %’ y las estructuras bastidor con Fe PNU 60.

Ademas se deberan prever los conductos internos y externos de ventilacion. Se
dispondra de una cantidad suficiente de Pipetas / Rejillas de ventilacion para
asegurar la evacuacion del calor, de un transformador de hasta 1000 kVA, mediante
la refrigeracién natural, dentro de la clase 10K. Las mismas seran construidas con
chapa negra plegada lisa N°16 con terminacién pintadas con sintético color a
designar, todo segun planos.

La cerradura sera indicada por EDEN S.A.

Los elementos metalicos seran protegidos con dos capas de pintura antioxido al
cromato de zinc mas dos capas de esmalte sintético color gris humo.
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Entre el transformador y el tren de celdas debera instalarse una reja desmontable
de proteccion de altura minima 2 m. Estard compuesta por una malla soldada
galvanizada de 50 x 50 mm y diametro del hilo de 2,75 mm con marcos de hierro
angulo de 1" x 3/16 o similar.

IT. 5.16. ESCALERA DESMONTABLE:

El acceso a la Camara se hara por medio de una escalera tipo marinera a proveer
por el ejecutor de la obra. Sera del tipo marinera desmontable, construida con
parantes de Fe > de 2" y escalones de Fe > de %" todo soldado eléctricamente.

IT. 5.17. BANDEJAS PORTACABLES:

Las mismas seran del tipo “escaleras” SAMET o similar, compuestas por: tramos
rectos y curvas planas a 90°, ambas con ala de 92 mm y ancho 450 mm.

Su ubicacion sera de H1= 2,00 m p/EDEN, distancia relacionada con respecto al
nivel de Piso interior, todo segun plano.

La terminacion de los elementos sera con un cincado electrolitico y espesor BWG
16 (1,6 mm). Para su montaje se utilizaran accesorios como: Soporte tipo ménsulas
reforzadas o varillas roscada, grampas, bulones, etc, acordes al conjunto a instalar.

IT. 5.18. VEREDAS EXTERIORES:

Se reparara la vereda alrededor de la construccion. Se instalaran baldosas del
mismo tipo que habia antes de iniciar la obra, quedaran sobreelevadas 5 (cinco) cm
sobre el nivel del piso del lado de la Camara y tendran una pendiente hacia la zona
de escurrimiento.

Presentaran una perfecta alineacion. Los cortes necesarios se efectuaran a
maquina. Las juntas de las mismas quedaran perfectamente selladas.

IT. 6. LIMPIEZA DE OBRA:

Durante la ejecucion de los trabajos el cliente mantendra el lugar de la obra en buen
estado de limpieza. Terminada la obra y antes del vencimiento del plazo de
gjecucion se efectuara la limpieza general y final, incluros el retiro de todas las
herramientas, las instalaciones provisionales y otros medios utilizados durante la
construccion. Asimismo se retiraran todos los materiales sobrantes y escombros.
Quedando todo el sitio de la obra en perfecto estado de orden y limpieza.

A

\—jlf\/‘ &Qt’*\/ \_/

- DIEGO ALEJANDRO CACERES
DELEGADO J

- srquitectura e Infraestructura
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCUTRA quocuracién General o

PROCURACION GENERAL
DELEGACION SAN NICOLAS-PERGAMINO
DC

Plazo de ejecucién: 90 (noventa) dias corridos.
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