PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PODIO PARA TARIMA MODULAR

CARACTERISTICAS

¢ 6 médulos de 1m x 1my 18cm de altura.

¢ 2 médulos sector semicircular de 1m de diametro y 18cm de altura.

e Todos los modulos tienen una base de estructura metalica de cafo reforzado con
soportes para las 4 patas.

e Modulos con Estructura Reforzada.

¢ El tablero de los médulos es de madera multilaminada de 18 mm de espesor.

e Cada moddulo de 2 x 1 soporta 1 tonelada, distribuida.

o Superficie revestida de los médulos alfombra boucle color tipo gris grafito o similar
a definir.

e Pollera para el perimetro.

e Cada médulo tendra tapa de inspeccion, para pasar los cables necesarios, de
medida estandar, en color negro.

e Las partes del escenario deberan ser compatibles, para permitir ampliaciones
segun necesidad.

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias

NOTAS

¥ 1- Atento a esta materialidad, la foto
se toma a modo de orientaciéon del
diseno buscado.

/‘
\ / 2-Los oferentes ademas de firmar
| las Esp. Técnicas deberan agregar

foto y detalles de la tarima ofertada.
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Esquema de modulacion.

La tapa de inspeccion permite realizar las conexiones necesarias pasando los
cables por debajo del escenario logrando prolijidad para conectar los equipos de
sonido, iluminacion y/o audiovisuales.
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