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ESPECIFICACIONES:
Pantalla y base: Construidos en chapa de acero o laton esp. 1 mm pulido.Pantalla orientable pivotante sobre cubeta portalampara.
Soporte y cubetas:
a-Portalampara: construido en cono de acero o laton esp. 1mm  con similaqr tratamiento. Cable bipolar encainado de 1,5 mts de largo con interruptor de tecla y ficha idem color de pintura.
El brazo sera giratorio en un punto de 100 mm de altura sobre la base con tope a 120 grados, aprox. Cubeta con trab contra a traccion.Portalampara de boquelita.
b-Contrapeso: construido en fundicion de hierro con cavidad para bulon de fijacion del soporte.Pano de apoyo ahesivo a la base.
Terminacion: esmalte color negro satinado horneado a 130' centigrado a alta resistencia interior de pantalla en esmalte color blanco.
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ESPECIFICACIONES:
Pantalla y base: Construidos en chapa de acero o laton esp. 1 mm pulido.Pantalla orientable pivotante sobre cubeta portalampara.
Soporte y cubetas:
a-Portalampara: construido en cono de acero o laton esp. 1mm  con similaqr tratamiento. Cable bipolar encainado de 1,5 mts de largo con interruptor de tecla y ficha idem color de pintura.
El brazo sera giratorio en un punto de 100 mm de altura sobre la base con tope a 120 grados, aprox. Cubeta con trab contra a traccion.Portalampara de boquelita.
b-Contrapeso: construido en fundicion de hierro con cavidad para bulon de fijacion del soporte.Pano de apoyo ahesivo a la base.
Terminacion: esmalte color negro satinado horneado a 130' centigrado a alta resistencia interior de pantalla en esmalte color blanco.
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Pantalla y base: Construidos en chapa de acero o laton esp. 1 mm pulido.Pantalla orientable pivotante sobre cubeta portalampara.
Soporte y cubetas:
a-Portalampara: construido en cono de acero o laton esp. 1mm  con similaqr tratamiento. Cable bipolar encainado de 1,5 mts de largo con interruptor de tecla y ficha idem color 
de pintura.
El brazo sera giratorio en un punto de 100 mm de altura sobre la base con tope a 120 grados, aprox. Cubeta con trab contra a traccion.Portalampara de boquelita.
b-Contrapeso: construido en fundicion de hierro con cavidad para bulon de fijacion del soporte.Pano de apoyo ahesivo a la base.
Terminacion: esmalte color negro satinado horneado a 130' centigrado a alta resistencia interior de pantalla en esmalte color blanco.


