ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE 1 VEHICULO
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Fabricacién Nacional o MERCOSUR.

Cuatro (4) o cinco (5) puertas con bail.

Airbag frontales para conductor y acompafiante.

Cinturones de seguridad inerciales en las plazas delanteras.

Cinturén de seguridad central en la plaza trasera central e inerciales en las demis
plazas traseras. ‘

Sistema de frenos ABS. :

Sistema de alarma con inmovilizador de motor y cierre centralizado con
posibilidad de ser accionado por un mismo ¢ontrol remoto,

Motor 1,4 litros de cilindrada como minimo y 1,6 litros de cilindrada como
maximo, alimentado con nafta, '

Transmisién manual.

Chapdn protector del carter del motor.,

Tuercas de seruridad en las cuatro 1lantas.

Direecidn asistida,

Aire acondicionado.

Desempaifiador de luneta.

Autoestéreo AM/FM.

Tercera [uz de freno.

Deberd proveerse con los elementos de seguridad obligatorios por ley (balizas
retrorreflc -tantes fabricadas bajo normas IRAM, chaleco reflectante y matafuegos
de 1 kg. de capacidad fabricado bajo normas IRAM y debidamente montado en el
interior del vahiculo).

Altombra du gonii o similar para proteger el piso interior y baiil.

Culor blanco o giis preferentemente.

Todos los gastos inherentes a gestoria, patentamiento y flete deben estar incluidos
en ¢l precio.

Garantia oficial. 1anto en el equipamiento original como en el que podria colocarse
en la concesionaria, por el lapso de 1 afio a partir de su entrega, valedera en la red
de concesinnarias oficiales de toda la provincia de Buenos Aires.
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