
- Bobina de cable UTP 5e 
o Bobina de Cable UTP Cat. 5e 
o Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e. 
o Cantidad de pares: 4 
o Blindaje o apantallado: No 
o Impedancia: 100 ohms. 
o Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido. 
o Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A 
o Cubierta de PVC. 
o Con hilo para corte de cubierta 
o El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para 

cableado estructurado. 
o Longitud: 300 mts. mínimo. 

- Puesto de trabajo doble 
o Compuesto por: 
o Caja Plástica Rectangular para superficie: 

 Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm 
 Espesor del material mayor a 2 mm 
 Dimensiones 70 x 115 x 45 mm de profundidad 
 Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones 

normalizado a 83 mm 
 Color: Blanco 
 Material: Plástico ignífugo 

o Dos módulos para conexión rj45 (con Jack incluidos) 
o Bastidor y marco compatibles (blanco) 
o Con todos sus accesorios de terminación y módulos del mismo color  
o Los componentes deberán ser compatibles entre si. 

- Rack mural de 4 unidades 
o Normalizado a 19". 
o Profundidad: no menor a 500 mm 
o Capacidad: 4 unidades libres. 
o Puerta de acrílico con cerradura. 

- Canal de tensión de 5U c/térmica 
o Vertical con 5 tomas, de 220 Voltios con térmica. 
o Ancho: 44mm. Largo: 705mm Color: Beige 

- Ordenador de cables horizontal 
o Para rack 
o Normalizado 19” 
o Ancho: 1 Unidad 
o Color: Negro 

- Patch panel 16 jacks  
o Para Jacks RJ-45, tipo AMP. 
o Cantidad de perforaciones: 16 
o Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto. 
o Color: negro 
o Material: Chapa de acero. 

- Tarugo mas tornillo tipo Mitto para cielorraso por 100 unidades 
o Cantidad: 100 tarugos y 100 tornillos 
o Tarugo: 

 Tipo: Fischer “T” 
 Material: plástico con tope 
 Para tornillos tipo Mitto de 4,5 x 30 

o Tornillo: 
 Punta: tipo aguja 
 Medida 4,5 x 30 

- Tarugo mas tirafondo de 10mm por 10 unidades 
o Cantidad: 10 tarugos y 10 tornillos tirafondo 
o Tarugo: 

 Tipo: Fischer S10 
 Características: plástico de 10mm 

o Tirafondo: 
 Largo: 60mm 
 Espesor: 6mm 
 Cabeza: hexagonal 
 Material: hierro 

- Ficha RJ45 Cat 5e por 100 unidades 
o Tipo AMP. 
o Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e 

- Jack RJ45 Cat 5e 
o Para montar en perforaciones de 0.582” x 0.790” de alto tipo AMP. 
o Tipo AMP. 



o Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e 
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