
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
PROVISIÓN DE INSUMOS 

 

DESTINO: Departamento de Arquitectura La Plata – Calle 4 N° 340 
 
CONTACTO: Ing. Alan Szeinfeld – Tel. 2215096959 
                     
 

CARACTERISTICAS GENERALES: insumos elementales para la realización de 

tareas de mantenimiento y reparación de sistemas de climatización. Las mismas se 

resumen a continuación. 

 

Descripción 

Óvulos de carga 

Varilla plata 

Aceite bomba vacío 

Aislante de 1/2 

Capacitores varias medidas (30uf-60uf) 
Capacitores varias medidas (2.5uf-5uf) 
Cinta blanca sin adhesivo 

Estaño 0.5 mm 

Tarugos/ tornillos (6mm-10mm) 

Precintos 20 cm 

Espuma de poliuretano 

Cinta aisladora 

Pilas AAA 
 

DETALLES TÉCNICOS: 

 Óvulos de carga: Ovulo para carga de gas refrigerante, apto para sacar con 

todo tipo de saca ovulo 

 



Varillas de plata: varillas de plata Harris 0% para soldadura de refrigeración  

 

 

Aceite bomba vacío: aceite de alto rendimiento formulado para controlar la 

oxidación, el desgaste y la corrosión en bombas de vacío. 

 

 

 

Aislante 1/2: aislante para caño de cobre de refrigeración, compatible con 

caño de ½”. 

 

 

Capacitores varias medidas (desde 30 uf): capacitores de arranque para 

condensadora, tamaños 30 uf, 35 uf, 45 uf y 60 uf (uf son micro faradios) 



 

 

Capacitores varias medidas (hasta 5 uf): capacitores para arranque para 

ventilador aire acondicionado, tamaños 2.5 uf, 3 uf y 5 uf (uf son micro 

faradios) 

 

 

Cinta blanca sin adhesivo: cinta blanca sin adhesivo marca TACSA, 

utilizada para revestimiento de conductos de climatización, otorga 

propiedades de elongación, flexibilidad, resistencia a la tracción y a la 

intemperie. 

 

Estaño para soldar: estaño para soldar en rollo, de 250 gr 60/40. Diámetro: 

0.5mm. 



 

Tarugos/tornillos:  tornillos y tarugos de 6 y 10 mm 

 

Precintos: precintos de seguridad de 20 cm (paquete de 100 unidades) 

 

Espuma de poliuretano: espuma de poliuretano auto expandible mono 

componente para: rellenar, aislar, sellar y fijar. Tamaño 750 cm3 

 



 
Cinta aisladora: cinta adhesiva aislante 

 

Pilas: blíster de pilas AAA de 4 unidades 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días 

 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
La Plata, 05 de septiembre de 2024 
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