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Bandeja para Rack

· Bandeja fija Pesada hasta 50kg.

· Ancho: 19”
· Alto: 2U
· Profundidad: 400mm.

· Fijación frontal y posterior.

· Color: Beige 
Capturadora de Video Externa

· Interfaz: USB 2.0

· Entradas de vídeo: 1 S-Video y Video compuesto

· Entrada de audio: Estéreo con 2 RCA

· Salida de audio: Mini-Plug 3,5mm

· Velocidad de captura: 30 cuadros/seg. NTSC, 25 cuadros/seg PAL

· Resoluciones de video: 720 x 480 NTSC y 720 x 576 PAL

· Formatos de compresión: MPEG-1/2/4
· Formatos de entrada: NTSC y PAL-N
· Deberá incluir un software de captura que permita:

· Codificación en MPEG-1/2/4 y AVI

· Edición de video

· Grabación en formato DVD

· Compatible con Windows XP y Vista

Similar en prestaciones y características a la KWORLD DVD Maker USB 2.0
Garantía: 1 año o superior.

Memoria DDR2 2GB

· Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

· Compatibles con PC 6400 a 800 MHz sin búfer y sin ECC

· Latencia CAS 6 (CL = 6) 

· Debe contener la información JEDEC SPD (Serial Presence Detect), y estar construida con 8 o 16 chips de memoria

· Garantía: 1 año (mínimo).

Similar en prestaciones y características a la Kingston KVR800D2N6/2G

Servidor para bases de datos

Características generales:

· Dos procesadores Xeon de cuádruple núcleo con tecnología Hyper-Treading 

· 32 Gb de memoria

· 8 discos Hot Swap SAS de 146 Gb de 2.5”

· Controladora SAS que soporte RAID 0, 1 y 5 con caché de escritura con batería

· Fuentes y ventiladores redundantes

· Rackeable de 2U

· Garantía de 3 años

Detalle:

1. Procesadores: Dos procesadores Intel Xeon modelo E5540 de 2.53 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, Intel QPI de 5.86 GT/s y memoria cache 8MB con ECC.

2. Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel 5520 o posterior, que posea además las siguientes características:

· Puerto Serie RS-232c

· 5 o más puertos USB 2.0

· 3 o más zócalos PCI-E Gen 2

· 8 o más zócalos de memoria

3. Memoria: 32 Gb de memoria DDR 3 de 1333 MHz con corrección de errores (ECC) configuradas en 4 placas de 8 Gb u 8 placas de 4 Gb. 

4. Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD de 16x, que soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer. 

5. Sistema de almacenamiento redundante con soporte para 8 discos SAS (Serial Attached SCSI) que incluya controladora con las siguientes características:

· Soporte para RAID 0, 1, y 5 
· 256 MB (mínimo) de memoria cache de escritura

· Batería de respaldo para las operaciones de escritura

· Expansión del array online

· Extensión de los volúmenes lógicos online

· Migración de nivel de RAID online

6. 8 discos rígidos SAS (Serial Attached SCSI) de 2.5” Hot-Swap de 146,0 GB de 10.000 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectores defectuosos.

7. Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB

8. El firmware del servidor y de la controladora SAS se deberá poder actualizar bajando las nuevas versiones de la página web del fabricante. 

9. Conectividad: Deberá contar con dos interfaces de red Gigabit Ethernet 10/100/1000

10. Gabinete: Rackeable de 2U normalizado de 19”

Deberá tener 2 conectores USB, salida VGA e incluir un juego completo de ventiladores redundantes.

11. Sistema de fuente de alimentación redundante Hot Swap que incluya dos fuentes de alimentación de 800w o superiores.

12. Teclado: Estándar PS/2 o USB de 105 teclas con distribución español o latinoamericano. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.
13. Mouse: óptico de dos botones con rueda de scroll, con interfase PS/2 o USB, compatible con el sistema operativo.

14. Sistema operativo: El Ministerio Público proveerá el software necesario, el que deberá ser instalado por la Subsecretaría de Informática

15. La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse deberán ser originales y de la misma marca. Se adjuntará con la documentación el certificado ISO 900x de la planta manufacturadora de los equipos. Deben tener servicio técnico en todo el país.

16. Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, y deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente.

17. Se deberán incluir con el equipo herramientas de software de instalación, diagnostico, detección temprana de fallas y para el manejo del array de discos.

18. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento. 

19. El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario (por ejemplo, para diagnóstico), durante el período de garantía sin que ello afecte la reparación o reemplazo que corresponda según la misma.

20. Garantía: 3 (tres) años in situ sobre todos los componentes y mano de obra. Deberá cubrir el cambio de procesadores, memoria o discos cuando las herramientas de detección temprana de fallas lo indiquen.

Similar en prestaciones y características al HP Proliant DL380G6 con controladora RAID HP Smart Array P410i con batería o al IBM System x3650 M2 con controladora RAID IBM Serveraid MR10i con batería.
Servidor para virtualización
Características generales:

· Dos procesadores Xeon de cuádruple núcleo con tecnología Hyper-Treading 

· 32 Gb de memoria

· 8 discos Hot Swap SAS de 300 Gb de 2.5”

· Controladora SAS que soporte RAID 0, 1 y 5 con caché de escritura con batería

· Fuentes y ventiladores redundantes

· Rackeable de 2U

· Garantía de 3 años

Detalle:

1. Procesadores: Dos procesadores Intel Xeon modelo E5540 de 2.53 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, Intel QPI de 5.86 GT/s y memoria cache 8MB con ECC.

2. Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel 5520 o posterior, que posea además las siguientes características:

· Puerto Serie RS-232c

· 5 o más puertos USB 2.0

· 3 o más zócalos PCI-E Gen 2

· 8 o más zócalos de memoria

3. Memoria: 32 Gb de memoria DDR 3 de 1333 MHz con corrección de errores (ECC) configuradas en 4 placas de 8 Gb u 8 placas de 4 Gb. 

4. Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD de 16x, que soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer. 

5. Sistema de almacenamiento redundante con soporte para 8 discos SAS (Serial Attached SCSI) que incluya controladora con las siguientes características:

· Soporte para RAID 0, 1, y 5 
· 256 MB (mínimo) de memoria cache de escritura

· Batería de respaldo para las operaciones de escritura

· Expansión del array online

· Extensión de los volúmenes lógicos online

· Migración de nivel de RAID online

6. 8 discos rígidos SAS (Serial Attached SCSI) de 2.5” Hot-Swap de 300,0 GB de 10.000 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectores defectuosos.

7. Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB

8. El firmware del servidor y de la controladora SAS se deberá poder actualizar bajando las nuevas versiones de la página web del fabricante. 

9. Conectividad: Deberá contar con dos interfaces de red Gigabit Ethernet 10/100/1000

10. Gabinete: Rackeable de 2U normalizado de 19”

11. Deberá tener 2 conectores USB, salida VGA e incluir un juego completo de ventiladores redundantes.

12. Sistema de fuente de alimentación redundante Hot Swap que incluya dos fuentes de alimentación de 800w o superiores.

13. Teclado: Estándar PS/2 o USB de 105 teclas con distribución español o latinoamericano. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.
14. Mouse: óptico de dos botones con rueda de scroll, con interfase PS/2 o USB, compatible con el sistema operativo.

15. Sistema operativo: El Ministerio Público proveerá el software necesario, el que deberá ser instalado por la Subsecretaría de Informática

16. La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse deberán ser originales y de la misma marca. Se adjuntará con la documentación el certificado ISO 900x de la planta manufacturadora de los equipos. Deben tener servicio técnico en todo el país.

17. Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, y deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente.

18. Se deberán incluir con el equipo herramientas de software de instalación, diagnostico, detección temprana de fallas y para el manejo del array de discos.

19. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento. 

20. El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario (por ejemplo, para diagnóstico), durante el período de garantía sin que ello afecte la reparación o reemplazo que corresponda según la misma.

21. Garantía: 3 (tres) años in situ sobre todos los componentes y mano de obra. Deberá cubrir el cambio de procesadores, memoria o discos cuando las herramientas de detección temprana de fallas lo indiquen.

Similar en prestaciones y características al HP Proliant DL380G6 con controladora RAID HP Smart Array P410i con batería o al IBM System x3650 M2 con controladora RAID IBM Serveraid MR10i con batería.

Estación de trabajo para desarrollo

1. Procesador: AMD Phenom II X4 920 socket AM3 (ó superior) de 2800MHz, con HT de 3.6 GT, L2 cache de 4x512KB, L3 cache de 6MB con ventilación forzada sobre el mismo. 

2. Motherboard: socket AM2+ con Chipset AMD North Bridge 780G ó superior / south Bridge SB710 ó superior, con al menos 1 slot PCI-e 16x, 1 slot PCI-e 1x y 2 slots PCI, soporte para memoria Dual Channel DDR2 533/667/800 MHZ. ampliable a 16GB con 4 o más zócalos de memoria,  Soporte para al menos 4 dispositivos SATA-II,   1 dispositivo IDE UltraDMA ATA 133, con al menos 6 puertos USB 2.0,  1 puerto RJ45. Con video integrado ATI Radeon HD3600 con salidas VGA y DVI. Similar en prestaciones y características a la ASUS M4A78EM
3. Memoria: 4 GB. DIMM DDR2 800 Mhz en 2 bancos de 2 GB c/u los cuales deben ser de la misma marca y arquitectura.
4. Gabinete: tipo min torre con al menos 4 bahías 5 ¼ y al menos 4 bahías de 3 ½ con Fuente de Alimentación interna ATX, 500 W. ó superior, 220V, con conector de 24-pines y 4-pines ATX 12V, con al menos 2 ventiladores adicionales, sin tapas transparentes.
5. Disco Rígido: Disco rígido SATA (Serial ATA) de 320 GB de 7200 rpm mínimo con tiempo de acceso promedio inferior a 10 mseg. sin pistas ni sectores defectuosos. El mismo deberá soportar la norma S.M.A.R.T.

6. Lectograbadora de DVD/CD-ROM: interna SATA, con velocidad de 16x (o superior) en DVD y 48x (o superior) en CD. 

7. Red: Integrada al motherboard de 10/100/1000 Mbps. mínimo. Capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX) y 802.3ab (1000Base-T).

8. Placa de sonido: Integrada al motherboard de 8 canales 

9. Monitor: color LCD de 21,5” matriz activa, con las siguientes características:

a. Área visible: 21,5 pulgadas

b. Resolución nativa: 1920 x 1080

c. Relación de aspecto: 16:9 widescreen

d. Tiempo de respuesta: 5 ms o inferior

e. Brillo: 300 cd/m2 o superior

f. Contraste dinámico: 50000:1 o superior

g. Ángulo de visión: 160° Horizontal/160° Vertical o superior

h. Conexión: Analógica RGB, estándar VGA de 15 pines.

La pantalla deberá contar con un acabado superficial antirreflejo.

Deberá cumplir con las normas TCO ‘03. Se deberá proveer copia de la certificación solicitada o deberá existir información oficial de la empresa fabricante del monitor en su sitio oficial. La alimentación deberá soportar de 100-240V AC, 50-60 HZ sin utilizar transformadores externos, con conexión de toma a tierra según normas nacionales. Similar en prestaciones y características al Samsung 2233SN o al LG W2253S

10. Teclado: Estándar USB de 104 teclas con distribución española o latinoamericana.  Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. En su interior además deberá poseer una placa que dé rigidez al conjunto del teclado y provea un peso adecuado para un mejor funcionamiento de los dispositivos antideslizantes requeridos previamente. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

11. Mouse Óptico: Estándar USB de 2 o 3 botones con rueda scroll. 

12. Características generales:

a. Posibilidad de configurar dispositivos de arranque, password para el arranque y configuración del setup.

b. Alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. Este cable deberá tener una longitud mayor o igual a 1,40 m.

c. Compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows XP y Windows 7.

13. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

14. Se entregará el equipo con todo el software y manuales técnicos originales del fabricante en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la PC, y con sus cables de interconexión entre todos los elementos internos del mismo.

15. El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario, durante el período de garantía, sin que ello afecte su reparación o reemplazo.

Garantía de todos los componentes: 1 año (mínimo) o superior.-
Monitor Color 21,5 pulgadas LCD

1. Descripción: Monitor color de 21,5 pulgadas, pantalla plana, de cristal líquido matriz activa.

2. Área visible: 21,5 pulgadas

3. Brillo: 300 cd/m2 o superior

4. Contraste dinámico: 50000:1 o superior

5. Ángulo de visión: 160° Horizontal/160° Vertical o superior

6. Relación de aspecto: 16:9 widescreen

7. Resolución nativa: 1920 x 1080

8. Tiempo de respuesta: 5 ms o inferior

9. Conexión: Analógica RGB, estándar VGA de 15 pines.

10. Alimentación: a 220V AC, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra.

11. Garantía: 1 año

12. La pantalla deberá contar con un acabado superficial antirreflejo. Deberá cumplir con las normas TCO ‘03. Se deberá proveer copia de la certificación solicitada o deberá existir información oficial de la empresa fabricante del monitor en su sitio oficial. La alimentación deberá soportar de 100-240V AC, 50-60 HZ sin utilizar transformadores externos, con conexión de toma a tierra según normas nacionales.

Deberá ser similar en prestaciones y características al Samsung 2233SN o al LG W2253S

Discos SATA 500 GB
· Capacidad: 500 GB
· Interfaz: SATA-II de 3.0 GB/s
· Tiempo de acceso promedio: 9,5 mseg. o inferior
· Buffer: 32 MB o superior
· Velocidad de rotación: 7200 RPM
· El disco deberá soportar la norma S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

Garantía: 1 año o superior.
Grabadora de DVD 


· Grabadora DVD Multiformato doble capa interna

· Interna
· Tecnología SATA
· Tamaño de buffer 2 MB

· Velocidad de lectura: CD 48x, DVD 16x o superior
· Velocidad de escritura: DVD+R SL: 18x, DL: 10x, DVD+RW 8x, DVD-R SL: 18x, DL: 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-RW 32x.
· Soporte de formatos: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RAM, CD-RW

· Deberá incluir cable de datos 
Garantía: 1 año o superior.
Sistema de almacenamiento en red (NAS) de 8TB

Descripción: Sistema de almacenamiento en red NAS (Network attached storage), con 8TB de capacidad y soporte para 4 discos SATA con las siguientes características:

1. Puertos: 1 Ehternet RJ45, 2 USB 2.0 y 1 eSATA

2. Bahías para discos SATA: 4

3. Capacidad máxima por disco: 2 TB

4. Capacidad instalada: 8 TB

5. Procesador: 1GHz o superior

6. Memoria: 512MB o superior

7. Posibilidad de backup mediante discos externos USB o eSATA

8. Sistemas de archivos soportados:

· EXT3

· FAT (Solo para discos externos)

· NTFS (Solo lectura para discos externos)

9. Protocolos de red soportados:

· CIFS/SMB

· Apple Filling Protocol (AFP)

· FTP

· NFS

· Telnet/SSH

10. Soporte de integración con dominio Active Directory

11. Seguridad:

· FTP sobre SSL/TLS

· FTP Auto block

· Backup por red encriptado

· Rsync encriptado

· Conexión HTTPS

12. Capacidad de compartición de archivos

· Cant. max. de cuentas de usuarios: 2048

· Cant. max. de grupos de usuarios: 256

· Cant. max. de recursos compartidos : 256

· Cant. max. de conexiones concurrentes: 256

13. Capacidad RAID : JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5 + Spare y RAID 6

14. El equipo deberá contar con ventilación forzada, con al menos 2 extractores  y alimentación a 220 Volts.
Garantía: 1 año o superior.
Similar en prestaciones y características al Synology DS409+
Bandeja para 6 conectores ST

· Normalizada 19”

· Color Negro

· Tipo: Tyco frontal

· Deslizante

Conector LightCript Plus ST

· Conector: ST

· Tipo: Tyco

· Metodo de armado: Crimpeado

· Para fibra Multimodo 62.5/125

Breakout Kit

· Cantidad de pelos: 12 pelos de fibra

· Colores: uno por cada pelo

Patch fibra 1 metro ST-SC

· Largo: 1 metro

· Conectores:
· ST en  un extemo
· SC en otro extremo

· Tipo: Tyco

· Fibra Multimodo

· Armado por el fabricante de los componentes

Media Converter 1Gbps

Compatible con: IEEE 1000Base-T and 1000Base-SX

Puertos: Uno 1000Base-T RJ-45

   
    Uno 1000Base-SX con conector tipo SC Connector

Leds indicadores: Power, Link/Actividad, Full-Duplex, y Velocidad

Montaje: pared

Tamaño del frame: Ilimitado, Soporte para Standard Ethernet y Jumbo Frame.

Distancias máximas: 

    1000Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, hasta 100 mts.

    1000Base-SX: Fibra multimodo 50/125 µm hasta 550 mts. Y 62.5/125 µm hasta 220 mts

Longitud de onda: 850nm

Protocolo: CSMA/CD

Data Transfer Rate: 1000Mbps

Adaptador de alimentación: 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.), entrada 220 Volts.

Temperatura de operación: 0° ~ 40° C    

Humedad de operación: 10% ~ 90%

Garantía: 3 años

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-1000MSC de la marca Trendware.

Media Converter 10/100 Mbps

Características

· Compatible con los estándares IEEE 802.3 10Base-T y IEEE 802.3u

· 100Base-TX, 100Base-FX

· Ofrece autonegociación de un puerto 10/100Base-TX con conector RJ-45

· Ofrece fibra óptica multimodo con un puerto 100Base-FX con conector

· SC (TFC-110MSCE)

· Auto MDI-X para puerto 10/100Mbps-TX

· Autonegociación para modo de velocidad y de dúplex en puerto

· 10/100Mbps-TX

· Ofrece un interruptor deslizante para selección de Full y Half

· dúplex en puerto FX

· Conexión sin necesidad de apagar el equipo y para montaje en pared

· 5 años de garantía

Estándar:

· IEEE 802.3 10Base-T

· IEEE 802.3u 100Base-TX y 100Base-FX

Medios de Red:

· 10Base-T: UTP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios

· 100Base-TX: UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios

· 100Base-FX: Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 um ó 62.5/125 um, hasta 2 km

Protocolo: CSMA/CD

Puertos:
· 1 x 10/100Base-TX

· 1 x 100Base-FX

Velocidades de transferencia:

· 10Base-T: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex)

· 100Base-TX: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex)

LEDs de diagnóstico:

· Por unidad: Alimentación eléctrica

· Por puerto: Enlace/Actividad, Full Dúplex/Colisión

Adaptador de alimentación: Adaptador eléctrico externo 1A y 7,5V DC

Consumo eléctrico: 
2 vatios (máx)

Dimensiones: 116 x 70 x 25mm (4,6 x 2,75 x 0,98 pulgadas)

Peso: 200g (7 onzas)

Temperatura:
· Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

· Almacenamiento: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

Humedad: 5% ~ 90% RH

Certificación: FCC,CE
Garantía: 3 años

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-110MSCE de TrendNet

Impresora Láser Color 

· Velocidad de impresión: 20 páginas por minuto color, 20 páginas por minuto en negro.

· Velocidad de procesador: 500 MHz o superior.
· Tiempo de salida de primera página: menos de 18 segundos.

· Memoria: 128 MB de RAM standard

· Lenguaje: PCL6, PCL5e, emulación Postscript Level 3.

· Bandejas de entrada: una de 250 hojas horizontal y una especial para papeles pesados.

· Duplex: Manual.

· Gramaje de papel: 60 a 163 g/m2 por bandeja automática y 60 a 176 g/m2 por bandeja manual.

· Tipos de papel: Papel, cartulina, sobres, soportes pesados, etiquetas, transparencias.
· Tamaño de papel: 7,6 x 12,7 a 21,6 a 35,6 cm
· Conexión: USB 2.0, cable usb incluido y Fast Ethernet RJ45.

· Bandeja de salida: 150 hojas.

· Resolución: real de 600 x 600 DPI, de hasta 3600DPI, con tecnología de mejoramiento de la calidad de impresión.

· Capacidad de trabajo 40.000 impresiones/mes.

· Toner: 4 (negro, cian, magenta, amarillo) Carga completa – Originales.
· Alimentación a 220 VOLTS, sin transformadores externos, que incluya cable de conexión con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. 

· MANUAL en castellano original del fabricante.

· El equipo será compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7
· Garantía: 1 año in situ.
Similar en prestaciones a HP Color Laserjet CP2025n

Lector/grabador de Memory Card

· Compatible con:

· MS - Memory Stick (más todos sus variantes).

· CF - Compact Flash (más todos sus variantes).

· SD - Secure Digital Card (más todos sus variantes).

· MMC - Multimedia Card (más todos sus variantes).

· xD - xD Picture Card (más todos sus variantes).

· SMC - Smart Media Card (más todos sus variantes).
· Tecnología Plug&Play y Hot-Swap.
· LED indicador de estado.
· Deberá cumplir especificaciones USB Revisión 2.0 y Revisión 1.1
· USB 2.0 High-Speed (480Mbps) y USB 1.1 Full-Speed (12Mbps).
· Deberá cumplir especificación USB Mass Storage Bulk v1.0.
·  Incluir manual de usuario y CD de drivers.
· Soporte para Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista; Mac 9.X, 10.X; Linux Kernel 2.4 & 2.6 (sin necesidad de drivers para Linux Kernel 2.4).
Nivel Laser y Detector de Metales
· Dos herramientas en una: - Nivel autonivelado y detector de perfiles.
· Nivel láser autonivelado automáticamente sin ajustes.
· Proyecta líneas horizontales.
· El censor detecta madera, metal y cables de tensión.
· Pantalla LCD de fácil lectura.
· Garantía: 1 año in situ.
Similar en prestaciones y características al Black & Decker BDL190S
Pantalla de proyección 80” eléctrica

· Tamaño: 80”

· Relación de Aspecto: 4:3

· Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex.

· Proyección: desde el frente.

· Soporte: de colgar.

· Sistema retráctil: eléctrico con llave pulsadora.

· Carcaza: metálica color blanca.
Pantalla de proyección 80” con trípode

· Tamaño: 80”

· Relación de Aspecto: 4:3

· Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex.

· Proyección: desde el frente.

· Soporte: Trípode rebatible.

· Sistema retráctil: a cadena.

· Debe incluir funda o bolso para transporte y guardado.
Pantalla de proyección 100” eléctrica

· Tamaño: 100”

· Relación de Aspecto: 4:3

· Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex.

· Proyección: desde el frente.

· Soporte: de colgar.

· Sistema retráctil: eléctrico con llave pulsadora.

· Carcaza: metálica color blanca.
Pantalla de proyección 100” con trípode

· Tamaño: 100”

· Relación de Aspecto: 4:3

· Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex.

· Proyección: desde el frente.

· Soporte: Trípode rebatible.

· Sistema retráctil: manual.

· Debe incluir funda o bolso para transporte y guardado.
Pantalla de proyección 120” con trípode

· Tamaño: 120”

· Relación de Aspecto: 4:3

· Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex.

· Proyección: desde el frente.

· Soporte: Trípode rebatible.

· Sistema retráctil: manual.

· Debe incluir funda o bolso para transporte y guardado.
Rack normalizado de 40 unidades con KVM

· Normalizado a 19".

· Profundidad: no menor a 750 mm

· Capacidad: 40 unidades libres.

· Tapas laterales desmontables

· Con Forzador de aire (2 turbos para techo)

· Con canal de tensión de 10 tomas

· Con organizador de cable horizontal (1 unidad)

· Con organizador de cable vertical (5 anillas)

· Con Bandeja rebatible para teclado.

· Con Bandeja pesada para monitor

· Puerta de acrílico con cerradura.

· Debe incluir DataSwitch 4x1 para rack (KVM)

· Normalizado 19”

· Para monitor Mouse y teclado

· Con los cables correspondientes. El cable debe ser único para cada conexión a una PC que incluya monitor, teclado y mouse, no admitiéndose cables individuales para cada periférico.

· Debe soportar resoluciones de hasta 1920x1440 y 200 mhz

· No requerir software

· Selección por botonera

· Garantía: 1 año o superior.
Radioenlace de 5.7 GHz.

Enlace formado por dos puntos de transmisión de datos inalámbricos para enlazar dos redes.

Se debe tener en cuenta que la cotización es por radio enlace y no por extremo.

Pautas generales:

La adquisición de este equipamiento deberá contemplar todos los accesorios necesarios para su funcionamiento: plato reflector, cables, conectores, protectores de descargas atmosféricas, y sistema POE (Power on Ethernet) de alimentación eléctrica para los equipos cotizados, así como el software de configuración, manuales correspondientes y demás elementos necesarios para la implementación y puesta en marcha de los mismos como soportes, tornillería, etc.

Características Técnicas

Velocidad en el aire: 10 Mbps

Distancia mínima de funcionamiento:  55 km

Throughput real de datos 7.5 Mbps

Frecuencia de operación: 5725-5850 MHz

Canales no solapados: 6

Ancho del canal: 20 MHz

Modulación High Index 2-level Frequency Shift Keying (FSK) optimized for interference rejection

Espacio entre canales: 5 MHz

Encripción FIPS 197 certified AES capable

Latencia: 2.5 mseg

C/I: ~3dB @ 10 Mbps, ~10dB @ 20 Mbps at -65dBm

Sensibilidad nominal del receptor (dbm typical): -86 dB

Ganancia de la antena: (dBi) 7 dB

EIRP (dBm) 30 dB

EIRP: 1 W

Consumo: 0.34 A @ 24 VDC = 8.2 W

Tiempo medio entre fallas (MTBF): 40 años

Supervivencia al viento: 190 km/hr

Dimensiones máximas: 29.9 cm H x 8.6 cm W x 8.6 cm

Peso Máximo 450 gr

Metodo de Acceso: Time Division Duplex (TDD)

Interface: 10/100 Base T, half/full duplex. Rate auto negotiated (802.3 compliant)

Protocolos Usados IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP

Management de red: HTTP, TELNET, FTP, SNMP Version 2c

Seguridad: AES, FIPS 197 certified

Nota: Los equipos deberán ser similar en prestaciones y características al 5.7 GHz Backhaul, 10 Mb AES (5701BHDD) de la firma Motorola, dejando aclarado que solo se admitirán soluciones propietarias, descartando el uso de PC comunes adaptadas para tales fines.

Rastreador de cables (Viru Viru)
· Con Kit Amplificador de Prueba y Generador de tono.

· Rastreo de cables telefónicos y UTP.
· Control de volumen para aumentar la sensibilidad y ajustarse a los requerimientos del ambiente de trabajo.
· Salida para auricular.
· Switch de 3 modos: Apagado, Tono y Continuo.

· Que incluya conectores RJ-11/RJ-45/Clips cocodrilo.
Garantía: 1 año in situ (mínimo). 

Escáner formato A4

· Características Generales: Escáner de mesa plano color con adaptador de para negativos y diapositivas de 35mm.

· Resolución: 4800 x 9600 ppp (mínimo). 

· Profundidad de bit: 48 bit Color

· Área máxima de escaneo: 220 x 300 mm (Tamaño A4)

· Velocidad de tarea: 10 segundos: fotos color de 10 x 15 cm; 26 segundos: lectura OCR para una página completa de texto en Word; 21 segundos: foto a e-mail

· Compatibilidad: Windows XP, Vista, Mac OS/X 10.2

· Controladores: originales del modelo del escáner (incluidos en CD adjunto con entrega de escáner). Además los controladores deben estar disponibles en página Web del fabricante.

· Interface: USB 2.0, con su cable correspondiente.

· Requerimiento eléctrico: 220-240 VCA.

· Manual en castellano original del fabricante.

Garantía: 1 año in situ (mínimo). 

Similar en características al HP modelo Scanjet G3110

Switch de 48 GB ports con Power Over Ethernet 

· Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto. 

· Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex. 

· Montaje: para montar en rack de 19“.

· Garantía: 3 años in-situ.

· Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 176 Gbps, forwarding rate mayor igual a 131 Mpps y latencia menor a 10 μs

· Switching de Capa 3: Ruteo basado en hardware.

· Conectores: 48 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mpbs RJ45. 

· Rate de transmisión de datos: 

· Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo) 

· Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo) 

· Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo) 

· Power over ethernet: IEEE802.3af en todos los puertos 10/100/1000.

· Normas soportadas:

· Soporte VLAN:IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN

· Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S 

· Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

· Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS)

· Link Aggregation: 802.3ad

· IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

· Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

· Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.-

· Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.

· Puerto de consola: RJ-45.

· Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.-

· LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act 

Similar en características y prestaciones al modelo 4500G PWR 48-Port de la marca 3com.
Proyector Multimedia
· Resolución: Nativa 800 x 600 píxeles

· Objetivo: Zoom manual, enfoque manual

· Tamaño de proyección: 30” a 350” diagonales

· Distancia de proyección: 70” a 318”.

· Lámpara: potencia de 200 W, con una duración mínima de 4000 horas

· Brillo: 2500 ANSI lúmenes

· Contraste: 2000:1

· Relación de aspecto: 4:3 nativa, 16:9

· Corrección de aspecto trapezoidal (keystone): +/- 30% vertical

· Entradas: 

· VGA: formato D-SUB HD 15 pines

· S-Video: Mini-DIN 4 pines

· Vídeo Compuesto: RCA

· Audio: Mini-Jack estéreo
· Compatibilidad de formatos de entrada:

· Video: NTSC M, NTSC 4:43, PAL N/M, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i

· PC: Analógica VGA a SXGA

· Audio: parlante incorporado de 1 watt de potencia (mínimo)

· Características generales:

· Deberá tener controles de: brillo, contraste, fase, nitidez, trapecio (keystone), proporción de aspecto, gamma, temperatura de color, audio, selección de entrada, inversión vertical y horizontal (proyección trasera y/o en el techo), modo silencioso/bajo consumo.

· Alimentación a 220V CA sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra

· Deberá incluir: cable de energía, cable VGA, cable de vídeo RCA, cable de vídeo S-video, cable de audio, control remoto, estuche y tapa del objetivo

· Deberá soportar modo silencioso y de bajo consumo

· Garantía in-situ: 3 años.
Similar en prestaciones y características al Epson Powerlite S8+
Switch de 24 GB ports con Power Over Ethernet 

· Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto. 

· Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex. 

· Montaje: para montar en rack de 19“.

· Garantía: 3 años in-situ.

· Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 88 Gbps, forwarding rate mayor igual a 65,5 Mpps y latencia menor a 10 μs

· Switching de Capa 3: Ruteo basado en hardware.

· Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 slots de 10Gbps. 

· Rate de transmisión de datos: 

· Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo) 

· Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo) 

· Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo) 

· Power over ethernet: IEEE802.3af en todos los puertos 10/100/1000.

· Normas soportadas:

· Soporte VLAN:IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN

· Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S 

· Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

· Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS)

· Link Aggregation: 802.3ad

· IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

· Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

· Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.-

· Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.

· Puerto de consola: RJ-45.

· Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.-

· LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act 

Similar en características y prestaciones al modelo 4200G PWR 24-Port de la marca 3com.
Kit de transferencia automática de energía para APC

El kit de Transferencia Automática de Energía (ATS) para la UPS marca APC modelo SURT 10000 XLI existente en esta Subsecretaría de Informática debe contar con los siguientes elementos:

	Marca
	P/N
	Descripción
	Cantidad

	APC
	AP7723 
	Rack-mount Transfer Switches
	3

	APC
	SURTRK2 
	APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA 
	4


Cable de salida de 16A para UPS APC

· Cable de cobre tripolar de 1,5mm2 de sección cada conductor.

· Conector IEC320 C19 en un extremo.

· Conector IEC320 C20 en otro extremo.

· Preferentemente las fichas deben ser inyectadas a fin de reducir errores en el armado.
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