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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1. Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

· Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

· Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

· Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)
Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)
Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)
Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)
Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)
Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)
Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

2. Objeto 

El presente llamado tiene por objeto la Provisión de Materiales, equipamiento informático, y software con destino a las distintas dependencias del Ministerio Público.-
3. Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

4. Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones)

En tal caso, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones (calle 50 nº 889/91, primer piso, La Plata), que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

5. Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta ocho (8) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieran obtenido el pliego y constituido domicilio de comunicaciones– Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

6. Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1. Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

6.2. En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación. 

6.3. Hayan constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

6.4. En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.5. En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.6. Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.7. Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

6.8. Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

7. Ofertas - Su Presentación 

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

· Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

· Expediente Nº 3002-1459/08.

· Licitación Pública Nº 7/08 

· Fecha de Apertura: .11/09/2008
· Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

8. Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos. 

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1. Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2. En el caso de oferentes:

a) Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

b) No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

8.3. Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.4. Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.5. Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.6. Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.7. Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.8. Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.9. Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.10. Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.11. Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.12. Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.13. Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco donde conste: Número de sucursal, Número y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar de cuenta, nombre del/los titulares, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma, durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria. Punto 40 – Anexo A – Condiciones Generales.

8.14. Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.15. Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

8.16. Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.17. Documentación emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP.) que respalde la situación que como sujeto y respecto del objeto del certamen, reviste frente al IVA. Y documentación emitida por la Dirección provincial de Rentas que respalde la situación que como sujeto y respecto del objeto del certamen , reviste frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos

8.18. Oferta Económica o Técnica-económica 

9. Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos: 8.2, 8.3, 8.6, y 8.18 - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada. 

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

10. Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total adjudicado. 

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

11. Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

12. Lugares de Entrega 

Todos los elementos informáticos deberán ser entregados en calle 50 Nro. 889/91, 7mo. Piso de la Ciudad de La Plata – Subsecretaría de Informática excepto los renglones 12, 22 y 27 que deberán ser entregados  y recibidos por las personas que se detallan en el - punto 23 Anexo de Contactos  y lugares de entrega para la entrega del equipamiento  que forma parte del presente Pliego.

 13.Plazo de Entrega 

El plazo de entrega, será de sesenta (30) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra para los renglones 28, 29, y 30 (software), para el resto será de 40 días corridos.
14. Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

15. Forma de entrega

Los Materiales, equipamiento informático, y software serán entregados ajustándose a la forma, fecha, plazos, lugares y demás especificaciones establecidas en la documentación que integra este Pliego y el contrato.

Los elementos se entregarán bajo remito que detallará las características, marca y modelo del bien provisto o sus componentes

Dicho remito será firmado, sellado y fechado por las personas que se detallan en el punto 23 Anexo de Contactos  y lugares de entrega para la entrega del equipamiento.

16. Recepción de los Materiales, equipamiento informático, y software 
La recepción tendrá el carácter de provisoria y estará sujeta a verificación posterior

17. Recepción definitiva de los materiales y equipamiento de red.

La recepción definitiva del total de lo contratado de acuerdo con la Orden de Compra o Provisión, será acreditada por el adjudicatario mediante certificado expedido al efecto por la Subsecretaría de Informática de la Procuración General.

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de responsabilidades por el término fijado en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente, contados a partir de la fecha de efectuada la misma.

18. Obligaciones del oferente

El oferente deberá mostrar a solicitud de la Subsecretaría de Informática de la Procuración General y/o de la Comisión de Preadjudicación, el material ofrecido. Será obligación del oferente indicar las marcas y modelos, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego. Se deberá detallar la garantía ofrecida teniendo presente la establecida en las Especificaciones Técnicas que forman parte de este pliego. Los gastos de cualquier naturaleza que ello pudiera ocasionar estarán a cargo exclusivo del oferente.-

19. Devolución de la garantía

Vencido el período de garantía sin observación por parte de la Subsecretaría  de Informática de la Procuración General, se reintegrará al adjudicatario la garantía presentada en cumplimiento de lo previsto en el Punto 10 –Garantía de Cumplimiento del Contrato- del Pliego de Condiciones Particulares.

20. Incumplimiento del plazo de entrega

El incumplimiento del plazo previsto en el punto 13 –Plazo de Entrega- Cláusulas Particulares de este Pliego dará lugar al momento del pago, a aplicar la multa por mora prevista en el Reglamento de Contrataciones vigente.

21. Pago

El Contratante cancelará sus obligaciones conforme lo establecido en el Punto 31 -Pago - Condiciones Generales.

Las facturas, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, constando en las mismas el número de Clave Unica de identificación Tributaria (CUIT),  , deberán presentarse acompañadas de los remitos respectivos conformados de acuerdo a lo detallado en el Punto 15 –Forma de Entrega- Cláusulas Particulares del presente Pliego, en el Área Contrataciones de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 Piso 1°, La Plata y deben cumplir con las exigencias previstas en la normativa fiscal, tanto Nacional como Provincial.

22. Ampliación Contrato

El Poder Judicial – Ministerio Público - se reserva el derecho de ampliar o disminuir, conforme al procedimiento previsto en el Punto 28 – Modificaciones del Contrato – Condiciones Generales, hasta el cien por ciento (100 %) de cada renglón adjudicado, en cuyo caso se concederá para la entrega, treinta (30) días corridos a contar de la recepción de la nueva Orden de Compra.

El Poder Judicial – Ministerio Público – podrá emitir la Orden pertinente hasta diez (10) días antes al del vencimiento de vigencia del contrato.

	Anexo de Contactos  y lugares de entrega para la entrega del equipamiento

	
	Departamento Judicial
	Contacto Técnico
	Teléfono

	PRG-0001
	La Plata
	Pittatore Uriel / Casanova Alejandro
	0221-4121272 / 4121276/ 0221- 15 534-5973 

	PRG-0002
	   Mercedes
	Ortiz Sebastian
	02324-423485

	PRG-0003
	San Nicolás
	Angelini Liria Laura / German Klug
	03461-458223 / 03461 15 65-8251

	PRG-0004
	Dolores
	Urquijo Cristian
	(02245) 441-599 / 02241-15-683921

	PRG-0005
	Bahía Blanca
	Merelles Graciela
	(0291) 456-3600 int 4357 / 0291 15 419-6196

	PRG-0006
	Azul
	Altamiranda Claudio
	02281-424933 / 02281 15 41-3099

	PRG-0007
	Mar del Plata
	Huerta Mariano / Pablo Montini
	0223-495-6666 int. 252 / 0223 15 449-6653

	PRG-0008
	Junin
	Pascual Luciano
	02362 15541660 / 02362 15 541660

	PRG-0009
	San Isidro
	Amallo Joaquin
	011 15 5834-4457

	PRG-0009
	Pilar
	Villola Luis
	011-40261705

	PRG-0009
	San Fernando
	Villola Luis
	011-40261705

	PRG-0009
	Pacheco - Tigre
	Villola Luis
	011-40261705

	PRG-0009
	V.Lopez Este
	Villola Luis
	011-40261705

	PRG-0009
	V.Lopez Oeste
	Villola Luis
	011-40261705

	PRG-0010
	Trenque Lauquen
	Aristimuño Guillermo
	02392 -15628138

	PRG-0011
	Morón
	Lombardo Juan Martín
	011-4483-0342/0313 int 119/120

	PRG-0012
	San Martín
	Ruiz Matías / Perez Javier 
	011-47520719 / 011 15 6180-9039

	PRG-0013
	Lomas
	Galli Diego
	011 15 5834-3887

	PRG-0014
	Necochea
	Contreras Nestor
	02262 15476262

	PRG-0015
	Pergamino
	Sepliarsky Rodney
	(02477) 434328/37 - 02477 15 531179

	PRG-0016
	Quilmes
	Quiroz Hugo / Alimonti Gabriele
	011 4224-0123 Interno:777 / 011 15 6180-9025

	PRG-0017
	Zarate-Campana
	Costela Pablo Gabriel
	03487-15-586549

	PRG-0018
	La Matanza
	Elias Diego
	011-44841134 /011 15 5834-3844

	ACE-0001
	Procuración
	Sergio Granavetter /Oscar Ruotolo
	0221-4121084/88


	Distribución del equipamiento renglones 12, 22 y 27

	
	
	
	Gabinetes ignífugos R.27
	Rack

R.22
	Impresoras

R.12

	PRG-0001
	LA PLATA
	7 Y 56
	1
	 
	60

	
	LA PLATA
	54 nº 590 entre 6 Y 7
	 
	2
	 

	PRG-0002
	MERCEDES
	Calle 37 y 26
	 
	1
	40

	PRG-0003
	SAN NICOLAS
	Colon N° 86
	 
	 
	26

	PRG-0004
	DOLORES
	Belgrano 141
	 
	1
	30

	PRG-0005
	BAHIA BLANCA
	Estomba 127
	 
	 
	50

	PRG-0006
	AZUL
	Presidente Perón Nro 525 
	 
	1
	30

	PRG-0007
	MAR DEL PLATA
	Brown 2046
	1
	 
	55

	PRG-0008
	JUNIN
	Cte. Escribano 226
	 
	 
	22

	PRG-0009
	SAN ISIDRO
	Ituzaingo 340
	 
	 
	12

	
	PILAR
	Tucuman 540 (Pilar)
	 
	1
	3

	
	SAN FERNANDO
	Tres de Febrero 901 (San Fernando)
	 
	1
	3

	
	TIGRE - PACHECO
	Entre Rios 559 (General Pacheco)
	 
	1
	3

	
	V. LOPEZ ESTE 
	Maipú 2975 (Vicente Lopez)
	 
	1
	3

	
	V. LOPEZ OESTE
	San Martin 4791 (Vicente Lopez OESTE)
	 
	1
	2

	PRG-0010
	TRENQUE LAUQUEN
	Uruguay 172
	 
	1
	30

	PRG-0011
	MORON
	Colon 237
	 
	 
	60

	PRG-0012
	SAN MARTIN
	Ricardo Balbín 1753
	1
	1
	44

	
	MALVINAS ARGENTINAS
	Rivadavia e/Sensillosa y Dante Alighieri
	 
	 
	16

	PRG-0013
	LOMAS DE ZAMORA
	Larroque 2450 - Banfield
	 
	1
	60

	PRG-0014
	NECOCHEA
	calle 75 nro. 371
	 
	1
	16

	PRG-0015
	PERGAMINO
	Merced 865
	 
	 
	30

	PRG-0016
	QUILMES
	H. Yrigoyen nº 475 
	1
	 
	50

	
	FLORENCIO VARELA
	Pte Gral. Peron 485 
	 
	1
	 

	
	BERAZATEGUI
	Av. 14 G.F. Rigolleau esq. 138
	 
	 
	 

	PRG-0017
	ZARATE-CAMPANA
	Sarmiento 414
	 
	 
	30

	PRG-0018
	LA MATANZA
	Florencio Varela 2601
	 
	1
	60

	ACE-0001
	PROCURACION
	50 Nº889
	1
	2
	75

	
	PROCURACION
	45 N. 756 e/ 10 y 11
	1
	 
	 

	
	
	
	6
	18
	810


24. Planilla de Cotización

	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

	PLANILLA DE COTIZACION

	

	Datos de la Licitación Pública

	Número:
	7
	

	Ejercicio:
	2008
	

	Expediente N° 3002-1459/08
	

	

	Datos del Organismo Contratante

	Denominación:
	Poder Judicial- Ministerio Público

	Domicilio:
	calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso

	

	Datos del Oferente

	Nombre o Razón Social:
	

	CUIT:
	

	N° Proveedor del Estado:
	

	Domicilio Comercial:
	

	Domicilio Legal:
	

	

	Renglón
	Cantidad
	Descripción según especificaciones técnicas adjuntas
	Precio

Unitario ($)
	Precio Total ($)

	1
	6
	HD SCSI 73 GB para Server IBM x 206
	
	

	2
	15
	Discos SATA 160 GB
	
	

	3
	20
	Discos SATA 250 GB de alta confiabilidad
	
	

	4
	152
	DISCOS IDE 80 GB
	
	

	5
	36
	Memoria DDR2 1 GB con ECC PARA SERVER HP PROLIANT ML 110G4
	
	

	6
	5
	KIT de memorias DDR2 de 4GB (2 X 2 GB) con ECC para Server IBM x Series 226 8648 1AU
	
	

	7
	5
	KIT de memorias DDR2 2GB ( 2 X 1 GB) con ECC para Server IBM x Series 206 m. 8485-PCL
	
	

	8
	6
	Servidor De Base de Datos
	
	

	9
	10
	Notebook Tipo I
	
	

	10
	1
	Notebook Tipo II
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	PC para Pericias
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	Impresoras Láser Monocromática Dúplex con conexión de red
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	Impresora Láser Color
	
	

	14
	500
	Lectora de Código de Barras de mano
	
	

	15
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	Placa de Video PCI-Express
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	1
	Escáner Formato A4
	
	

	17
	10
	DataSwitch  4 x 1 para rack (KVM)
	
	

	18
	20
	UPS para servidor de 750 VA.
	
	

	19
	20
	Rack mural de 4 unidades
	
	

	20
	10
	Rack mural de 6 unidades
	
	

	21
	4
	Par de modems VDSL (master y slave)
	
	

	22
	18
	Rack normalizado de 40 unidades con KVM
	
	

	23
	40
	Router terminador de VPN con 4 puertos switch
	
	

	24
	1
	UPS 5000 V.A. + Batería adicional
	
	

	25
	3
	Batería para APC surt 5000XLI
	
	

	26
	3
	Radioenlace
	
	

	27
	6
	Fichero de Seguridad Ignífugo
	
	

	28
	1
	Sistema de Copias de respaldo
	
	

	29
	1
	Módulo EnCase Decryption Suite (EDS)
	
	

	30
	1
	Módulo EnCase Fastbloc Field Edition in Pelican Case
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL NETO-NETO (4)
	
	

	Importe Total de la Propuesta, son PESOS-------------------------------------------------------------------------------

	

	(en números y letras)-----------------------------------------------------------------------------------

	Garantía de Mantenimiento de Oferta

	Tipo:
	

	Importe:
	
	$
	

	Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS

	

	La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas

	-----------------------------------------------

	FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE  


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HARDWARE

HD SCSI 73 GB para Server IBM x206
 

· Disco rígido SCSI

· Capacidad: 73 GB

· RPM: 15.000

· Tecnologia: Hot Swap

· Marca: IBM

· Numero de Parte: 40K1027

· Garantia: 1 año o superior.

Discos SATA 160 GB
· Capacidad: 160 GB
· Interfaz: SATA-II de 3.0 GB/s
· Tiempo de acceso promedio: 9,5 mseg o inferior
· Buffer: 8 MB
· Velocidad de rotación: 7200 RPM
· El disco deberá soportar la norma S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
· Garantia: 1 año o superior.
Discos SATA 250 GB de alta confiabilidad
Disco rígido SATA-II de 250 GB con las siguientes características:

· Capacidad: 250 GB
· Interfaz: SATA-II de 3.0 GB/s
· Tiempo de acceso promedio: 9,5 mseg o inferior
· Buffer: 16 MB
· MTBF (Tiempo medio entre fallas): 1,2 millones de horas o superior.
· Velocidad de rotación: 7200 RPM
· El disco deberá soportar la norma S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

· Se deberá precisar la marca y el modelo del producto ofertado
· Garantía: 1 año o superior.

 Similar en prestaciones y características al Western Digital WD RE2 modelo WD2502ABYS o el Seagate Barracuda ES ST3250620NS 
 

Discos IDE 80 GB
· Capacidad: 80 GB
· Interfaz: IDE UltraDMA-133
· Tiempo de acceso promedio: 10 mseg o inferior
· Buffer: 2 MB o superior
· Velocidad de rotación: 7200 RPM
· El disco deberá soportar la norma S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
· Garantia: 1 año o superior.
Memoria DDR2 1GB con ECC para Server HP Proliant ML110G4

 

· Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

· Número de parte HP 432804-B21 o Kingston XW4300E/1G

· Garantía: 1 año o superior.

Kit de memorias DDR2 de 4GB (2 x 2GB) con ECC para Server IBM xSeries 226 8648-1AU

 

11. Kit de 2 memorias de 2GB

7. Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

8. Número de parte IBM 73P2867 o Kingston KTM2865/4G

1. Garantía: 1 año o superior. 

Kit de Memoria DDR2 2GB (2 x 1GB) con ECC para Server IBM xSeries 206m 8485-PCL

 

· Kit de 2 memorias de 1GB

· Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

· Número de parte IBM 30R5149 o Kingston KTM5149/2G

· Garantía: 1 año o superior. 

7. Servidor de Base de Datos

 

Características generales:

· Un procesador Intel Xeon de cuádruple núcleo 

· 2 Gb de memoria 

· 3 discos Hot Swap SAS de 146 Gb 

· Controladora SAS que soporte RAID 0, 1, 5 con caché de escritura con batería 

· Fuentes y ventiladores redundantes 

· Garantía de 3 años

 Detalle:

1. Procesador: Un procesador Intel Xeon modelo E5320 de 1.86 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, con ventilación forzada sobre el mismo, FSB de 1066 MHz y memoria cache Level 2 de 8MB con ECC.

2. Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel serie 5000 o posterior, que posea además las siguientes características:

· Puerto Serie RS-232c

· 6 o más puertos USB 2.0

· 2 o más zócalos PCI-X

· 3 o más zócalos PCI-E

· 8 o más zócalos de memoria

· Conectores PS/2 para Mouse y Teclado

3. Memoria: 2 Gb de memoria DDR II de 667 MHz con corrección de errores (ECC) configuradas en 2 placas de 1 Gb, ampliable a 32 Gb mínimo.

4. Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD de 16x, que soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer.

5. Sistema de almacenamiento redundante con soporte para 6 o más discos SAS (Serial Attached SCSI) que incluya controladora PCI-e 8x con las siguientes características:

· Soporte para RAID 0, 1, 5

· 256 MB (mínimo) de memoria cache de escritura

· Batería de respaldo para las operaciones de escritura

· Expansión del array online

· Migración de nivel de RAID online

9. 3 discos rígidos SAS (Serial Attached SCSI) Hot-Swap de 146,0 GB de 10.000 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectores defectuosos.

10. Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB

11. El firmware del servidor y de la controladora SAS se deberá poder actualizar bajando las nuevas versiones de la página web del fabricante.

12. Placa de red: Placa para red Gigabit Ethernet 10/100/1000, con conector RJ45, que soporte, como mínimo, las tramas Ethernet 802.3 y Ethernet_II.

13. Gabinete: tipo torre, se aceptarán como válidas cualquiera de las siguientes opciones:

a. Opción 1 con discos de 3.5”: 6 o más bahías de 3.5”

b. Opción 2 con discos de 2.5”: 8 o más bahías de 2.5”

Para ambas opciones deberá contar con al menos 2 bahías de 5¼”, 2 conectores USB en el frente, 2 ventiladores. Con opción de kit para montaje en rack.

10. Fuente de alimentación de 800w o superior.

11. Teclado: Estándar PS/2 de 105 teclas con distribución español o latinoamericano. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

12. Mouse: óptico de dos botones con rueda de scroll, con interfase PS/2, compatible con el sistema operativo.

13. Sistema operativo: El Ministerio Público proveerá el software necesario, el que deberá ser instalado por la Subsecretaría de Informática

14. La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse deberán ser originales y de la misma marca. Se adjuntará con la documentación el certificado ISO 900x de la planta manufacturadora de los equipos. Deben tener servicio técnico en todo el país.

15. Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, y deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente.

16. Se deberán incluir con el equipo herramientas de software de instalación, diagnostico, detección temprana de fallas y para el manejo del array de discos.

17. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

18. El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario (por ejemplo, para diagnóstico), durante el período de garantía sin que ello afecte la reparación o reemplazo que corresponda según la misma.

19. Garantía: 3 (tres) años in situ sobre todos los componentes y mano de obra. Deberá cubrir el cambio de procesadores, memoria o discos cuando las herramientas de detección temprana de fallas lo indiquen.

Similar en prestaciones y características al HP Proliant ML350G5 o al IBM System x3400

Notebook tipo I

  

· Procesador: Intel CoreDuo T2080 de 1,73 GHz o superior, tecnología Centrino, con FSB de 533 Mhz y cache L2 de 1Mb 

· Memoria RAM: 1GB DDR2 de 566 MHz, expandible a 2GB 

· Disco Rígido: 80GB o superior 

· Dispositivo Óptico: DVD±RW / CD-RW interno, Velocidad de lectura 24x (CD) / 8x (DVD), de escritura 16x (CD) / 4x (DVD), de regrabación 8x (CD) / 4x (DVD) mínimo, deberá soportar la grabación de DVD Dual-Layer 

· Pantalla: 15,4" TFT matriz activa, de al menos 1280 x 800 (WXGA) pixeles de resolución 

· Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB 

· Módem: Modem 56K integrado compatible con protocolos y especificaciones ITU V.90/V.92 

· Interfases de red: 1 Integrada Ethernet (10/100 Mbps) con conector RJ-45 y 1 (una) WLan (Inalámbrica estándares IEEE 802.11b/g) 

· Bateria: Tipo Lithium-ion 

· Teclado: de distribución Latinoamericana 

· Slots PC card: Al menos uno tipo I o II 

· Fuente de Alimentación externa: AC 110/240 V 

· Otras interfases: 3 o más puertos USB 2.0, 1 salida VGA, 1 puerto IEEE 1394 (firewire) 

· Características generales: 

· El equipo deberá ser compatible con Windows XP Professional y Windows Vista Business 

· Deberá existir la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo, sin que esto invalide la garantía del equipo 

· Se entregará el equipo con todo el software, drivers y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la notebook, y con su correspondiente bolso para traslado 

Garantía de todos los componentes: 1 años in situ o superior
Notebook tipo II

 

· Procesador: Intel Core 2 Duo T5600 de 1.83 GHz o superior, con FSB de 667 Mhz y cache L2 de 2Mb 

· Memoria RAM: 2GB DDR2 de 667 MHz 

· Disco Rígido: 120GB o superior 

· Dispositivo Óptico: DVD±RW / CD-RW interno, Velocidad de lectura 24x (CD) / 8x (DVD), de escritura 16x (CD) / 4x (DVD), de regrabación 8x (CD) / 4x (DVD) mínimo, deberá soportar la grabación de DVD Dual-Layer 

· Pantalla: 15,4" TFT matriz activa, de al menos 1280 x 800 (WXGA) pixeles de resolución 

· Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB 

· Módem: Modem 56K integrado compatible con protocolos y especificaciones ITU V.90/V.92 

· Interfases de red: 1 Integrada Ethernet (10/100 Mbps) con conector RJ-45 y 1 (una) WLan (Inalámbrica estándares IEEE 802.11b/g) 

· Bateria: Tipo Lithium-ion 

· Teclado: de distribución Latinoamericana 

· Slots PC card: Al menos uno tipo I o II 

· Fuente de Alimentación externa: AC 110/240 V 

· Otras interfases: 3 o más puertos USB 2.0, 1 salida VGA, 1 puerto IEEE 1394 (firewire), 1 puerto serie RS-232 y en caso de no poseer este último, se deberá incluir, un adaptador USB a RS-232, con sus correspondientes drivers 

· Características generales: 

· El equipo deberá ser compatible con Windows XP Professional y Windows Vista Business 

· Deberá existir la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo, sin que esto invalide la garantía del equipo 

· Se entregará el equipo con todo el software, drivers y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la notebook, y con su correspondiente bolso para traslado 

Garantía de todos los componentes: 1 años in situ o superior
PC para Pericias

1. Procesador: Intel Core2Duo E6750 socket 775 Intel® de 2.66 Ghz (ó superior) Box, de 1333 Mhz FSB, L2 cache de 4MB, con ventilación forzada sobre el mismo.

2. Motherboard: Formato ATX, socket 775 Chipset Intel® North Bridge P35 ó superior / south Bridge ICH9R ó superior, con 2 slots PCI mínimo, 2 slots PCI-E 1x, 1 slot PCI-E 16x, soporte para memoria Dual Channel DDR2 1066/800/667MHZ. ampliable a 4GB con 4 o más zócalos de memoria, Soporte para al menos 4 SATA, 1 o más IDE UltraDMA ATA 133, con al menos 8 puertos USB 2.0, 1 puerto serie RS-232, 1 salida Ethernet RJ45, sonido de alta definición de 8 canales, 1 conector PS/2 Mouse, 1 conector PS/2 teclado. Similar en funciones y caracteristicas a la MSI P35 Neo 2-FR

3. Memoria: 2 GB. DIMM DDR2 800 Mhz en 2 bancos de 1 GB c/u los cuales deben ser de la misma marca y arquitectura.

4. Gabinete ATX tipo torre con al menos 4 bahías 5 ¼ y al menos 4 bahías de 3 ½ con Fuente de Alimentación interna ATX, 450 W. o superior, 220V, con conector de 24-pines y 4-pines ATX 12V, con al menos 2 ventiladores adicionales, sin tapas transparentes. Con 2 conectores USB en el frente.

5. Disco Rígido: 1 Disco rígido SATA de 300 GB de 7200 rpm mínimo con tiempo de acceso promedio inferior a 12 mseg. sin pistas ni sectores defectuosos.

6. Disquetera: Una unidad 3 ½” de 1,44 Mb.

7. Grabadora de DVD/CD: interna, tecnología IDE, 16/48x.- Deberá soportar la grabación de los siguientes formatos: CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+RW y DVD+R Dual Layer.

8. Placa de video: (no integrada al mother), PCI-Express 16x, con chipset ATI HD 2400PRO o NVIDIA NX8400GS (o superior) de 256 Mb mínimo de memoria ram (propia), doble salida a monitor DVI (dual-link), adaptador DVI a VGA y salida de vídeo.

9. Placa de red: (Integrada al mother) 10/100/1000 Mbps mínimo, capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet II y IEEE 802.3.

10. Teclado: Estándar PS/2 de 104 teclas con distribución española o latinoamericana. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. En su interior además deberá poseer una placa que dé rigidez al conjunto del teclado y provea un peso adecuado para un mejor funcionamiento de los dispositivos antideslizantes requeridos previamente. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

11. Mouse óptico: Estándar PS/2 de 2 botones con rueda scroll.

12. Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

13. Se entregará el equipo con todo el software y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la pc, y con sus cables de interconexión entre todos los elementos internos del mismo.

14. El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario, durante el período de garantía, sin que ello afecte su reparación o reemplazo.

15. El equipo deberá se compatible y disponer de controladores para los S.O. Microsoft Windows XP y Windows Vista.

Garantía de todos los componentes: 1 año o superior.

 Impresora Láser Monocromática Dúplex con conexión de red

 

· Velocidad de impresión: mínima de 26 páginas tamaño A4 por minuto. 

· Fusor: tecnología de fusor con primera pagina de impresión en 8,5 segundos. 

· Dúplex: Automático 

· Memoria: 32 MB de RAM o superior 

· Procesador: RISC 400 MHz o  superior 

· Bandejas de entrada: 

Bandeja principal con 250 hojas de capacidad, que soporte un gramaje de papel de 60 a 90 g/m2

Bandeja multipropósito de 50 hojas de capacidad, que soporte un gramaje de papel de 60 a 163 g/m2

1. Tipos de papel: Papel, cartulina, sobres, soportes pesados, etiquetas, transparencias. 

2. Tamaños de papel: 

2.1. Bandeja principal: 14,7 x 21,1 cm a 21,6 x 35,6 cm 

2.2. Bandeja multipropósito: 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm 

· Conexión: USB 2.0 y Ethernet 

· Bandeja de salida: 150 hojas.

· Resolución: de 1200 DPI, con tecnología de mejoramiento de calidad de impresión.

· Lenguajes de impresión: PCL 5e, 6 y PostScript nivel 3. 

· Capacidad de trabajo 15.000 impresiones/mes. 

· Alimentación a 220 VOLTS, con conexión de toma a tierra. sin transformadores externos, que incluya cable de conexión con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. 

· El tóner deberá soportar al menos 3000 impresiones según norma ISO/IEC 19752 y deberá incluir rodillo fotoconductor. 

· La impresora deberá incluir un tóner original de carga completa.

· El equipo será compatible con software basado en MS-Windows 98, ME, 2000, XP y Vista

· Garantía: 3 años in situ o superior. 

Impresora Láser Color 

 

· Velocidad de impresión: 8 páginas por minuto color, 8 páginas por minuto en negro. 

· Velocidad de procesador: 250 MHz o superior. 

· Tiempo de salida de primera página: menos de 20 segundos. 

· Memoria: 16 MB de RAM standard 

· Lenguaje: Basado en Host. 

· Bandejas de entrada: una de 250 hojas horizontal y una especial para papeles pesados. 

· Duplex: Manual. 

· Gramaje de papel: 60 a 163 g/m2 por bandeja automática y 60 a 176 g/m2 por bandeja manual. 

· Tipos de papel: Papel, cartulina, sobres, soportes pesados, etiquetas, transparencias. 

· Tamaño de papel: 7,6 x 12,7 a 21,6 a 35,6 cm 

· Conexión: USB 2.0, cable USB incluido y Fast Ethernet RJ45. 

· Bandeja de salida: 125 hojas. 

· Resolución: real de 600 x 600 DPI, de hasta 2400DPI, con tecnología de mejoramiento de la calidad de impresión. 

· Capacidad de trabajo 35.000 impresiones/mes. 

· Toner: 4 (negro, cian, magenta, amarillo) Carga completa – Originales.

· Alimentación a 220 VOLTS, sin transformadores externos, que incluya cable de conexión con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. 

· MANUAL en castellano original del fabricante.

· El equipo será compatible con software basado en MS-Windows 98, ME, 2000, XP

· Garantía: 1 año in situ o superior. 

Similar en prestaciones a HP Laserjet 2600n

 Lectora de código de barras de mano

 

· Fuente luminosa: Diodo visibles de 660 nm +/- 10nm

· Ancho de barrido del campo: hasta 80 mm. como mínimo.

· Resolución: superior a 0,125 mm.

· Profundidad de campo: de 0 a 20 mm. como mínimo.

· Velocidad de lectura: superior a 40 escaneos/segundo.

· Contraste de impresión: 0,40 mínimo.

· Interfase: Emulación de teclado. 

· Tipo de conexión: Al teclado de una PC mediante ficha Mini-DIN 5 patas tipo PS/2. 

· Alimentación: desde el propio teclado mediante la misma ficha de conexión.

· Decodificación: EAN-13/8 con add-on code, UPC-A/E con add-on code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codebar, Code 11, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5.

· Confirmación de lectura correcta: sonora, o sin dedicación acústica

· Nro. de caracteres leídos: Hasta 80 caracteres de datos

· Manual: original del fabricante, que detallen las características técnicas solicitadas. 

Garantía: 1 año o superior.

 Deberá ser similar  o superior en prestaciones y características a la Zebex 2200 AM.

 

Placa de Video PCI-Express

· Interfaz: PCI-Express 16x

· Chipset: ATI X1550 o NVIDIA NX7300GS (o superior)

· Memoria: 256 Mb

· Conectores: 1 conector VGA estándar y 1 conector DVI, que permita la conexión simultanea de dos monitores.

· Deberá incluir un adaptador DVI a VGA

· Garantía: 1 año o superior.

Escáner formato A4

 

· Características Generales: Escáner de mesa plano color.

· Resolución: 1200 x 1200 ppp (mínimo). 

· Profundidad de bit: 48 bit Color

· Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm (Tamaño A4)

· Velocidad de tarea: 25 segundos: fotos color de 10 x 15 cm en Word; 39 segundos: lectura OCR para una página completa de texto en Word; 24 segundos: foto a e-mail

· Compatibilidad: Windows 98, Me, 2000, XP

· Controladores: originales del modelo del escáner (incluidos en CD adjunto con entrega de escáner). Además los controladores deben estar disponibles en página Web del fabricante.

· Interfaz: USB 2.0 o SCSI (en ese caso deberá incluir controladora SCSI PCI), con su cable correspondiente.

· Requerimiento eléctrico: 220-240 VCA.

· Manual en castellano original del fabricante.

· Garantía: 1 año o superior. 

Similar en características al HP modelo Scanjet G2410

DataSwitch 4x1 para rack (KVM)

· Normalizado 19”

· Para monitor Mouse y teclado

· Debe incluir cables correspondientes. El cable debe ser único para cada conexión a una PC que incluya monitor, teclado y mouse, no admitiéndose cables individuales para cada periférico.

· Debe soportar resoluciones de hasta 1920x1440 y 200 mhz

· No requerir software

· Selección por botonera

· Garantía: 1 año o superior.
UPS para servidor de 750VA

· Capacidad de Potencia de Salida: 700 VA

· Máxima potencia configurable: 750 VA

· Tensión de salida nominal: 230V

· Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

· Distorsión de tensión de salida: menos de 5% a max. carga

· Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

· Factor de cresta: superior a 5 : 1

· Tipo de forma de onda: Sinusoidal

· Conexiones de salida: (6) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers 


· Entrada de voltaje: 230V

· Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

· Tipo de enchufe: IEC-320-C14 inlet 


· Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 285 V

· Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 151 - 302 V

· Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración.

· Tiempo típico de recarga: 3 horas

· Cartucho de repuesto de batería: RBC48

· Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1

· Duración típica de reserva a media carga: 16.4 minutos (250 Watts)

· Duración típica de reserva con carga completa: 4.8 minutos (500 Watts)

· Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot

· Cantidad de interfases SmartSlot: 1

· Panel de control: Visualizador de estado LED con gráfico de barras de carga y batería en línea, En Línea, Batería en actividad, Batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga

· Alarma audible: Alarma de batería en encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables

· Interruptor de emergencia (EPO): Opcional

· Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 340 Joules

· Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

· Dimensiones de altura máxima: 16 cm.

· Dimensiones de anchura máxima: 14 cm.

· Dimensiones de profundidad máxima: 36 cm.

· Peso neto: 13 kg

· Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

· Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

· Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, GOST, IEC 60950, VDE

· Garantía: 2 años o superior.

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V

Rack mural de 4 unidades

· Normalizado a 19".

· Profundidad: no menor a 450 mm y no mayor a 550 mm.

· Capacidad: 4 unidades libres.

· Puerta de acrílico con cerradura.

· Garantía: 1 año o superior.
Rack mural de 6 unidades

· Normalizado a 19".

· Profundidad: no menor a 450 mm y no mayor a 550 mm.

· Capacidad: 6 unidades libres.

· Puerta de acrílico con cerradura.

· Garantía: 1 año o superior.
Rack normalizado de 40 unidades con KVM

· Normalizado a 19".

· Profundidad: no menor a 750 mm

· Capacidad: 40 unidades libres.

· Tapas laterales desmontables

· Con Forzador de aire (2 turbos para techo)

· Con canal de tensión de 10 tomas

· Con organizador de cable horizontal (1 unidad)

· Con organizador de cable vertical (5 anillas)

· Con Bandeja rebatible para teclado.

· Con Bandeja pesada para monitor

· Puerta de acrílico con cerradura.

· Debe incluir DataSwitch 4x1 para rack (KVM)

· Normalizado 19”

· Para monitor Mouse y teclado

· Con los cables correspondientes. El cable debe ser único para cada conexión a una PC que incluya monitor, teclado y mouse, no admitiéndose cables individuales para cada periférico.

· Debe soportar resoluciones de hasta 1920x1440 y 200 mhz

· No requerir software

· Selección por botonera

· Garantía: 1 año o superior.
Par de modems VDSL (master y slave)

Modem VDSL Master

· Interfases LAN: Deberá contar con al menos una (1) interfaz LAN de tipo 10/100 Mbps con conector hembra tipo RJ-45. Compatible con el estándar IEEE 802.3 10BASET y 802.3u 100BASE-TX.
· Intefase WAN: Deberá proveer al menos 1 interfaz WAN del tipo VDSL en un conector tipo RJ-11.
· Deberá proveer al menos 1 interfaz para telefonía con conector del tipo RJ-11.
· Debe soportar la siguiente funcionalidad:

· EoVDSL:  Ethernet over VDSL, G.993

· Compatible con equipos de la línea Long Reach Ethernet de Cisco

· Soporte para 5 modos de transmisión selectivos.
· No debe ser necesaria la utilización de splitters externos para la prestación del servicio de transmisión de datos y telefonía sobre el par trenzado de cobre.
· Garantía: 1 año o superior.
Similar en prestaciones y características a Micronet SP3501M
Modem VDSL Slave

· Interfases LAN: Deberá contar con al menos una (1) interfaz LAN de tipo 10/100 Mbps con conector hembra tipo RJ-45. Compatible con el estándar IEEE 802.3 10BASET y 802.3u 100BASE-TX.
· Intefase WAN: Deberá proveer al menos 1 interfaz WAN del tipo VDSL en un conector tipo RJ-11.
· Deberá proveer al menos 1 interfaz para telefonía con conector del tipo RJ-11.
· Debe soportar la siguiente funcionalidad:

· EoVDSL:  Ethernet over VDSL, G.993

· Compatible con equipos de la línea Long Reach Ethernet de Cisco

· Deberá ser 100% compatible con el Modem VDSL Master cotizado

· No debe ser necesaria la utilización de splitters externos para la prestación del servicio de transmisión de datos y telefonía sobre el par trenzado de cobre.

· Garantía: 1 año o superior.
Similar en prestaciones y características Micronet SP3501S

Router terminador de VPN con 4 puertos switch

· Dimensión: 186 mm de ancho x 154 mm de largo x 48 mm de alto.

· Normas: IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX).

· Puertos WAN: 1 puerto 10/100, Auto-MDI/MDIX, RJ-45. 

· Puertos LAN: 4 puertos 10/100, Auto-MDI/MDIX, RJ-45.

· Alimentación: Externa, 12V DC, 1 A-

· LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 10/100Mbps .

· Funcionalidades:

· Soporte de protocolo IPSec para redes privadas virtuales (VPN). Soporte para 2 (dos) Túneles simultaneos.

· Soporte de los algoritmos de encriptación DES(56-bit) y 3DES(168-bit).

· Soporte para los algoritmos de autentificación  MD5 y SHA.

· Soporte de intercambio de claves IKE.

· Soporte de 50 o mas túneles IPSec simultáneos.

· Compatibilidad con otros productos VPN.

· Servicio de DHCP Server.

· Soporte de NAT, PPPoE, filtros IP y filtros MAC.

· Contenido de empaque: Cable de red, fuente de alimentación 220v, manual de usuario y CD de instalación.

· Garantía: 3 años o superior.

Similar en características y prestaciones al modelo BEFSX41 de la marca Linksys.

UPS de 5000VA

· Máxima potencia configurable: 5000 VA

· Tensión de salida nominal: 230V

· Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

· Distorsión de tensión de salida: menos de 5% a max. carga

· Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

· Factor de cresta: superior a 5 : 1

· Tipo de forma de onda: Sinusoidal

· Conexiones de salida: (8) ocho IEC 320 C13, (2) dos IEC 320 C19, (6) IEC Jumpers 


· Entrada de voltaje: 230V

· Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

· Tipo de enchufe: Bornera de 3 contactos

· Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 174 - 286 V

· Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 168 - 302 V

· Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración.

· Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 2

· Duración típica de reserva a media carga: 50 minutos (1750 Watts)

· Duración típica de reserva con carga completa: 25 minutos (3500 Watts)

· Tiempo típico de recarga: 2:30 horas

· Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

· Cantidad de interfases SmartSlot: 1

· Placas SmartSlot pre-instaladas: AP9617

· Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
· Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
· Interruptor de emergencia (EPO): Opcional

· Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 480 Joules

· Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

· Peso neto: 190 kg

· Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

· Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

· Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, PCBC, TUV, VDE

· Garantía: 2 años o superior.

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 5000VA 230V +  1 (un) APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
Batería para APC SURT5000XLI

· Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido. A prueba de filtración. Vida útil esperada: 3-5 años

· Para UPS marca APC modelo  SURT5000XLI

· Numero de Parte:  RBC44 de APC

Radio enlace
Enlace formado por dos puntos de transmisión de datos inalámbricos para enlazar dos redes, de hasta 400m de distancia con línea de vista.
Se debe tener en cuenta que la cotización es por radio enlace  y no por extremo. Por lo que cada radio enlace requiere 2 (DOS) de cada componente indicado a continuación.

El presente descriptivo detalla los requerimientos a tener en cuenta para la adquisición de todos los elementos necesarios para la instalación y configuración de dos puntos de transmisión de datos inalámbricos con tecnología Spread Spectrum del tipo Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), que cumplan con la normativa 802.11g.

La adquisición de este equipamiento deberá contemplar todos los accesorios necesarios para su funcionamiento: antena, cables, conectores, descargadores gaseosos, equipos Wireless y el sistema POE (Power on Ethernet) de alimentación eléctrica para los equipos Wireless cotizados. 

El equipamiento deberá ser provisto con todos los accesorios, software de configuración, manuales correspondientes y demás elementos necesarios para la implementación y puesta en marcha de los mismos considerando que el equipo Wireless se fijara en una caja estanco con respiración y ventilación forzada  que ira colocada a un metro de la antena. De los elementos necesarios para la puesta en marcha del presente enlace, solamente no deberá incluirse en la cotización el cable UTP exterior. 

El siguiente descriptivo técnico, define las pautas mínimas que se deberán tener en cuenta para la cotización de cada uno de los componentes principales del enlace aquí solicitado a saber:

Equipo Wireless

Equipo de transmisión inalámbrica de tecnología Spread Spectrum en su modalidad de Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) que cumpla con la normativa 802.11g (IEEE), conforme a las siguientes características técnicas:

· Compatibilidad con los Standars: IEEE 802.11, 802.11b y 802.11g

· Auto rate fallback: en caso de interferencias u obstáculos.  
· Modos de operación: Infraestructura, Station Adapter, Bridge, Repeater, WDS
· Puertos LAN: RJ-45 de 10/100M
· Modulación: OFDM (Orthogal Frequency Division Multiplexing) para IEEE 802.11g y tecnología DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) para IEEE 802.11b. 
· Frecuencia Operativa: 2.4 Ghz.
· Seguridad: encriptación WEP de 64 (40)/1288bit, WAP (Wi-Fi Protected Access) 802.1x y control de acceso por direcciones MAC para seguridad
· Gestión: configuración vía navegador Web
· Frecuencia: 2.4Ghz.
· Tasa de transferencia: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6M
· Ganancia (Max): 16dBm
· Antena: desmontable, R-SMA
· Canal: 11/N América (FCC) 13/Europa (ETSI)
· Modos de operación: Infraestructura, Station Adapter, Bridge (PtP, PtMP) y WDS
· Alimentación: DC 12V, 0.5ª

· Dimensiones: (mm) 128x88x28
· Peso: (g) 160
· Temperatura de funcionamiento: 0~50ºC
· Humedad de funcionamiento: 10 % ~90%  (sin condensación)
· Emisión: CE, FCC
Similar en características y prestaciones al Micronet modelo SP918GK
Nota: se deja aclarado que solo se admitirán soluciones propietarias, descartando el uso de PC comunes adaptadas para tales fines. 

Antenas y Accesorios

· Antena: Parábola turbo de 23 dBi, c/rp conector sma l.protec. p/integrar.
· Compatible con el equipo Wírelees provisto, con un terminal en el cable de bajas perdidas acorde al colocado en el Pigtail que enlace el mismo con el equipo, los cuales en su conjunto no deberán tener mas de 1 mt (usando la combinación de ambos cables tendiente a minimizar la pérdida de señal)
· Se deberá proveer un soporte que permita variar el ángulo de la antena una vez fijado a la torre, de 90° respecto a la vertical (45° hacia arriba y 45° hacia abajo) y 180 en forma horizontal, debiendo entregarse el mismo con los agujeros necesarios para fijar a la pared.
Similar en prestaciones y características a la NPR07C24SA de la marca NHC.

Cajas estancas
· 
Deberán contener espacio suficiente para contener el equipo Wireless y eventualmente otro adicional de similar tamaño, amen del equipamiento provisto y que deba ser alojado en su interior en relación al POE

· Ventilación forzada, con rotor del ventilador montado sobre rulemanes. El mismo deberá funcionar con el mismo voltaje que el equipo wireless, es decir 12V.
· Rejillas de ventilación, con trampa que bloquee el ingreso de agua al interior de la misma
· Filtros de humedad con disecantes tipo silica gel
· Aislamiento térmico que permita la exposición al sol, garantizando el correcto funcionamiento del equipo cotizado

POE (Power On Ethernet):
· 
Deberá garantizar los valores de tensión, corriente, potencia y demás características eléctricas que requiera el equipo Wireless cotizado. 

Filtro Gaseoso:
· Deberá proteger al equipo Wireless y a la antena de los efectos perjudiciales producidos por descargas atmosféricas

· Soporta hasta 2 KW de potencia máxima
· Frecuencias de trabajo: entre 50 y 3. 0 GHz
· Pérdida por Inserción inferior a 0,8 dB a 2,4 GHz para ambos extremos
· Conectores acordes a los usados en equipamiento cotizado
La garantía del equipamiento cotizado deberá ser de 1 año o superior.

Fichero de Seguridad Ignífugo

Fichero de seguridad ignifugo con las siguientes características:

· Cajones: 2
· Medidas Externas: 850mm de alto, 520mm de ancho, 625mm de fondo
· Peso total aproximado: de 150 kg máximo.
· Construcción: casco exterior con de chapa de acero de espesor delgado para evitar la conducción del calor. La construcción debe ser reforzada en los puntos estructurales para resistir al impacto de una caída. El fichero en toda su superficie se debe hallar protegido por un aislamiento refractario de 40mm de espesor.
· Hermeticidad: todos los cajones deben contar con un guarda-llama mecanizado en todo su contorno, que asegure la hermeticidad total para evitar el paso de llamas o gases calientes.
· Cierre y Seguridad: cerradura de un millón de combinaciones numéricas de cambio de claves a llave. 
· El sistema de correderas debe resistir pesos de hasta 50kg y permitir la apertura completa del cajón, dando acceso a todo su contenido.
· Acabado: baño de impresión anti corrosivo, terminación con pintura a la piroxilina martillada.
· Deberá contar en uno de los cajones con un gabinete antimagnético construido con planchas de acero de bajo espesor con un centímetro de material refractario granulado en todas sus caras, aislado del cajón contenedor mediante la interposición de soportes de goma, provisto de una tapa superior trabada mediante broches y aseguradas sus juntas con la inclusión de un burlete intumescente, cuyas dimensiones externas serán de 300mm de alto, por 360mm de ancho y por 400mm de profundidad.

· Se deberá proveer con un certificado de construcción ignífuga.

Garantía: 1 año o superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFTWARE
Sistema de Copias de Respaldo

El sistema de copias de respaldo consta de:

1. Software de Copias de Respaldo

2. Consola de Administración Centralizada

3. Agente para realizar copias de seguridad de archivos abiertos 

4. Agente para el respaldo en línea de Active Directory  

5. Respaldo en línea de Microsoft SQL Server 2005


1. Software de Copias de Respaldo 
El software de copias de respaldo se requiere para 19 sitios, con las siguientes características en cada sitio:

8. Permitir copias de Respaldo en Cinta en cada sitio y Disco en servidores con sistema operativo Windows Server 2003 en adelante.

9. Certificado para Windows 2003 Server y 2008 Server con actualizaciones para dichos sistemas operativos durante la duración del periodo de mantenimiento.

10. Soporte para unidades de cinta y librerías robóticas de una sola unidad de cinta.

11. Soporte para tecnologías DDS-3, DDS-4, DAT72 y LTO.

12. Posibilidad de agregar funcionalidades sin necesidad de reinstalar el producto.

13. Proveer protección de datos de archivos abiertos.

14. Permitir niveles de copias de respaldo Completo, Diferencial e Incremental.

15. Programación de trabajos según criterios diarios, semanales, mensuales y anuales, con la posibilidad de exclusión de fechas especificas.

16. Permitir respaldar y recuperar la base y configuración de las tareas de respaldo ante un desastre.

17. Posibilidad de definir grupos de soportes de almacenamiento, que permita el bloqueo de reutilización de dichos soportes según periodos de retención fijados en la definición de los mismos.

18. Notificación de errores y problemas presentados durante el proceso de copia de respaldo, utilizando para ello correo electrónico.

19. Autentificación integrada a Active Directory, que permita distintos perfiles de acceso

2. Consola de Administración Centralizada:

20. Proveer una única consola que permita la administración de todas las instancias del software de copias de respaldo.

21. Permitir la creación y distribución de tareas de respaldo en las distintas instancias.

22. Definición de alertas y notificaciones centralizada.

23. Monitoreo de las tareas iniciadas desde la consola centralizada en tiempo real.

3 . Agente para realizar copias de seguridad de archivos abiertos 

24. Proveer copia de seguridad de archivos, estado del servidor y registro en servidores remotos.

25. Permitir la copia de seguridad de archivos abiertos en servidores remotos.

26. Encriptación del tráfico de datos entre el servidor remoto y el servidor de medios de respaldo

4. Agente de respaldo en línea de Active Directory:

27. Proveer copia de seguridad del Active Directory.

28. Permitir la recuperación de objetos individuales del Active Directory sin reiniciar el Controlador de Dominio.

5. Agente de respaldo en línea de Microsoft SQL Server 2005:

29. Permitir el respaldo de las bases en estado en línea.

30. Posibilidad de respaldos completos y diferenciales de los grupos de archivos de SQL.

31. Posibilidad de recuperación de la base al punto de una transacción marcada. Dicha marca es incluida en el log de transacciones.

32. Posibilidad de respaldar múltiples instancias nombradas de bases de datos de un mismo servidor.

33. Posibilidad de realizar respaldos especiales que no interfieran con la programación habitual de los mismos en cuanto a la rotación de cintas y a su modalidad completa o diferencial.

34. Inclusión de los catálogos de texto como parte de los trabajos de respaldo y recuperación.

El licenciamiento del Sistema es perpetuo y deberá incluir mantenimiento y actualizaciones durante el periodo de 1 año.

7

