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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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SuprrREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESANTERIA METALICA
SIGLA EM 5
Profundidad del Estante 45 cm

Estanteria metdlica desarmable compuesta cada una por los
siguientes elementos:
e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm. '
Altura: 2400mm+/-. Espesor minimo 2mm.

e Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.
Dimensiones: 450x800mm.+/-200mm. Chapa-espesor

O 71mm..

e Dos (2) riendas . construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- Imm. X 3mm. De espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacién lateral
Longitud 450mm.

e Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujecién
de estantes.

TERMINACION: todos los elementos serédn pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo
con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color marrén los
parentes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecidn poseéran tratamiento antioxidante.
Se deberd entregar armada.
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