PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
. SIGLA EM 1
Profundidad de Estante: 30 cm

Estanteria metalica desarmable Compuesta por los siguientes
elementos:
* Cuatro (4) parantes de perfi| angular de acerg con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2000mm-+/-. Espesor minimo 2mm_

* Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafado €n sus laterales con refuerzo Iongitudinal,
Sujeto a parante con SUS correspondientes bulones

Dimensiones: 300x900mm.+z—200mm. Chapa espesor
0,71mm.

* Dos (2) riendas. construidas en planchuela de hierro de
I3mm. +/- Imm. X 3mm de eSpesor sujetas g parantes
mediante sus correspondientes bulones; Para ubicacién latera]
longitud 300mm.

TERMINACION todos los elementos seran pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados Y pasivazo
con esmalte horneado g 160°C pintura €poxi, color marrén Ios
parentes y riendas Y beige los estantes,

Los elementos de sujecién poseeran tratamiento antioxidante.
Se deberj entregar armada.
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