
PROVINCIA DE BUENOS A I R E S 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA . 

S U P R E M A CORTE DE JUSTICIA 

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA 
SIGLA EM 1 

Profundidad de Estante: 30 cm 

Estantería metálica desarmable compuesta por los siguientes 
e lementos: 

• Cuatro (4) parantes de perfil angu lar de acero con 
perforac iones para registro de estantes cada 2 5 m m , 
A l tu ra: 2 0 0 0 m m + / - . Espesor mínimo 2 m m , 

• Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frío con 
doble pestañado en sus laterales con refuerzo longi tudinal , 
sujeto a parante con sus correspond ientes bu lones. 
D imens iones: 300x900mm.+/ - 200mrn . Chapa espesor 

0,71mm.-

• Dos (2) riendas- constru idas en p lanchuela de hierro de 
1 3 m m . +/- l m m . X 3 m m de espesor sujetas a parantes 
mediante sus cor respond ientes bu lones; para ubicación lateral 
longitud 3 0 0 m m . 

• Doce (12) escuadras en chapa de acero z incado para sujeción 
de estantes, 

TERMINACION: todos los e lementos serán p intados previa 
l impieza y t ra tamien to ant iox idantes por fos fat izados y pas ivazo 
con esmal te horneado a 160°C pintura epox i , color marrón los 
parentes y riendas y beige los estantes. 

Los e lementos de sujeción poseerán tatar?TieT).to ant iox idante . 
Se deberá entregar a rmada . \ 
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