
PROVINCIA DE B U E N O S A I R E S 

P O D E R JUDICIAL 

MINISTERIO PÚBLICO 

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE O B R A PARA LA 
APLICACION DE PINTURA y R E D E S ANTI A V E S EN LOS PATIOS 

INTERIORES 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S G E N E R A L E S 

Ubicación: C a l l e 50 e / 1 2 y 13, N° 889 

R E Q U E R I M I E N T O S G E N E R A L E S 
Prev io al c o m i e n z o de las tareas, la contrat ista deberá presentar plan de 
trabajo, y determinar el responsab le de la h ig iene y segur idad , cump l iendo con 
lo d ispuesto en el decreto 911 y reso luc iones 51/97 y 319/99. 
El persona l de la contrat ista deberá se r idóneo y estará provisto de la 
vest imenta a d e c u a d a y de los e lementos de segur idad es tab lec idos por la ley 
24557 y s u s decre tos reglamentar ios N° 170/96 y 334 /96 por todo el per iodo 
que dure la contratación con cert i f icado de c láusula de no repet ic ión a favor del 
Minister io Públ ico, con l istado ac tua l izado emit ido por la aseguradora , 
cubr iendo exp resamen te a todo el persona l que s e desempeña en la 
dependenc ia . Entregará la nomina del persona l cubierto con indicación de 
nombre, apel l ido y número de documento . No se permit i rá el ingreso de 
personal que no esté incluido en la nomina de a s e g u r a d o s . 
L a contrat ista presentará póliza de seguros de R e s p o n s a b i l i d a d Civ i l , por un 
monto de s u m a a s e g u r a d a de $ 300 .000 , a favor del Minister io Públ ico, por 
\opio el período de la contratación deb iendo tener v igenc ia a partir del com ienzo 

la tarea. 

I ' ^ ^ l : D E L A S T A R E A S 
L a s l a r e a s t ienen por objeto la apl icación de pintura en mampos te r i a perimetral , 

^jajbe^íuras metál icas, y colocación de red anti a v e s en los pat ios internos del 
CÍO de referencia. L o s m i smos serán ind icados en visita de obra , 

e jecución del trabajo se real izara por dos operar ios ' en si l leta o andamio 
^ ^ s p e n d i d o . 
S e sol ic i tara plan de trabajo y control de tareas cert i f icado por Técnico de 
Segur idad e Hig iene matr iculado, que ava le las cond ic iones de segur idad para 

correcta e jecución de los trabajos, 
s i e n e s aprox imadas : 

Pat io 01 : 4 ,00m x 4 ,00m x 38 ,00m de altura 
Pat io 02: 3 ,00m x 4 ,00m x 38 ,00m de altura " 
Pat io 03 : 12,00m x 5 ,00m X 9 ,00m de altura 

I T E M 1: D E L A L I M P I E Z A 
Prev ia a la e jecución de las ta reas espec i f i cas de pintura se deberá real izar una 

V 



a d e c u a d a l impieza de los paramentos , corn isas , alfeizer, aber turas, etc. De 
modo de lograr una superf ic ie a d e c u a d a para permitir la correcta apl icación de 
pintura tanto en los mampues tos c o m o en las carpinterías metál icas. La misma 
se real izara con h idro lavadora y cepi l los manua les , ut i l izando para la m isma 
agua y detergente, t reniendo espec ia l cu idado con las aberturas y los 
e lementos e lec t r icos(un idades exter iores de aire acond ic ionado , ca jas de paso 
eléctr icas, luminar ias, etc) 

I TEM 2: P I N T U R A 
P a r a las ta reas espec i f i cas de pintura se rea l izara ap l i cando dos manos c o m o 
mínimo de látex al a g u a exterior de pr imera ca l idad marca Sherw in Wi l l iams , o 
equivalente en ca l idad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra) , 
hasta cubrir per fectamente la superf ic ie. 
Las carpinteras metál icas se pintaran con dos manos c o m o mínimo o las 
manso necesa r i as hasta verif icar una covertura homogénea de toda la 
superf ic ie con convert idor de oxido tipo "dos en uno", marca Sherw in Wi l l iams 
o simi lar en ca l idad y técnica, color negro. 

ITEM 3: R E D ANTI A V E S 
S e co loca ra en los pat ios denom inados 01 y 02 , s e n d a s redes anti aves de 
políeti leno de alta dens idad , sección de la t rama 2 0 m m x 2 0 m m , en toda la 
longitud de la altura y cubrirá el plano superior. P a r a la f i jación de las redes se 
co locaran tensores de acero de 5 mm de sección sujetos a la mamposter ia por 
ganchos de acero ga lvan izado amurados por tarugos tipo f isher n° 8 c a d a un 
metro. 

NOTAS: 
S e solicitará cert i f icado de visita de obra incluido en la oferta, el m ismo será 
emit ido por la Delegación Reg iona l N ° 1, del Depar tamento de 
Arqui tectura e Infraestructura de la Procuración G e n e r a l , Teléfono: 412 1264, 
Ubicación cal le 7 e/ 56 y 57 terraza. 
Deberá con templarse , (a cargo del contratista) el desp lazamien to del mobil iario, 
equ ipos informát icos, e lementos var ios, exped ien tes , etc., ex is tentes hasta el 
dest ino que se des igne , para ser nuevamente t ras ladados una v e z que se 
f inal icen los t rabajos. 
F ina l i zada la obra se procederá a la l impieza total de sector intervenido. 
Todos los t rabajos se ejecutarán ap l icando las reglas del buen arte de 
construir, respetando las recomendac iones del fabr icante para el a rmado de 
partes y/o puesta en func ionamiento de artefactos. 
El contrat ista tendrá a cargo todas las tareas que resul ten de la ejecución del 
presente pl iego, y de las reparac iones emergentes . 
Prev io al ' inicio de las tareas la contrat ista deberá presentar nomina del 
personal a fectado, con la cor respondiente cert i f icación de A R T , por el per iodo 
de obra. 


