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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACION Y AMPLIACON
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: ESPACIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO - EDIFICIO
DE TRIBUNALES FUERO PENAL — Departamento Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Planta Baja y 2° piso (Avda. H. Yrigoyen N° 475 de ciudad
de Quilmes).

OBJETIVO: E! objeto de la presente es la contratacién para Ia provision,
instalacién y puesta en funcionamiento de un sistema de aire acondicionado y de
ventilacion mecénica en el Edificio del Poder Judicial de Quilmes, sito en Avda.
Hipélito Yrigoyen N° 475 de la ciudad de Quilmes. El Contratista debera ejecutar
los trabajos en forma completa por un precio global total, para lo cual debera
proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra para la completa
ejecucién y perfecta terminacién de las obras, en un todo de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que
imparta la Inspeccién de Obra. El contratista debe considerar en la oferta la
provision, montaje y conexién de los equipos. Las instalaciones a efectuar deberan
cumplir con las reglamentaciones vigentes.

TAREAS GENERALES: La Obra consiste en |a climatizacién térmica de los
espacios utilizados por el Ministerio Publico arriba mencionado, mediante la
colocacion de CUARENTA Y CINCO (45) equipos de Aire acondicionado del
tipo Split frio/calor. La ubicacién de las unidades sera determinada por la
inspeccién de obra.

La empresa contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la
provision de los materiales, herramientas Yy equipos que correspondan para la
ejecucion de todas las partes de obra e instalaciones proyectadas, en un todo de
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta en cada caso la Inspeccién de obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
para la terminacién de dichas obras. A continuacién se detallan los trabajos

nhecesarios:

ITEM N° 1 - VERIFICACION DE LA INSTALACION Y DOCUMANTECION:

* El contratista debera verificar las distintas cargas internas y necesidades de
los equipamientos de produccién de las areas y recalculara la instalacién a
fin cumplimentar con las pautas generales del proyecto en cuanto a las
condiciones a mantener de los distintos parametros: temperatura, presiones
de areas, transferencias, renovaciones de aire, extracciones localizadas,

- etc.

* El contratista debera presentar a Inspeccién de Obra para su aprobacién
previo a la ejecucién de los trabajos la memoria de célculo de cargas total y
por cada unidad, y equipos (unidades exteriores e interiores).

e Materiales y Elementos de Construccion, Los materiales y elementos a ser
utilizados deberdn cumplir con las caracteristicas establecidas en el
presente pliego. Todos los materiales y elementos alternativos que sean
propuestos deberan ser de facil reposicion.




Montaje: Todas las instalaciones se deberan realizar segun las reglas
reconocidas del arte. Se deberan considerar todas las normas, pautas y
reglamentos correspondientes, leyes de construccion, seguridad de obra,
asi como las condiciones establecidas por las empresas locales de
servicios publicos.

Replanteo: el contratista tendra que realizar la recopilacion de todos los
datos que permitan determinar los posibles obstaculos de la instalacién
suspendida (cables, carios, etc.). Luego entregara a la inspeccion de obra
para su aprobacién el plano de tendido definitiva de tuberias de gas
refrigerante, liquido (retorno) y drenaje. En los casos que los datos asi
obtenidos no permitan tal comprobacién o lo exija la Inspeccion de Obra el
Contratista procedera a la ejecucion de los sondeos que sean necesarios.
Documentos de obra: El contratista previo a la ejecucion entregara a.la
Inspeccion de Obra planos de detalle de cada sistema incluyendo tendido
de ductos, unidades de tratamiento, secciones, etc. Todos los planos
deberan confeccionarse en AutoCAD 2004 y se entregaran los
correspondientes archivos en CD-Rom.

Documentos Conforme a obra: Una vez finalizado el montaje se debera
confeccionar el plano Conforme a Obra. El mismo debera reflejar con
claridad y precision todas las instalaciones realizadas. Todos los planos
deberan confeccionarse en AutoCAD 2004, y se entregaran los
correspondientes archivos en soporte digital. Ademas deberan ser
entregados los siguientes documentos basicos: Instrucciones de uso -
Descripcién del Sistema y Manuales de operacion de la Instalacion y

Equipos.

ITEM N° 2 - SUMINITROS

Se deben considerar en la cotizacién todos los elementos y/o estructuras
necesarias para el montaje del sistema, tales como escaleras, andamios,
plataformas de trabajo, elevadoras, gruas, etc., inclusive traslado de los
mismos desde y hacia el lugar de uso, armado y desarmado.

El mantenimiento de la limpieza del sistema durante el montaje y de las
instalaciones de ventilacion antes de la puesta en marcha de los equipos
correspondientes.

Puesta en marcha, prueba, regulacién y entrega de la instalacién con
instrucciones al personal que la atendera.

Mediciones de capacidad de equipos, velocidades, presiones, caudales de
aire, estanqueidad de conductos, cumplimiento de las condiciones
ambientales (temperatura, etc.); y regulacién de las instalaciones. Todos
estos trabajos deberan ser realizados antes de la entrega.

Se debera mantener la limpieza de la Obra y del Obrador durante el
transcurso de ejecucion y finalizacion de la Obra.

ITEM N° 3 - RED ELECTRICA:

®

Incluye toda aquella modificacién, instalacion nueva y/o adecuacion
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estara al
exclusivo cargo del Contratista.

La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergeran en un
tablero a proveer que se instalara en el lugar indicada por la Inspeccién de

Obra.
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ITEM N° 4 - DE LOS EQUIPOS:

Se debe realizar una linea dedicada exclusiva para la alimentacion de los
equipos. La distribucién se efectuara con cable doble vaina por cafieria
metalica normalizada. Constaran de toma con puesta a tierra. Cada circuito
tendra interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de
corriente.

Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metalico con tapa y
contra frente,

De cada tablero seccional saldran los circuitos necesarios para abastecer,
exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

Cada circuito estara provisto de elementos de proteccion diferencial
(disyuntor) y llave termo magnética bipolar.

La puesta a tierra sera conectada a una bornera propia y sefalizada en el
tablero, todas las superficies metélicas de los elementos componentes
seran puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

Las llaves termo magnética a utilizar seran acorde al consumo con curva de
disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante).

También se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la
zona el pedido y ejecuciéon de la adecuacién del servicio acorde a la
funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos
estos trabajos incluido la gestién, derechos e impuestos estara a exclusivo
cargo del contratista. Incluir como minimo de 30 % de capacidad vacante
para futuras ampliaciones de la instalacién.

Los conductores minimos seran de 2,50 mm de seccién marca INSA
deslizable y antillama; Los interruptores serdn Merlin Gerin o similar en
calidad y tecnologia.

El trabajo consiste ademas con la entrega previo al comienzo de los mismo
a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, una memoria técnica con
informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas
del los circuitos instalados.

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frié/calor de 3000
Kcal/h. En todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de
rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma
IRAM 62406). unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control remoto inalambrico
multifuncion por microprocesador incorporado, y control manual por fallo
incorporado en frete de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro
y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y
codigo de falla luminosas de diagnostico y autor reparacién. Displey
indicador de funciones y temperatura en frente.

La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacién a la
intemperie, 220V. de alimentacién, de bajo nivel sonoro y de vibracién, con
flujo de aire de recirculacién en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacién brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacién, alto coeficiente de

rendimiento.




La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista

debera realizar el calculo de verificaciéon, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el célculo de verificacién, propondra el equipo mas adecuado para
el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de
22°C.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

LOCAL TIPO Kw CANTIDAD
SS-1 Pared 25 1
S§S-2 Pared 25 1
PB-1 Pared 25 1
PB-2 Pared 3.2 1
PB-3 Pared 25 1
PB-4 Pared 5 1
PB-5 Pared 1
PB-6 Pared 32 1
PB-7 Pared 3.2 1
PB-8 Pared 3.2 1
PB-9 Pared 5 1
PB-10 Pared 25 1

2°P-1 Pared 25 1

2°P-2 Pared 3z 1
2°P-3 Pared 32 1

2°P-4 Pared 5 1
2°P-5 Pared 32 1
2°P-6 Pared 3.2 1
2°P-7 Pared 3.2 1

2°P-8 Pared 3.2 1

2°P-9 Pared 3.2 1

2°P-10 Pared 25 1

2°P-11 Pared 25 1

2°P-12 Pared 25 1

2°P-13 Pared 3.2 1

2°P -14 Pared 25 1

2°P-15 Pared 32 1

2°P-16 Pared 5 1

2°P-17 Pared 2.5 1

2°P-18 Pared 2.5 1

2°P-19 Pared 3.2 1
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2°P-20 Pared 2.5 1
2°pP-21 Pared 1
2°P-22 Pared 1
2°P-23 Pared 25 1
2°P-24 NO - 0
2°P-25 Pared 25 1
2°P-26 Pared 32 1T
2°P-27 Pared 5 1
2°P-28 Pared 2.5 1
2°P-29 Pared 25 1
2°P-30 Pared 2.5 1
2°P-3 NO - 0
2°P-32 NO - 0
2°P-33 NO - 0
2°P-34 Pared a2 1
2°P-35 Pared 32 1
2°P-36 Pared 5 1
2°P-37 Pared 1

existentes.
o En ningln caso se permite

sistema y la ejecucion del

los paramentos.

ITEM N° 6 - RENOVACION DE AIRE

manera de garantizar una

21.000 m3/h filtrado.

tren de filtrado previo.

ITEM N° 5 - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS:
e Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria
de drenajes de condensado”, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o barios

la colocacién en la parte exterior, solo se

aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el

mismo sera propuesto Yy realizado por el

Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.
e No se permitiran que la cafierias queden a la vista, en todos los caso se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de

e Aprovechando el conducto que vincula todos los ambientes con los patios
exteriores, se proveera e instalara equipos de impulsion de aire filtrado de

renovacion de aire en el interior de los

ambientes. El equipo a instalar debe garantizar una incorporacion de aire

o Se debe proveer y montar ventilador de aire centrifugo del tipo serie AUT,
de construccion robusta con un juego minimo entre partes rotantes y fijas,
disefio aerodinamico de todos los componentes, construido en chapa de
acero con turbina con palas curvadas hacia atras. Debe incluirse ademas

e El promedio de renovacion de aire solicitado debe ser minimo 10 veces el
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Departamento de Arquitectura-e Infraestructura
PROCURACION GENERAL, .* /.

volumen de aire total. Ademéas se debe cumplir con dispuesto en la Ley N¢
19587 (Seguridad e Higiene en el Trabajo) capitulo 11 (Ventilacion). .
Se debe incluir proveer y montar resistencia eléctrica para intercalar en
conducto del tipo 2 etapas de manera de garantizar el precalefacionado.
En caso de necesidad se debe agregar rejas de succiones e inyeccion en el
sector nuevo. Ademas debe incluir 1a modificacién y/o montaje de nueva
caferias, incluyendo si corresponde (By pass) garantizando la vinculaciéon
del sistema.

El contratista debe incluir la provision y colocacién de rejas con regulacion
de aluminio en puertas y/o muros, garantizando de esta manera la
renovacion de aire estable y uniforme.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.
Se requiere representante técnico con matricula correspondiente.

Se acepta certificacion de avance de obra mensual.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacién que mejore el rendimiento del
sistema ylo distribucién sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacién, no podré alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacién de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el
calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

Para consultas y previo al inicio de |as tareas deber@n comunicarse con la
Delegacién Regional Il — Subsede Quilmes - TE 4350 1221 o via mail
arquitectura.qi@mpba.gov.ar.-
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