PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

DESTINO: Fiscalia Desentralizada , Calle O'Roarke n® 2388 - Baradero .
Dto. Judicial San Nicolas

ITEM GENERAL: Se solicita la provision de mano de obra y materiales para la
instalacién del equipo de aire acondicionado. El contratista debe considerar en la
oferta la provision, montaje y conexion de los equipos. Las instalaciones a
efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

TAREAS GENERALES:
Se deberan efectuar todos los trabajos de albaiileria para la instalacion de la

unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacion
de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su
conexion al sistema de desagles pluviales del edificio.

La toma de energia eléctrica se hara desde tablero principal, ejecutando un
tablero secundario, de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado,
previendo un tencido de carieria a tal fin, el calculo de conductores se efectuara |
segun la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexién con puesta a |
tierra y elementos de proteccion diferencial y termomagnéticas.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalacion de equipo de aire
acondicionado frio-calor. La ubicacién de la unidad sera determinada por la
inspeccion de obra.

2) Sobre los equipos:

e E| equipo de aire acondicionado deberd ser tipo Split frio/calor. En todos
los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE
EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad
interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220
V. de alimentacion, con control remoto inalambrico multifuncion por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporadc en
frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una
adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y cédigo de falla
[uminosas de diagnostico y auto reparacion. Display indicador de
funciones y temperatura en frente.

e Lla unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la
intamperie, alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con
flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacién brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultiima generacion, alto coeficiente de
rendimiento,

e La capacidad del equipo debe torarse de precalculo, el contratista debera |
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para
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PROCURACION GENERAL DE LA
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el tipo y uso de cada ambiente, asegurandc una temperatura media de 22
°C y una humedad relativa del 45%

DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER

L LOCAL TIPO _ | FRIG/CAL | CANTIDAD |
1-2-3-4-5-8 | SPLIT F/C 3000 SEIS (6)

3) Instalaciones Complementarias:

NOTA:

¢ 2 o @

DELEGACION REGIONAL Il DAI

JLC.

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria
de drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o barios
existentes.

En ningiin caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucion del mismo sera propuesto y realizado por el
Centratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

No se permitira que la caferia quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de
los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria ylo
albafileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo completo
de las areas afectadas.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos
por el Contratista.

El lugar donde se instalaran los equipos se determinara entre la contratista
y el delegado de arquitectura

Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto
afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante.

Garantia de equipos e instalacion dos (2) afios.

Plazo de Obra: Diez (10) dias.

Se requiere certificado de visita de obra.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacion que mejore el rendimiento del
sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y
el calculo de balance térmico realizado como parte de la propuesta vy
acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.

Para dudas, consultas y previo al inicio ge las tareas, deberan comunicarse

con la Delegacion Regional lll D. Al T¢. (0236) 4575444 Arqg. Jose L.
Cornage Delegado

TRAGD JOSE LUIS
DEL EGADO .
Deteg, REGIONAL. 1 DAL

P il e
LI




B
e
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Lok,

PrROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVIS!ON E
INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

DESTINO: Ayudantia Fiscal- Guamini — Trengue Lauguen.

ITEM GENERAL: Se solicita la provision de mano de obra y materiales para
la instalacion del equipo de aire acondicionado. El contratista debe considerar

en la oferta la provision, montaje y conexion de los equipos. Las instalaciones
a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

TAREAS GENERALES:
Se deberan efectuar todos l0s trabajos de albafiileria para la instalacion de la
unidad condensadora ¥ evaporadora del equipo, previendo ademas la
evacuaciéon de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser
posible su conexion al sistema de desagues pluviales del edificio.

La toma de energia eléctrica se hara desde tablero principal, ejecutando un
tablero secundario, de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado,
previendo un tendido de caferia a tal fin, el calculo de conductores se
efectuara segun la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexion
con puesta a tierra y elementos de proteccion diferencial y termomagnéticas.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalacion de equipo de
aire acondicionado frio-calor. La ubicacion de la unidad sera determinada
por la inspeccion de obra.

2) Sobre los equipos:

e El equipo de aire acondicionado debera ser tipo Split frio/calor. En
todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento,
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM
62406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacidén, con control remoto

inalambrico multifuncion por microprocesador incorporado, y control |

manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion
automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido
por unidad por corte 0 fallo de tension y codigo de falla luminosas de
diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones Yy
temperatura en frente.
e La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la
intemperie, alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracion,
con flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinets
reforzado, protegido con pintura horneada de terminacion brillante de
alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generacion, altg
coeficiente de rendimiento.

e La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista|




debera realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una
temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER

| LOCAL TIPO FRIG/CAL | CANTIDAD
1 SPLITF/C 2300 Uno (1)

3) Instalaciones Complementarias:

NOTA:

Tanto en las unidades interiores como extericres se debe colocar
cafieria de drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio,
terrazas y/o bafos existentes.

En ningun caso se permite la colocacidn en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucidén del mismo sera propuesto y realizado por el
Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Qbra.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura
de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albanileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio
completo de las areas afectadas.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran
provistos por el Contratista.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto
afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante.

Garantia de equipos e instalacion dos (2) afios.

Plazo de Obra: Cinco (5) dias.

Se requiere certificado de visita de obra.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA !
SUuPREMA CORTE DE JUSTICIA e

e Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacién que mejore el rendimiento
del sistema y/o distribucién sera propuesta a la Inspecciéon de Obra
para su aprobacion.

®© Se debera acompafar caracteristicas técnicas de los equipos
ofertados y el célculo de balance térmico realizado como parte de la
propuesta y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.

e Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan
comunicarse con el Delegacidén de Administracién Trenque Lauquen
Te. (02392) 422796

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO

DESTINO: Ayudantia Fiscal, Departamento Judicial La Plata,
INMUEBLE: 26 s/n /31 y Av. Circunvalacion 4ta, Verénica. |
A continuacion se detallan los trabajos necesarios: ‘
1) Tarea Principal: i
Se solicita la provisién de mano de obra y materiales para la instalacion de equipos de aire
acondicionado. El contratista debe considerar en la oferta la provision, montaje y conexion de los
equipos. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes. |
La ubicacion de las unidades sera determinada por la inspeccion de obra.
La toma de energia eléctrica se hara desde tablero principal, ejecutando un tablero secundario,
de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado, mas tendido de caferia a tal fin, el |
caiculo de conductores se efectuara segun la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de
conexion con puesta a tierra y elementos de proteccion diferencial y termomagnéticas.
Tareas Generales:
Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacién de las unidades |
condensadora y evaporadora de los equipos, previendo ademas la evacuacion de agua de |
condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexion al sistema de desagiies |
pluviales del edificio. |
2) Red eléctrica: Se instalara un (1) circuito de alimentacion de uso exclusivo para los nuevos |
equipos, de manera independiente de la instalacién actual, nuevos elementos de proteccion
termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella modificacion, instalacion |
nueva y/o adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estara a |
exclusivo cargo del Contratista. ‘
El circuito convergera a un tablero a proveer que se instalara en el local del tablero general. El
tablero tendra un interruptor termo magnético de corriente nominal inferior a la admisible por el I
conductor y acorde a la intensidad de proyecto. La llave termo magnética a utilizar sera acorde al [
consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante). Un interruptor |
bipolar 2x20A curva C, un disyuntor diferencial 2x25A sensibilidad 30mA, marca Schneider |
Electric o similar en calidad y tecnologia. !
a) Conductores 7
Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia demandada. La
seccién para el circuito terminal sera de 4mm?. Se alimentara desde el tablero principal con
cables unipolares y cable de fierra, empleando vaina de color segun reglamentacion. Seran
Afumex 750 Pirelli para usc en caferias, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico
Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C
a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de incendio, segun |
Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emisién de
humos, segtin IEC 61034 Certificadas Bajo Normas 1SO 9002.-
b) Canalizacion |
La canalizacion se materializaran mediante cafieria exterior de PVC rigido autoextingible y el |
diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de |
proteccion mecanica segin norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de llama
establecida en lta norma I.E.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema ‘
Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Codigo TRO020 o similar, Confaran con curvas, |
conectores, uniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se emplearé!
adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cafio de
7"y 20mm, didmetro nominal 19.05mm, codigo GS034L. Su desarrollo debera ubicarse a mas
de 40 cm. de la red de datos.
c) Tomacorrientes
Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con pelo a tierra de 20A~250V. Marca CAMBRE o |
similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones domiciliarias exterior sobre
ared, de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente, mediante tornillos y farugos plasticos tipo

'

A Fischer. l




2) Sobre los equipos:

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frio/calor. En todos los casos deberan
poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo C (s/
Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de
ciclo, 220 V. de alimentacién, con control remoto infrarrojo multifuncién por microprocesador
incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variaciéon automatica, de bajo nivel sonoro y
alta rendimiente, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tension y coédigo de falla
luminosas de diagnéstico y auto reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en
frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacién a la intemperie, alimentacién a 220V,
bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal,
gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminacién brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento.

La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista debera realizar el calculo
de verificacién, propondra el equipo més adecuado para el tipo y uso de cada ambiente,
asequrando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit eriginal de instalacion.

Marca YORK, 0 equivalentes en calidad y técnica. Cantidad. Tres (3) de 3000 Frig/Cal.

3) Instalaciones Complementarias:

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes.

£n ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en |la parte interior
de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del mismo sera propuesto y
realizado por el Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

| No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo

plastico 0 metélico de color similar a la pintura de los paramentas

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria necesaria, asi |

también las tareas de pintura a pafic completo de las areas afectadas.

ACLARACIONES: '

Se requiere certificado de visita de obra.

E| contratista debera acreditar representante técnico con matricula de habilitacion
correspondiente. Se acreditard copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio
profesional, como parte de la propuesta.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la totalidad de los trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificacion que
mejore el rendimiento del sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccién de Obra para
su aprobacion.

Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el célculo de balance
térmico realizado como parte de la propuesta.

Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con la Delegacion

| Regional | del Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 424-0260.

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plaze de garantia, durante el
periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion provisoria y todos los gastos que
dichas tareas demanden estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de obra: Quince (15) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra. |
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PROCURACION GENERAL DE LA
SupReEMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE 1 (uno) EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Oficina de Firma Digital, Area Informatica, Bahia Blanca

Departamento Judicial Bahia Blanca

Lugar de instalacion y contacto: calle San Martin N 28
ITEM GENERAL: Se solicita la provision y mano de obra y materiales para la instalacion de
un (1) equipo de aire acondicionado. El contratista debe considerar en |a oferta la provision,
montaje y conexién del equipo. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las

reglamentaciones vigentes.

=3

DEPENDENCIA DOMICILIO FRIGICAL CANTIDAD | PLAZO
Oficina Firma Digital |  San Martin N®28 | 2200/2500 Kcal/h (1) | uno (1) gi':: (10
1 |

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principal:
Se debe realizar la provisién e instalacion de un equipo de aire acondicionado frio-calor. La

lugar y/o mantenimiento.

2) Red eléctrica:

Se instalara un circuito de alimentacion de uso exclusivo para el equipo nuevo, de manera
independiente de la instalacion actual, nuevos elementos de proteccion termo magnética
acorde al consumo de los equipos. Toda aquella modificacion, instalacion nueva y/o

cargo del Contratista.

El circuito convergera a un tablero a proveer que se instalara en el local del tablero general.
El tablero tendra interruptores termo magnéticos de corriente nominal inferior a la admisible
por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. La llave termo magnética a utilizar
sera acorde al consumo con curva de disparo tipo “C" (ajustar a especificacion del
fabricante). Los interruptores seran Merlin Gerin o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a la potencia que cada circuito
demande. La seccién minima sera de 2.5 mm® A cada puesto se llegara desde el tablero
principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color segun
reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en caferias, norma IRAM 62267
Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).
Temperatura de Servicio Continuo: -18 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C
Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas IRAM 2289C e |IEC 60332-3C
Libre de halogenos segun IEC 60754-2 Baja Emision de humos, segun IEC 61034
Certificadas Bajo Normas I1SO 8002 -

b) Canalizacion

La canalizacion se materializard mediante cafieria exterior de pvc rigido autoextingible y el
didmetro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado
de protecciéon mecanica segun norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de
llama establecida en la norma |.E.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema

conectores, uniones y demas elementos necesarios para su correctc montaje. Se empleara
adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cafio
| de (34") 20mm, diametro nominal 19.05mm, cédigo GS034L. Su desarrollo debera ubicarse
| a mas de 40 cm. de la red de datos.

i c¢) Tomacorriente
Exterior dedicad a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca CAMBRE o

ubicacién de la unidad sera determinada conjuntamente con el personal que trabaja en el |

adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo |

Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, |




similar en calidad y técnica. Caja rectangular para instalaciones domiciliarias exterior sobre
pared, de pvc coler blanco. Se fijara exteriormente, mediante tornillos y tarugos plasticos
tipo Fischer.

3) Sobre el equipo:

El equipo de aire acondicionado propuesto deberan ser tipo Split frio/calor. En todos los
casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad intericr modelo mural, sistema
fric/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacidn, con control remoto infrarrojo
multifuncién por microprocesador incorporado, y control manual por falle incorporado en

frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con |

variacion automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido per unidad
por corte o fallo de tension y codigo de falla luminosas de diagnostico y auto reparacion.
Display indicador de funciones y temperatura en frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacion a la intemperie. alimentacion a
220V, bajos niveles sonoro y de vibracion, con flujo de aire de re circulaciéon en sentido
horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminacién brillante de
alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generacién, alto coeficiente de

| rendimiento.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera realizar el calculo

de verficacién, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente,
asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

Marca SURREY, o equivalente en calidad y técnica.

4) Instalaciones Complementarias:

Tanto en la unidad interior como exterior se debe colocar caderia de drenaje de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes.

En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la parte
interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del mismo sera

| propuesto y realizado por el Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

| No se permitira que la caferia quede a la vista, en todos los casos se debe colocar

guardapolvo plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria necesaria,
asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.
ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.

El contratista deberd acreditar representante técnico con matricula de habilitacion
correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio

| profesional, como parte de la propuesta.
| Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la totalidad de los

trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestes, cualquier
modificacién que mejore el rendimiento del sistema y/o distribucion sera propuesta a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

| Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el calculo de

balance térmico realizado como parte de la propuesta

Y
A
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; Arg. SILVIA E.
Departamento de Arquitectura e Infraestructura Dpto.
Procuracion General e Infraestryctura
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-25882-13-4

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION
DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: Mesa de Entrada Fiscalia General
UBICACION: Fiscalia General
DTO. JUDICIAL: Azul

ITEM GENERAL: Se solicita la provisién de mano de obra y materiales
para la provisidn e instalacién de tres equipos de aire acondicionado tipo

split. El contratista debe considerar en la oferta la provision, montaje,
conexion del los equipos y materiales necesarios para la correcta

terminacion de los trabajos solicitados..

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacidn con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempena en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del

comienzo de la tarea.




para

(3]

TAREAS GENERALES:

|Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria y construccion en seco
la instalacién de las nuevas unidades , previendo ademas la
evacuacién de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser

\posible su conexion al sistema de desagties pluviales del edificio.

‘A continuacion se detallan los trabajos necesarios:
1s

Tarea Principal: Se debe realizar la provisién e instalacion de tres
equipos de aire acondicionado frio-calor.

Sobre el equipo:

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo split frio/calor. En
todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento,
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM
62406), sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacion, con control remoto inalambrico multifuncién  por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado
en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacion automatica, de bajo nivel
sonoro y alte rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o
fallo de tensién y cédigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

° La capacidad de los equipos debe tomarse del precalculo, el
contratista debera realizar el calculo de verificacion, propondra el
equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando

una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-25882-13-4
e  DETALLE DEL EQUIPO A PROVEER

Gantidad | Tipo | FrigiCal |
e Split 3000

-Instalaciones Complementarias:

e En las unidades se debe colocar cafieria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas, bafios existentes

y/o patio aire luz.

e No se permitira que la cafieria quede a |a vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos y/o estructura de construccién en seco
para ocultar la cafieria que comunica las unidades.

¢ Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albanileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo

completo de las areas afectadas.

NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.
-Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se

realiza la visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y
mano de obra.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y provisional vigente.




_El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion de las oficinas antes del comienzo de

la ejecucion de los trabajos.
-El desplazamiento del mobiliario estara a cargo del contratista,como asi
| también su proteccion ante cualquier eventual accidente.
{-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
1‘ sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes,
' yla calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado
|y ser demostrado por el Contratista.
-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de
realizacién de los trabajos.
-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva
de la Inspeccion de Obras.

-Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Region | el dia y

horario de la visita de obra. TE. (0221) 424—0260%, o
! ETNN
Delegaci6n Regional = c;""\'»i’-w
Departamenta de Arquitetura e Infraestrutura PR ) P M s W B

Procuracién General Shcnate oo N iken




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION
DE UN EQUIPQ DE AIRE ACONDICIONADO FRIO / CALOR

DESTINO: Despacho del Defensor General Interino |
Calle Mitre y Guardias Nacionales San Nicoléas. ‘%
Depto Judicial San Nicolas.

Provision e instalacion de un equipo acondicionador de aire Split para pared,|
marca Electra, GEQ12 3000 F/C, o similar en calidad y tecnologia, de 3000 |
F/Cal, potencia eléctrica maxima 3500 Watts, con termostato, j
direccionamiento de aire, ventilacion, funcion deshumidificacion, filtro
antibacteria, enfriamiento rapido y control remoto. ;
Los desagiies de las unidades exteriores condensadoras seran
debidamente conectadas a cualquier artefacto de la instalacion de desagle
pluvial, con el fin de evitar encharcamientos y/o futuros inconvenientes de

humedad en paredes. |
CANTIDAD: una (1) unidad
NOTA:

|
|
e Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procedera |
a la terminacion en forma similar a la existente de los muros. |
e Finalizada la obra se procederd a la limpieza del local. i
e Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de |
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado|
de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos |

e Se debera acompanar caracteristicas técnicas del equipo ofertado y

manual del usuario.

PLAZO DE ENTREGA, 7 (SIETE) DIAS.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuraciéon General

La Plata, 07 de julio de 2015.-
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#ROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACION Y AMPLIACON
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: ESPACIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO - EDIFICIO
DE TRIBUNALES FUERO PENAL - Departamento Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Planta Baja y 2° piso (Avda. H. Yrigoyen N° 475 de ciudad
de Quilmes).

OBJETIVO: El objeto de la presente es la contratacion para la provision,
instalacién y puesta en funcionamiento de un sistema de aire acondicionado y de
ventilacion mecanica en el Edificio del Poder Judicial de Quilmes, sito en Avda.
Hipdlito Yrigoyen N° 475 de la ciudad de Quilmes. El Contratista debera ejecutar
los trabajos en forma completa por un precio global total, para lo cud! debera
proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra para la completa
ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con ias
especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que
imparta la Inspeccién de Obra. El contratista debe considerar en la oferta la
provisién, montaje y conexién de los equipos. Las instalaciones a efectuar deberan
\cumplir con las reglamentaciones vigentes.

TAREAS GENERALES: La Obra consiste en la climatizacién térmica de los
lespacios utilizados por el Ministerio Publico arriba mencionado, mediante la
colocacién de CUARENTA Y CINCO (45) equipos de Aire acondicionado del

tipo Split frio/calor. La ubicacién de las unidades sera determinada por la
inspeccion de obra.
La empresa contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la
provision de los materiales, herramientas y equipos que correspondan para la
gjecucion de todas las partes de obra e instalaciocnes proyectadas, en un todo de
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta en cada caso la Inspeccion de obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
para la terminacién de dichas obras. A continuacién se detallan los trabajos

necesarios:

ITEM N° 1 - VERIFICACION DE LA INSTALACION Y DOCUMANTECION:

¢ El contratista debera verificar las distintas cargas internas y necesidades de
los equipamientos de produccion de las areas y recalculara la instalacién a
fin cumplimentar con las pautas generales del proyecto en cuanto a las
condiciones a mantener de los distintos parametros: temperatura, presiones
de dreas, transferencias, renovaciones de aire, extracciones localizadas,
etc.

* El contratista debera presentar a Inspeccién de Obra para su aprobacion
previo a la ejecucién de los trabajos la memoria de calculo de cargas total y
por cada unidad, y equipos (unidades exteriores e interiores).

e Materiales y Elementos de Construccién, Los materiales y elementos a ser
utilizados deberan cumplir con las caracteristicas establecidas en el
presente pliego. Todos los materiales y elementos alternativos que sean
propuestos deberan ser de facil reposicion.




ITEM N° 2 - SUMINITROS

-]

ITEM N° 3 - RED ELECTRICA:

-]

Montaje: Todas las instalaciones se deberan realizar segln las reglas
reconocidas del arte. Se deberadn considerar todas las normas, pautas y
reglamentos correspondientes, leyes de construccién, seguridad de obra,
asi como las condiciones establecidas por las empresas locales de
servicios publices.

Replanteo: el contratista tendra que realizar la recopilacién de todos los
datos que permitan determinar los posibles obstaculos de la instalacion
suspendida (cables, carios, etc.). Luego entregara a la inspeccion de obra
para su aprobacién el plano de tendido definitiva de tuberias de gas
refrigerante, liquido (retorno) y drenaje. En los casos que los datos asi
obtenidos no permitan tal comprobacién o lo exija la Inspeccion de Obra el
Contratista procedera a la ejecucion de los sondeos que sean necesarios.
Documentos de obra: El contratista previo a la ejecucioén entregara a la
Inspeccién de Obra planos de detalle de cada sistema incluyendo tendido
de ductos, unidades de tratamiento, secciones, etc. Todos los planos
deberan confeccionarse en AutoCAD 2004 y se entregaran los
correspondientes archivos en CD-Rom.

Documentos Conforme a obra: Una vez finalizado el montaje se debera
confeccionar el plano Conforme a Obra. El mismo debera reflejar con
claridad y precisién todas las instalaciones realizadas. Todos los planos
deberdan confeccionarse en AutoCAD 2004, y se entregaran los
correspondientes archivos en soporte digital. Ademéas deberan ser
entregados los siguientes documentos basicos: Instrucciones de uso -
Descripcion del Sistema y Manuales de operacién de la Instalacion y

Equipos.

Se deben considerar en la cotizacién todos los elementos y/o estructuras
necesarias para el montaje del sistema, tales como escaleras, andamios,
plataformas de trabajo, elevadoras, gruas, etc., inclusive traslado de los
mismos desde y hacia el lugar de uso, armado y desarmado.

El mantenimiento de la limpieza del sistema durante el montaje y de las
instalaciones de ventilacién antes de la puesta en marcha de los equipos
correspondientes.

Puesta en marcha, prueba, regulacién y entrega de la instalacién con
instrucciones al personal que la atendera.

Mediciones de capacidad de equipos, velocidades, presiones, caudales de
aire, estanqueidad de conductos, cumplimientoc de las condiciones
ambientales (temperatura, etc.); y regulacion de las instalaciones. Todos
estos trabajos deberan ser realizados antes de |a entrega.

Se debera mantener la limpieza de la Obra y del Obrador durante el
transcurso de ejecucion y finalizacién de la Obra.

Incluye toda aguella modificacion, instalacién nueva y/o adecuacion
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estara al

exclusivo cargo del Contratista.
La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergeran en un
tablero a proveer que se instalara en el lugar indicada por la Inspeccion de

Obra.
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Se debe realizar una linea dedicada exclusiva para la alimentacion de los
equipos. La distribucion se efectuara con cable doble vaina por caferia
metalica normalizada. Constaran de toma con puesta a tierra. Cada circuito
tendra interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de

corriente.
Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metélico con tapa y

contra frente,

De cada tablero seccional saldran los circuitos necesarios para abastecer
exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

Cada circuito estara provisto de elementos de proteccién diferencial
(disyuntor) y llave termo magnética bipolar.

La puesta a tierra sera conectada a una bornera propia y sefializada en el
tablero, todas las superficies metdlicas de los elementos componentes
seran puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

Las llaves termo magnética a utilizar seran acorde al consumo con curva de
disparo tipo “C" (ajustar a especificacion del fabricante).

También se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la
zona el pedido y ejecucion de la adecuacion del servicio acorde a la
funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos
estos trabajos incluido la gestion, derechos e impuestos estara a exclusivo
cargo del contratista. Incluir como minimo de 30 % de capacidad vacante
para futuras ampliaciones de la instalacion.

Los conductores minimos seran de 2,50 mm de seccidn marca INSA
deslizable y antillama; Los interruptores seran Meriin Gerin o similar en
calidad y tecnologia.

El trabajo consiste ademas con la entrega previo al comienzo de los mismo
a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, una memoria técnica con
informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas
del los circuitos instalados.

ITEM N° 4 - DE LOS EQUIPOS:

L]

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frid/calor de 3000
Kcal/h. En todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de
rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma
IRAM 62406). unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control remoto inalambrico
multifuncién por microprocesador incorporado, y control manual por fallo
incorporado en frete de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro
y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y
cédigo de falla luminosas de diagnostico y autor reparacién. Displey
indicador de funciones y temperatura en frente.

La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacién a la
intemperie, 220V. de alimentacion, de bajo nivel sonoro y de vibracién, con
flujo de aire de recirculacién en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacién brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de

rendimiento.




¢

]

La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista
debera realizar el célculo de verificacién, propondra el equipo mas|
adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacién, propondra el equipo mas adecuado para
el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de

22°C.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacién.

LOCAL TIPO Kw CANTIDAD
SS-1 Pared 2.5 1
S§5-2 Pared 25 1
PB-1 Pared 25 1
PB-2 Pared 3.2 1
PB-3 Pared 2.5 1
PB-4 Pared 5 1
PB-5 Pared 1
PB-6 Pared 32 1
PB-7 Pared 32 1
PB-8 Pared 3.2 1
PB-8 Pared 5 1
PB-10 Pared 25 1
2°P-1 Pared 2.5 1
2°P-2 Pared 3.2 1
2°P-3 Pared 3.2 1
2°P-4 Pared 5 1
2°P-5 Pared 32 1
2°P-6 Pared 3.2 1
2°P-7 Pared 3.2 1
2°P-8 Pared 3.2 1
2°P-9 Pared 3.2 1
2°P-10 Pared 2.5 1
2" P-1 Pared 2.5 1
2°P-12 Pared 2.5 i
2°P-13 Pared 3.2 1
2°P -14 Pared 2.5 1
2°P-15 Pared 312 1
2°P-16 Pared 5 1
2°P-17 Pared 2.5 1
2°P-18 Pared 2.5 1
2°P-19 Pared 3.2 1
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2°P-20 Pared 2D 1
2°P-21 Pared 5 T |
2°pP-22 Pared 1
2°P-23 Pared 25 1
2°P-24 NO - 0
2°P-25 Pared 2.5 1
2°P-26 Pared 3.2 1
2°P-27 Pared 5 1
2°pP-28 Pared 25 1
2°P-29 Pared 25 T
2° P-30 Pared 2.5 1
2°pP-31 NO - 0
2°P-32 NO - 0
2°P-33 NO - 0
2°P-34 Pared 3.2 1
2°P-35 Pared 3.2 1
2°P-36 Pared 1
2°P-37 Pared 1

ITEM N° 5 - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS:

o Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria
de drenajes de condensado”, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios
existentes.

e En ningun caso se permite la colocacién en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucién del mismo sera propuesto Y realizado por el
Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

o No se permitiran que la cafierias queden a la vista, en todos los caso se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de

los paramentos.

ITEM N° 6 - RENOVACION DE AIRE

s Aprovechando el conducto que vincula todos los ambientes con los patios
exteriores, se proveera e instalara equipos de impulsion de aire filtrado de
manera de garantizar una renovacién de aire en el interior de los
ambientes. El equipo a instalar debe garantizar una incorporacion de aire
21.000 m3/h filtrado.

o Se debe proveer y montar ventilador de aire centrifugo del tipo serie AUT,
de construccion robusta con un juego minimo entre partes rotantes y fijas,
disefio aerodinamico de todos los componentes, construido en chapa de
acero con turbina con palas curvadas hacia atras. Debe incluirse ademas

tren de filtrado previo.
s EIl promedio de renovacién de aire solicitado debe ser minimo 10 veces el
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volumen de aire total. Ademas se debe cumplir con dispuesto en la Ley N®
19587 (Seguridad e Higiene en el Trabajo) capitulo 11 (Ventilacion).

Se debe incluir proveer y montar resistencia eléctrica para intercalar en
conducto del tipo 2 etapas de manera de garantizar el precalefacionado.

En caso de necesidad se debe agregar rejas de succiones e inyeccion en el
sector nuevo. Ademas debe incluir la modificacién y/o montaje de nueva
cafierias, incluyendo si corresponde (By pass) garantizando la vinculacién
del sistema.

E| contratista debe incluir la provisién y colocacién de rejas con regulacion
de aluminio en puertas y/o muros, garantizando de esta manera la

renovacién de aire estable y uniforme.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.
Se requiere representante técnico con matricula correspondiente.

Se acepta certificacion de avance de obra mensual.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacion que mejore el rendimiento del
sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

Se deber4 acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el
calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

Para consultas y previo al inicio de las tareas dgberfin comunicarse con la
Delegacién Regional Il — Subsede Quilmes - TE {01 4350 1221 o via mail
arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-
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7.

PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JubiciaL

MINISTERIO PUBLICO
ESPEC!FICACIONES, TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
DESTINO: Oficina Judicial con asiento en la Unidad Carcelaria n° 39, Ituzaingé Dpto. Judicial
Moron.

LUGAR DE ENTREGA: Pringles e/ Ecuador y Acevedo - ltuzaingé, Te. (011) 4621-7910.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principal:

Se solicita la provision de mano de obra y materiales para la instalacién de un equipo de aire
acondicionado. El contratista debe considerar en la oferta Ia provision, montaje y conexion del

conexién con puesta a tierra y elementos de proteccién diferencial y termomagnéticas.

Tareas Generales:

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacion de las unidades
condensadora y évaporadora del equipo, previendo ademas Ia evacuacion de agua de

2) Red eléctrica: Se instalara un (1) circuito de alimentacién de uso exclusivo para el nuevo
equipo, de manera independiente de la instalacion actual, nuevos elementos de proteccién termo
magnética acorde al consumo del equipo. Toda aquella modificacién, instalacién nueva y/o
adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento del equipo, estara a exclusivo cargo del
Contratista.

El circuite convergera a un tablero a proveer que se instalara en el local del tablero general. E|
tablero tendra un interruptor termo magnético de corriente nominal inferior a la admisible por el
conductor y acorde a la intensidad de proyecto. La llave termo magnética a utilizar sera acorde al
consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante). Un interruptor
bipolar 2x10A curva C, un disyuntor diferencial 2x25A sensibilidad 30mA, marca Schneider
Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a Ia potencia demandada. La
seccion para el circuito terminal sera de 2,5 mm?. Se alimentara desde el tablero principal con
cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color segun reglamentacion. Seran
Afumex 750 Pirelli para uso en caferias, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico.
Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C
a 70°C. Temperatura de Cortogircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de incendio, segun
Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emisién de
humos, segln IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalizacion

La canalizacion se materializaran mediante caferia exterior de PVC rigido autoextingible y el
diametro minimo sera de 20mm. Segln Normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de
proteccion mecanica segun norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de llama
establecida en la norma IE.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema
Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Codigo TR0020 o similar. Contaran con curvas,
conectores, uniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara
adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para caio de
(%"} 20mm, didmetro nominal 19.056mm, codigo GS034L. Su desarrollo debera ubicarse a mas
de 40 cm. de la red de datos.

c) Tomacorrientes

ENDEExteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca CAMBRE o
faestudismilar en calidad y tecnica. Cajas rectangulares para instalaciones domiciliarias exterior sobre
pared, de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente, mediante tornillos y tarugos plasticos tipo

Fischer.

inf. LEANDRO A,
Dpto. Arguilectura
Procuract



2) Sobre el equipo:

El equipo de aire acondicionado debera ser tipo Split frio/calor. En todos los casos debera
poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo C (s/
Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de
ciclo, 220 V. de alimentacion, con control remoto infrarrojo multifuncién por microprocesador
incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion automatica, de bajo nivel sonoro y
alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y codigo de falla
luminosas de diagnéstico y auto reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en
frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacion a la intemperie, alimentacion a 220V,
bajos niveles sonoro y de vibracion, con flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal,
gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminacion brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento.

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera realizar el calculo de
verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando
una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

Marca YORK, o equivalentes en calidad y tecnica. Cantidad: Uno (1) de 3000 Frig/Cal.

3) Instalaciones Complementarias:

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes.

En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la parte interior
de los ambientes. En todos los casos el sistema vy la ejecucion del mismo serd propuesto y
realizado por el Contratista previa aprobacian de la Inspeccion de Obra.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo
plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria necesaria, asi
también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.

El contratista deberd acreditar representante técnico con matricula de habilitacién
correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio
profesional, como parte de la propuesta.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la totalidad de los trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificacion que
mejore el rendimiento del sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccién de Obra para
su aprobacion.

Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

Se deberd acomparniar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance
térmico realizado como parte de la propuesta.

Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con la Delegacion
Moron del Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (011) 4483-3347 interno 6.

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de garantia, durante el
periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion provisoria y todos los gastos que
dichas tareas demanden estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de obra: Quince (15) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuracién General
Lm
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Destino: UFIJN®°10
Lugar de Entrega : Calle COLON N° 48 ,» San Nicolas
Dto. San Nicolas Bs. As.

Trabajos preliminares:

Se deberan efectuar todos los trabajos de albaileria para la instalacién de la
unidad condensadora, split y de electricidad (desde tablero existente a equipo),
los que constaran de cableado, con cable canal colocado prolijamente, toma con
puesta a tierra y llave termo magnetica correspondiente (ajustar a especificacion
del fabricante).

Equipo 1:
Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca BGH o similar en calidad y

tecnologia , tipo 5500 Frio — Calor , eficiencia energética clase A ,6300
Watts , con termostato, direccionamiento de aire, ventilacién, funcién
deshumidificacion, filtro antibacteria, enfriamiento rapido y control remoto.
Cantidad : Uno (1) unidad

Equipo 2 :
Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca BGH o similar en calidad y
tecnologia , tipo 3000 Frio - Calor , eficiencia energética clase A , potencia

eléctrica maxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilacién,
funcién deshumidificacion, filtro antibacteria, enfriamiento rapido y control remoto.
Cantidad : Cinco (5) unidad

Nota:

e El lugar donde se instalars el equipo se determinara entre el colocador y el
delegado de arquitectura .

* Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procedera a la
terminacion en forma similar a la existente de los muros.

e Finalizada la obra se proceders a Ia limpieza de locales.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricanté para el armado de
las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos b

* Se debera acompafiar caracteristicas técnicas del equipg' ofertado y manual

del usuario. /_\/ /
/

/
Plazo de Entrega : 20 ( Veinte ) dias /S —
7 Arg. CORNAGO JOSE LUIS
i ELEGADO
Delég. REGIONAL 111 DAL

F
Delegacion Regional IID.AY.

Junin,01 — Marzo - 2016
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Destino: Ministerio Publico, Defensorias.
Lugar de entrega: Calle Sarmiento N° 19, San Nicolas.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principal:

Se solicita la provision de equipos de aire acondicionado, mano de obra y materiales para la
instalacion de los mismos. El contratista debe considerar en la oferta la provision, montaje y
conexion de los equipos. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones
vigentes.

La ubicacién de las unidades sera determinada por la Inspeccién de Obra, a cargo de la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura San Nicolas-Pergamino.

La toma de energia eléctrica se hara desde el tablero principal existente, y se realizara cableado
desde el mismo hasta los equipos con 2 lineas independientes. Se utilizaran cables tipo
“Sintenax” 2x6mm2, que correran por bandejas de chapa galvanizada y/o cablecanal
prolijamente colocado y fijado convenientemente para evitar su desprendimiento. Cada linea
tendra su correspondiente llave termomagnética (2x20A) ubicada en el tablero general. Todos los
equipos tendran su correspondiente puesta a tierra.

2) Equipos

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frio/calor. En todos los casos deberan
poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo C (s/
Norma IRAM 62408).

Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacién, con control remoto infrarrojo multifuncién por microprocesador incorporado, y
control manual por fallo incorporado en frente de Ia unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin
reencendido por unidad por corte o fallo de tension y codigo de falla luminosas de diagnostico y
auto reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacion a la intemperie, alimentacion a 220V,
bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal,
gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminacion brillante de alta resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento.

La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista debera realizar el calculo
de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente,
asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacién,

EQUIPO 1:

Marca SURREY Modelo Pria Eco? 553EPQ1214F, o equivalentes en calidad y técnica.
Cantidad: TRES (3)

Capacidad de Refrigeracion/Calefaccion: 3000 Kcal/h.

EQUIPO 2:

Marca SURREY Modelo Pria Eco2 553EPQO914F, o equivalentes en calidad y técnica.

Cantidad: DOS (2)
Capacidad de Refrigeraciéon/Calefaccion: 2300 Keal/h.

EQUIPO 3:

Marca SURREY Modelo Pria Eco2 553EPQO01824F, o equivalentes en calidad y técnica.
Cantidad: UNO (1)
Capacidad de Refrigeracién/Calefaccion: 4500 Kcal/h.




3) Instalaciones Complementarias:

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacion de las unidades
condensadora y evaporadora de los equipos, previendo ademas la evacuacion de agua de
condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexion al sistema de desagues
pluviales del edificio.

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes.

En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la parte interior
de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del mismo sera propuesto y
realizado por el Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

No se permitira que la caferia quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo
plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albadileria necesaria, asi
también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra, expedido por la Delegacion San Nicolas-Pergamino del
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura.

El contratista debera acreditar representante técnico con matricula de habilitacion
correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio
profesional, como parte de la propuesta.

Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la totalidad de los trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificacion gque
mejore el rendimiento del sistema y/o distribucion sera propuesta a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién.

Todos los trabajos se realizaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las
recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de
los equipos.

Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance
térmico realizado como parte de la propuesta.

Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con el Departamento
de Arquitectura e Infraestructura, Delegacion San Nicolas-Pergamino Tel. (0336) 445-4173.

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de garantia, durante el
periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion provisoria y todos los gastos que
dichas tareas demanden estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de obra: Veinte (20) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra.

b
< ~"

Arg. DIEGO ALEJANDRO CACERES)
DELEGADD
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Delegacién San Nicolas-Pergamino
DC
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Edificio Ministerio Plblico Fiscal del Departamento Judicial Bahia
Blanca.

LUGAR DE ENTREGA: calle Vieytes y Gorriti de Bahia Blanca

De los equipos :
Equipo acondicionador de aire Split para pared frio / calor, marca Carrier, LG

0 similar en calidad y tecnologia, de 9.000 frig/h, Alimentacién Trifascia
3x380V ( 50HZ ), con termostato, direccionamiento de aire, ventilacion,
funcién deshumidificacién, control remoto, enfriamiento rapido.

CANTIDAD: dos (2) unidades

» Se deberd acompaiiar caracteristicas técnicas del equipo ofertado
PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) dias.

Tareas a Realizar:

Provisién e Instalacién de los dos equipos anteriores, en la ubicacion
determinada en el proyecto.

Instalacién Eléctrica :

Se realizara el cableado de la cafieria existente de alimentacion de uso
exclusivo para los nuevos equipos, desde el toma de alimentacién al tablero
seccional  segun esquema adjunto. Elementos de proteccion termo
magnética acorde al consumo del equipo.
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&/’ Arq. SILVANA LEZZIERI

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Delegacion Bahia Blanca
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