PROVINCIA DE BUENOS £ |
PODER luDICIAL _| |

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINOS: Dependencias varias Fiscalia - Campana.-
UBICACION: Bv. Sarmiento n® 414, Campana.-

OBRA: Provisién e instalacién de equipos de aire acondicionado.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje de los equipos.

La instalacion a efectuar debera cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Se proveeran seis (6) equipos con sistema frio / calor, con sus meénsulas, cafierias, bombas
de desagote si fuera necesario, y todo lo que se requiera pei’ra una correcta colocacion.

iTEM 1: Del equipo:

Equipo tipo Split, de capacidad segin detalle, sistema frié / calor marca Trane o similar en
calidad y técnica, con compresor rotativo de alta efrcuenma ventilador de muy bajo nivel
sonoro, controf remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de
ventilador.

Se proveera bomba de desagote en el equipo interior.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en
pintura Epoxi hormeada. !

 UBICACION "CANTIDAD . CAPACIDAD (FRIO/CAL)
 Sala de denuncias en Mesa | 3

de Entradas. PB. | ! | 2500
?Of:cma UfiN°7.1°piso. 1 i 2500

_ ! O U st

Mesa de entradas UFIyJ de :

Juicio. 3° Piso 1 . 3000
Oficina Dra. TaIIOn 3° Piso | 1 | 3000

Oficina empleados 3° Piso 1 ! 3000
Oficina 2° Piso Ex Archivo | 1 3000

ITEM 2: CANALIZACION INTERNA

En el caso que existieran tramos de cafieria {conexion entre unidad evaporadora con
condensadora), se deberan canalizar por medio cable canales plasticos con tapa de
medidas acordes. Los mismos deberan garantizar la correcta conduccion de las carierias
sin producirle dafio alguno. Ademas, se deberan fijar por medio de tarugos y tornillos al
tabique por donde se desarrollan.

Todos los equipos deberan contar con manguera de desagie debidamente fijada, la que
debera ser llevada hasta el piso y a los desagues. Bajo ningun punto de vista se permitiran
desagiies en altura. Todos deben ser llevados hasta el piso. |




{TEM 3: INSTALACION ELECTRICA

Se debera realizar la instalacion eléctrica de todos los eguipos tomandose de la linea
reforzada a tal fin.

El diametro de los conductores sera de 6mm.

Todos los equipos deberan tener una térmica independiente ubicada en un tablero en las
cercanias del equipo.

Las canalizaciones se realizaran con cablecanal atornillado.

ITEM 4: GARANTIA

Tanto los trabajos como los equipos tendran una garantia de 1 afio (12 meses).

El contratista cumplird debidamente fa tolalidad de la normativa laboral, impositiva y
previsional vigente, como asi también a lo especificada, (documentacion requerida a
contratista} por el Area de Coordinacién de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la DGS
SCJ.

Notas aclaratorias.

« Se solicitara certificado de visita de obra incluido en ia oferta, el mismo sera emitido por el
Delgado de Arquitectura e infraestructura.

« El Contratista debera proveer e instalar bombas de desagote hacia el exterior de!l agua de
drenaje del equipo interior si corresponde. Sera evaluada su necesidad con la oficina de
Arquitectura e Infraestructura al momento de la visita de obra.

+ La capacidad requerida del equipo debé tomarse del precélculo, €l contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso del
ambiente, y el lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

+ El Contratista si no cumpliera debidamente la totatidad de la normativa iaboral, impositiva
y provisional vigente.

* Se deberan consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer.

- Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

« Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en
funcionamiento de artefactos.

+ Se debera comunicar previo al inicic de las tareas con la Delegacion San Martin / Zarate-
Campana, del Departamento de Arquitectura e infraestructura al teiéfono

(03489) 15-570646, o por correo electrénico a shetti@mpba.gov.ar.-

+ La visita de obra se realizara con una semana de anticipacion a la presentacién de las
propuestas.

Piazo de entrega: veinte (20) dias.
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