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Especificaciones del cableado de datos

Tareasa Realizar( ubicacionessegin plano adjunto)

* Instalacionde 28 puestosde trabajo
* Instalaciénde 1 racks(provistoporla delegaciénde informatica)
e Instalacionde 2 switches(provistospor la delegaciénde informatica)

Las tareasa realizar deberén cumplir con las especificacionesque se detallan y

considerandola instalaciénde los siguientessubsistemassegin corresponda:

e (CableadoVertical
e (CableadoHorizontal
e Instalaciénde RACK

EspecificacioneGeneralesdel cableadoestructurado:

e EI cableado horizontal y ¢l cableado vertical debera cumplir con los
estandares TIA/EIA-568-A teniendo en cuenta que el cableado horizontal
incluye el mediode red que va desdeel Rackhastacadaestaciénde trabajo.

e Lastrayectoriasdeberandisefiarseevitandoel cableadopor el mismo medio
y/o crucescon posibles fuentesde interferenciacomo EMI,RFIe Impulsos,
generadaspor lineas de alta tensién,conductoreseléctricos,radiacién solar,
interruptores,motores,etc, segunla normaTIA/EIA569A.

e EI cableadodeberéestardebidamenteprecintadopara su facilmanipulacion.

e EI instalador considerara las practicas del buen cableado, como la
minimizacién de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables

suspendidos,no doblarlos cablesmasde lo especificadopor las normas.

CableadoVertical

* El tendido de cada Backboneal rack principal estara comprendidopor 2

cables.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Paralas montantesde los pisosse utilizard segiincorrespondan cadacaso:

En cableadoexterior:Cafio Galvanizadocon cajaestanca.

En cableadointerno:Cablecanalplasticode PVCde 27x30.

El cableadoVerticaldebeestaraprobadopara funcionarbajo la normalEEE
802.3ab,1000Base-T(Gigabit Ethernet).

CableadoHorizontal

El subsistema horizontal estara compuesto por tendidos de cables UTP
CAT5eque cumplancon los estindaresTIA/EIA568A desde el Rack hasta
cadaunode los puestosde trabajode ese mismo piso.

Se utilizara bandeja de chapa perforada con tapa para las montantes
horizontales(segunespecificacion)y cable canalde P VC paralas acometidas
finales a cadapuestode red (seginespecificacion).

Se instalaranlos puestosde trabajo,siemprerespetandola normade cableado
estructurado.

Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de
longitud segtinla normalEE802.3

Los puestos de trabajo deberan estar conformadospor un conectorJACK
RJ45en cadaextremoe impactarseconel mapade cablesTS568A.

El rematede cableadoestructuradose deberdrealizaren los patch panels del
rack.

Los puestos deberan tener un nimero de identificacion de acuerdoa una
secuenciaestandarizada.

Todoslos elementos,cablecanales,cajas de datos, racks, etc. deberénestar
fijados mecanicamentea paredesy techossegin corresponda,no pudiendo
utilizarse ningun tipo de adhesivo.

El remate del cableado debera ser un JACK RJ45 de 4 pares de hilos de
acuerdo a la norma colocados en el patch panel del RACK del piso

correspondientale acuerdoal mapade cablesT568A.
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El cableado Horizontal debe estar aprobadopara funcionarbajo la norma
IEEE 802.3ab,1000Base-T(Gigabit Ethernet).

Las cajas deberdncolocarse mecanicamentefijadas a unos 35cm del suelo
(las que van sobrela pared)paraevitar la acumulacionde polvoy humedad
enel JACK.

[.as conexionesde las cajas deberanser con JACKS RJ45 CAT Se (segtn
especificacion),respetandoel estdindarEIA/TIAT568A,con sus respectivos

accesoriosde montaje.

Instalacionde un RACKen cadaplanta

El montajedel gabinete deberdcumplir con los requerimientosde la norma
TIA/ETAS69A.

El rack debera ser de tipo mural (seglin especificaciéon),y con todos los
elementosinstaladosdeberanquedar2 (dos)unidadeslibres.
Losequiposactivosde red deberanmontarsesobrelos racksespecificados.
En el RACK deberanidentificarselos cablesde cadabocacon el nimerode
segmentoasignado.

En todos los racks se debera instalar un canal de tension rackeable con
térmica.

Se deberé instalar un patch panel con bocas RJ45 que permitan albergar
conectoresUTPCAT Sede acuerdocon la norma.

Deberan permitir la conexion total de las bocas perfectamenteidentificados
en ¢l panelde acuerdoconla norma.

Se deberan montar switchs en cada rack de acuerdoa especificacion del
Anexo .

En cada rack deberin quedar conectados todos los puestos de trabajo
instalados al switch con sus correspondientespatchcordsde 0,6 (segln

especificacion)y los organizadoresde cablesque correspondan.
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o ElRackl serdel RackPrincipal.

Anexo 1

Especificacionesgeneralesde los materialesa instalar

e EspecificacionesT écnicasde un Switchde 24 ports

e Modosde transferenciasemi-diuplexy full diplex paracadapuerto.

e Controlde flujo: 802.3xparasemi-duplexy full daplex.

e Aprendizajeautomaticode la configuracionde la red.

e Montaje:paramontarenrackde 19%.

e Garantia:3 afiosin-situ.

e Normas: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,ANSI/IEEE
802.3negociacionautomatica.

e Conectores24 puertosMDIXautomaticosde 10/100MpbsRJ45.

e Ratedetransmisionde datos:

e Ethernet:10Mbps(semi-diplex)y 20Mbps(diplexcompleto)

e FastEthernet:100Mbps(semi-duplex)y 200Mbps(duplexcompleto)

e BufferRAM:512KBpordispositivo

e Tablade filtradode direcciones:8K entradaspordispositivo -

e Adaptadorde energiainterno:100- 240 VAC, 6 wattsmaximo. .-

e LEDsdediagnéstico:energia,conexién/actividad 1 00Mbps.-

e Similar en caracteristicasy prestacionesal modelo TE100-S24de la marca

Trendware.

Varillade cablecanal
e Alta resistenciaal impacto, autoextinguible, segiin norma IRAM 2378-1¢

IEC695-2-1.

e Color:blanco.
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Material: PVC.

CableUTP Cat.Se

Clase de prestacion:TIA/EIA568 A categoriaSe.
Cantidadde pares:4

Blindajeo apantallado:No

Impedancia:100 ohms.

Dimensionesde conductor24 AW G sélido.
Coloresde los paresnormalizadospor TIA/EIAS68A
Cubiertade PVC.

Colorcubierta:Amarillo

Racks

Normalizadoa 19".

Unidades: Con todos los elementos instalados deberan quedar 2 (dos)
unidadeslibres.

Profundidadminima:500 mm

Puertade acrilico.

Canaldetensiénpara220V con 5 tomas

NormalRAM2073y térmicabipolarde 6 A.

Jack RJ-45cat.Se.-

°

Sin blindar.
Deberacumplirconla normaTIA/EIAS68 A categoriaSe.
Para montaren perforaciono mecanizadode un panel o bastidorde 0.582

pulgadaspor0.790pulgadas.
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CajaPlasticaRectangular70x115x45

e PlasticaparaSuperficie.

e Radiodecurvaturade bordesmenora 3 mm.

e Espesordelmaterialmayora2 mm.

e Dimensiones(70x 115x 45 de profundidadmm.

e Pestafias para soporte de bastidor normalizado, con separacion de las
perforacionesmormalizadoa 83 mm.

e Color:blanco

e Material:Plasticoignifugo

Tapa de caja rectangularde 70x115x10 para dos RJ-45, para la caja
provista

e Aplicacion: JackRIJ-45,tipo AMP.Cantidadde perforaciones2

e Tamaiiodel mecanizado.582"x 0.790"de alto. Color:blanco

e Material: Plasticoignifugo.

e Debe incluir una tapita paraobturaruno de los agujerosde 0.582"x 0.790",

en casoque no se utilice.

PatchCord0,6 mtscat.Se

¢ Cable:4 parestrenzados.

e Materialde cadaconductorcobremultifilar.

e MaterialDieléctrico:P VC.

e CumplaconNormaTIA/EIA568 categoriaSe.

e Conectorizadode los 4 paresen PlugRJ-45bajonormaTIA/EIAS68 A.
e Contenidoen su bolsaoriginal.

e Colordecable:Negro.

e Armadoporel fabricante.-

GRAL A
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PatchCord2,4 mtscat.Se

Cable: 4 parestrenzados.

Materialde cadaconductorcobremultifilar.

MaterialDieléctrico:P VC.

CumplaconNormaTIA/EIA568 categoriaSe.

Conectorizadode los 4 paresen PlugRJ-45bajonormaTIA/EIA568 A.
Contenidoen su bolsaoriginal.

Colorde cable:Negro.

Armadoporel fabricante.-

Bandejadechapaperforada

Material: Chapa
Ancho 100 mm
Alto min45 mm
Soportes, tapas, curvas, uniones y demds accesorios de chapa mismo

acabado.
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