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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Especificaciones Técnicas de los materiales

Fibra Optica Multimodo de 4 pelos
e Fibra Multimodo 62.5/125
Cantidad de pelos: 4

Tipo: AMP

Cubierta para interior

Sin autoportante

Breakout Kit
e Cantidad de pelos: 12 pelos de fibra
e Colores: uno por cada pelo

Conectores ST LightCrimp Plus
e Para fibra Multimodo 62.5/125
e Conector: ST

e Tipo: Tyco

e Metodo de armado: Crimpeado

Patch cord Fibra éptica ST-LC
e Largo: 1 metro

e Conectores:
o ST en unextemo
o LC en otro extremo

Tipo: Tyco
Fibra Multimodo
e Armado por el fabricante de los componentes

Bandeja para Fibra Optica

e Normalizada rackeable 19”
e Color Negro

e Tipo: Tyco frontal

e Deslizante

Médulo con 6 cuplas para bandeja de fibra cotizada
e Fiber Adapter Plate de 6 cuplas ST para bandeja cotizada
e Color Negro e

Médulo con 12 cuplas para bandeja de fibra cotizada
e Fiber Adapter Plate de 12 cuplas ST para bandeja cotizada
e Color Negro
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