PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La Plata, 15 de Febrero de 2013

Obra: Refaccion fachada s/linea municipal
Depésito de muebles 70 N° 324 La Plata
Depto. Judicial La Plata

MEMORIA DESCRIPTIVA
Provisién y colocacion de portéon metalico y cerramiento de mamposteria sobre LM.
Provisién de iluminacion en el frente .Construccion de vereda.

RENGLON UNICO

ITEM 1: DEMOLICION

1.a: Retiro de rejas existentes sobre LM.

1.b: Picar revoque medianero a efectos de efectuar un correcto recuadre para el
amure del marco del portén a colocar.

1.c: Picado y retiro de solado y contrapiso en su totalidad de la vereda existente.
Desmonte en el perimetro del arbol existente y poda de raices que afloran sobre
nivel, tomando cuidado de no talar la raiz del arbol.

ITEM 2: MOVIMIENTO DE SUELOS
2.a: Excavacion para fundacion.

ITEM 3: HORMIGON ARMADO

3.a: Viga de fundacion

3.b: Tres (3) columna repartidas en el ancho. De 0,20 x 0,20 m.

3.c: Viga de encadenado en la parte superior, con terminacién saliente al frente de
0.05 tipo sardinel.

3.d: Prevision cazuela para arbol de 0.80 x0.80 con recuadre de hormigén de 0.07

m de ancho x 0.20 de profundidad.

3.e: Nivelacion solia acceso. En el tramo del portén a colocar se nivelara el suelo

con el nivel vereda, creando una solia de 20 cm a la altura de LM, de H° P° de 10

cm, sobre el cual se aplicara cemento alisado.

ITEM 4: CONTRAPISO

4.a'y 4.b: Se realizara un contrapiso de 0.15 m de espesor sobre base preparada
con una capa de suelo seleccionado construido con hormigén de cascotes con
adicién de un 5% de cal y 2% de cemento, el que serd bien apisonado vy
compactado con un espesor final de 10 cm. Se colocara malla “SIMA”, 15 x 15,
espesor del 4,2, la cantidad de 3 (tres) pafios, debiendo asegurar la cobertura del
acceso vehicular. De ser necesario se reconstruirdn con hormigén faltantes de
corddn. Se prevera rebaje de cordén de calzada para entrada vehicular.




ITEM 5: PISOS

5.a: Se colocaran baldosas de vereda tipo, de cemento de 0.20 x 0.20, color
amarillo ocre, con guarda roja reglamentarias. Se prevera la reconstruccion de los
desagies. La pendiente sera de 1.5%.Las juntas de dilatacién del contrapiso seran
rellenadas con mortero de arena y asfalto mezclado en porciones iguales en el
borde del cordén y en los limites del ancho del lote.

La ejecucion del solado se realizara por mitades, en dos etapas a fin de facilitar el
acceso Y transito peatonal.

ITEM 6: ALBANILERIA
6.a: Mamposteria de ladrillos huecos de 0.18 hasta 2.40 m de altura..

ITEM 7: REVOQUES

7.a: Aislacion hidréfuga vertical
7.b: Aislacion hidrofuga horizontal
7.c: Revoque grueso fratazado
7.d: Revoque exterior fino.

ITEM 8: CARPINTERIA

8.a: PORTON ACCESO: de dos (2) hojas de abrir hacia dentro. Sera construido en
chapa doble decapada N° 16.

Las mismas tendran una costilla central transversal en cada hoja, a modo de
refuerzo, y poseeran un contrafuerte .Marco de estructura tubular de 5 x 5 cm. Se
proveera importante pestillo a modo de falleba que se embutira en la solia a efectos
de asegurar un correcto cierre. Llevara cuatro (4) bisagras reforzadas.

Asimismo el sistema de cierre contara con cerradura tipo Trabex, de primera
calidad y maxima seguridad.

Se proveera herraje acorde a aprobar por la inspeccion de obra con pomela o
manijon exterior e interior. Se prevera asimismo de buzén de 0.30 m de ancho x
0.40 m de alto y 0.07 m de espesor en la hoja de abrir derecha.

Medidas totales: 3.00 m de ancho libre x 2.25 m de alto. Colocandose a 5 cm sobre
nivel vereda.

ITEM 9: INSTALACION ELECTRICA

9.a: Carieria exterior de pvc rigido autoextingible y el diametro minimo sera de
20mm. Cumplira con las exigencias de las normas IRAM - |IEC 61386-1 y IEC
61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar. Contaran con
cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos necesarios para su
correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante
tacos de fijacion y grampas SISA.

9.b: Cableado Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma IRAM 62267.
Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM
280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de
Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas IRAM
2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emision de
humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.- o similar en calidad
y técnica. i

9.c: Boca: provision e instalacion de caja de embutir rectangular disefiada y
construida segun Norma IEC 60670 e IRAM 2346, material termoplastico aislante,
color: GRIS RAL 7035, armada con bastidor, marco tapa y tomacorriente.
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9.d: Se proveera e instalara reflector sobre muro medianero a una altura de 3.50 m.
con su correspondiente llave desde el interior .

Cuerpo de aluminio con aletas de enfriamiento, separador entre cavidad 6ptica y
porta equipo.

Reflectores difundentes de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado,
con indice de reflexion de 85% y baja iridiscencia, spot de aluminio de alta pureza
anodizado y abrillantado.

Lente de vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4
clips de acero inoxidable.

Pintura poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.

Equipado con balasto, ignitor electronico, capacitor y bornera de conexion 230V /
50Hz.

Portalamparas E40 de ceramica, codigo de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv.
Fc2 de ceramica, codigo de temperatura T250, 10A / 250V / 5Kv.

Cableado interno con aislacién primaria de silicona, malla protectora de fibra de
vidrio y terminal.

Montaje: escuadra de fijacion de acero con goniémetro para facilitar su orientacion.
El mismo contara con tubo de mercurio halogenado mediano con sensor de
movimiento, fotocélula, orientable y carcasa negra, 400W aproximadamente, marca
LUMENAC, modelo MAX 2 400E o similar en calidad y técnica.

La alimentacion eléctrica se tomara desde la boca con tensién mas cercana a la
ubicacién del reflector, teniendo en cuenta que la misma se localiza en el interior de
la planta alta del inmueble.

ITEM 10: PINTURA

10.a: Pintura exterior. Se pintara la mamposteria, previo enduido y lijado de la
superficie, a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una mano de fijador,
dos manos minimo de latex para exteriores marca “Ligantex” o equivalente en
calidad y técnica.

Se pintaran el muro a construir en ambos lados y muros medianeros exteriores del
patio de acceso .Color a designar por la inspeccién.

10.b: La carpinteria sera pintada, previa limpieza y tratamiento antioxidante con dos
manos de convertidor de 6xido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica, y
dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.
Color negro brillante.

ITEM 11: LIMPIEZA DE OBRA
11.a: Limpieza de obra diaria y final.




NOTAS ACLARATORIAS

Se solicitara certificado de visita a obra.

El croquis adjunto es orientativo y las medidas seran verificadas en obra.

Se hace especial mencién a que en le propiedad se encuentra en depdsito
mobiliario para su guarda. Por lo expuesto se otorgara al ejecutor clave de alarma,
debiendo el mismo hacerse uUnico responsable por el mobiliario y cuanto objeto se
encuentre en el lugar de los trabajos.

El contratista debera tomar las precauciones de cubrir cualquier elemento que
pueda ser deteriorado por las tareas a realizar.

Se deberan reparar todas las partes que se afecten y salgan a la luz a raiz del
presente trabajo.

Todos los materiales seran provistos por el Contratista. Se retirara de la vereda en
forma inmediata todo material de demolicion.

El contratista debera presentar listado del personal, Pdlizas de Seguros
correspondientes (A.R.T.) y Seguridad e Higiene.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del Arte y el buen construir.

PLAZO DE OBRA: Cuarenta (40) dias.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTUA
PROCURACION GENERAL
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