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Tareas a Real izar { ubicaciones según plano adjunto ) 

• Reub icar 9 puestos de trabajo del rack de planta baja al rack de planta 

alta (actualmente se encuentran patcheados en la planta baja). 

• Instalación de 29 nuevos puestos de trabajo: , , 
o 18 en planta baja J-̂  . 
o 11 en planta alta , 

• Instalación de switch 
o Planta baja: 1 swi tch de 24 bocas « ; , ; ; 
o Planta alta: 1 switch de 24 bocas 

• Colocación de racks provistos por la Defensoría de Casación. 
• Instalación de acomodadores de cab les en cada rack según 

corresponda. ..... .. 

Las tareas a realizar deberán cumplir con las espec i f icac iones que s e 
detallan y considerando la instalación de los siguientes subs i s temas según 
corresponda: 

• Cab leado Vertical 

• Cab leado Horizontal 

Instalación de R A C K s (los racks serán provistos por la Defensoría de 
Casación) 
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Especificaciones Generales del cableado estnjcturado: 

• E l cableado horizontal y el cableado vertical deberá cumplir con los 
estándares TIA/EIA-568-A , teniendo en cuenta que el cableado 
horizontal incluye el medio de red que va desde el R a c k hasta cada 
estación de trabajo. 

• Las trayectorias deberán diseñarse evitando el cableado por el 
m ismo medio y/o c ruces con posibles fuentes de interferencia c o m o 
EMI, RFI e Impulsos, generadas por líneas de alta tensión, 
conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, 
según la norma TIA/EIA 569A. 

• E l cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil 
manipulación. 

• E l instalador considerará las prácticas del buen cableado, c o m o la 
minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables 
suspendidos, no doblar los cables más de lo espec i f icado por las 
normas. 

Cableado Vertical 

• Se tenderán 2 (dos) cables U T P C A T 5 e para la conect iv idad entre 
los R a c k s de cada planta al Rack Principal conformando el 
B A C K B O N E vertical. 

• Para las montantes de los pisos s e utilizará según cor responda en 
cada caso : 

o E n cableado interno: Cab lecana l plástico de P V C de 27x30. 

o E n cableado exterior: Caño Galvanizado con caja es tanca . 

• El cableado Vertical debe estar aprobado para funcionar bajo la 
norma IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet). 

Cableado Horizontal 
• El subs is tema horizontal estará compuesto por tendidos de cables 

U T P C A T 5 e que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde el 
R a c k de cada piso hasta cada uno de los puestos de trabajo de e s e 
m ismo piso. 

• S e utilizará bandeja de chapa perforada con tapa para las montantes 
horizontales (según especificación) y cable canal de P V C para las 
acomet idas finales a cada puesto de red (según especificación). 
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• S e instalaran los puestos de trabajo, s iempre respetando la norma 
de cableado estructurado. 

• Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts 
de longitud según la norma IEE802.3 

• Los puestos de trabajo deberán estar conformados por un conector 
J A C K R J 4 5 en cada extremo e impactarse con el mapa de cables 
T568A. 

• E l remate de cableado estructurado s e deberá realizar en los patch 
paneis del rack. 

• Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a 
una secuenc ia estandar izada. 

• Todos los elementos, cab lecana les , cajas de datos, racks, etc. 
deberán estar fijados mecánicamente a paredes y techos según 
corresponda, no pudiendo util izarse ningún tipo de adhesivo. 

• E l remate del cableado deberá ser un J A C K R J 4 5 de 4 pares de 
hilos de acuerdo a la norma co locados en el patch panel del R A C K 
del piso correspondiente de acuerdo al m a p a de cables T568A. 

• E l cableado Horizontal debe estar aprobado para funcionar bajo la 
norma IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet). 

• Las cajas deberán co locarse mecánicamente fijadas a unos 35cm 
del suelo (las que van sobre la pared) para evitar la acumulación de 
polvo y humedad en el J A C K . 

• Las conexiones de las cajas deberán ser con J A C K S R J 4 5 C A T 5 e 
(según especiñcación), respetando el estándar ElA/TIA T568A, con sus 
respect ivos accesor ios de montaje. 

Instalación de un RACK en cada planta 
• E l montaje del gabinete deberá cumplir con los requerimientos de la 

norma TIA/EIA 569A. 

• Los equipos activos de red deberán montarse sobre los racks 
espec i f icados. 

• E n el R A C K deberán identificarse los cables de cada boca con el 
número de segmento asignado. 

• E n todos los racks se deberá instalar un cana l de tensión rackeable 
con térmica (uno de los dos canales de tensión ya s e encuentra 
instalado. E l otro deberá ser provisto según especif icación). 

S e deberá instalar un patch panel con bocas R J 4 5 que peirmlaíT 
•UTOÑTOLOI 
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albergar conectores U T P C A T 5 e de acuerdo con la norma en el 
R A C K de cada planta. 

Deberán permitir la conexión total de las bocas perfectamente 
identificados en el panel de acuerdo con la norma. 

S e deberán montar swi tchs en cada rack de acuerdo al Anexo 1. 

El Rack de planta baja será el R a c k Principal. 

E n cada rack deberán quedar conectados todos los puestos de 
trabajo instalados al swi tch con sus correspondientes patchcords de 
0,6 (según especificación), y los organizadores de cab les que 
correspondan. 


