
planta de techo nivel + 5,00 mts. 

canaleta 14 caña de 15 cm. 
chapa galvanizada soportes 
metálicos, bajadas caños 
0 1C0 mm, 2 bajadas en tramo 

Techo de Chapa Galvanizada 
£siruc Perfifes Galvaniz. PNC n° 10 
Pena. 2 5 % escum'mlento a canaleta 

^ % 'Jl ^ jl 

carga de mamnost esp. 0,20 m. 
revoque hfdrof., jaharro y eráuckb 
a la cal, con zingueria sobre chapa 
desarfoHo 30 cm. 

planta de techo nivel + 9,00 mts. 

ITecho de Chapa Galvanizada 
Estruc. Perfiles Gafvaniz. PNC n" 1Q 
Pend. 2 5 % escurrimiento a canaleta 

canaleta !£ cana de 15 cm. 
chapa galvanizada soportes 
metálicos, Bajadas caños 
0 1 0 0 mm, 4 bajadas en tramo 

Fiscalía y Defensor! 
Descent ra l i zada de 
Ituzaingo 

-pbra \Fiscalía y Defensor! 
Descent ra l i zada de 
Ituzaingo 

refacción general, techex^hapa galvanizada\ 
\ • 

1 
Fiscalía y Defensor! 
Descent ra l i zada de 
Ituzaingo 

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO 
Delegado Regional V 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración Genera] 


