| K\M

2
O
™
2
<
-
0°
T
<
(s}
>
8
u
jun 3
g
.
g
o]
=4
g
<

g
=2
o
E
o
o
j=3
>3
= e
-

o g
™

gt
o B
=
)=
B3
o

o2
E
£
[=]
=
ol
=9
)
a

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESMONTE, PROVISION,
ALBANILERIA Y ARMADO DE TECHO DE CHAPA.

PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

DESTINO: Fiscalia y Defensoria Descentralizada
DOMICILIO: Calle Brandsen n° 3346, Ituzaingo
DEPTO. JUDICIAL: Morén

Procuraciédm General e

ITEM 1: REQUISITOS PRELIMINARES

ITEM 2: DESMONTE DEL TECHO EXISTENTE

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo,
determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra

El personal de la contratista debera ser idéneo y estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la legislacién vigente. BEs
obligacién de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, “eopia de las
pdlizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios (decreto 1567/74), contratados en
compafifa de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros ,
entregara la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero
de documento. No se admitirén pélizas de seguro “flotantes” ni se permitird el ingreso
de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos
a bienes y personas, ocasionales o permanentes en o las proximidades del predio donde
se realizara la tarea.

Deberé entregar plano de replanteo del techo, y plano de la obra a realizar, antes del
comienzo de las tareas.

La contratista tomara todos los recaudos para evitar inconvenientes en el

desenvolvimiento diario del publico y personal de la Fiscalia, durante el transcurso que
dure la ejecucion de las tareas,

El horario del trabajos deber4 realizarse en coincidencia con el horario de atencién al
publico, si fuese necesario la ampliacién del mismo, la contratista debera solicitarlo por,
escrito a fin de tomar las medidas de seguridad necesarias para la reparticion.

Antes del comienzo de las tareas dispondré de los medios de seguridad necesarios,
sefializacién de éreas de trabajo y proveer la proteccién de terceros y personal de la
empresa, y cuidara especialmente la caida de escombros y enseres hacia el vacié del
edificio, como dentro de los plenos de iluminacién y ventilacién o de instalaciones.

Se procederd al retiro del techo de canalén 43 autoportante existente, por medios
manuales y en forma sectorial de acuerdo al plan de trabajo presentado, sin poner en
riesgo equipos y personal ante eventualidades climéaticas.




