PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE
CENTRAL TELEFONICA, TENDIDO TELEFONICO, Y PROVISION APARATOS

TELEFONICOS

DESTINO: Fiscalias y Defensoria Penal — Ciudad de Gral. Rodriguez
DOMICILIO: Calle Sarmiento n° 699, General Rodriguez
DEPTO. JUDICIAL: Moreno — General Rodriguez

Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo
. dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99:

El personal de la contratista debera ser idoneo, estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios n°® 170/96 y 334/96, presentara copia de
poliza de seguro por accidentes personales, de compariia de seguros de primera
linea, por todo el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no
repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeiia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacién de
nombre, apellido y nimero de documento. No se permitird el ingreso de personal
que no este incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.
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La construccién de la red se materializara a través de conductos y cajas
superficiales sobre muros, mediante sistema de cable canal y cajas de PVC., en
caso de poder utilizar la instalacién existente se dara prioridad a esta Gltima, de no
coincidir ubicaciones de puestos de trabajo, el tramo de ampliacién se realizara por
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conductos y cajas superficiales.

La distribucién se ajustara a la ubicacion de los puestos de trabajo (una
toma telefénica por cada puesto de trabajo) que sera indicada en el momento de la
visita de obra al igual que la ubicacion que la central de telefonia.

Se deberan consignar marca y modelo de los materiales a proveer.

El trabajo consiste ademas, la entrega de una memoria técnica con
informe, diagrama y esquemas del los circuitos instalados.

Reparaciones emergentes: Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contaran
terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas seran
responsabilidad directa del Contratista, sin ningn perjuicio hacia el Ministerio
Publico.

Limpieza de obra diaria y general de la obra.

Especificaciones Particulares:

Central telefonica sistema digital, marca PANASONIC Mod. KX - TDA 200,
con entrada para 16 (dieciséis) lineas externas y 97 (noventa y siete) extensiones
internas.

Método de discado: Tono / pulso.
Conexion a dos hilos, musica en espera y preatendedor.

UPS uso exclusivo central, autonomia 4 hs., segin capacidad requerida

(no baterias).

Un (01) teléfono digital, programador, marca PANASONIC - Mod. KX =T
7000 - 7200 — 7300 — 7400 — 7600 o 7700, teléfonos de la serie, con teclas
de re discado, flash, pausa, discado tono y pulso, * y #.

Noventa y Siete (97) aparatos telefénicos de mesa/pared analégicos marca
PANASONIC Mod. KX-TS-500, con teclas de re discado, flash, pausa,
discado tono, pulso, *y #.

Caja equipada con protector de sobre tensién bipolar gaseoso marca
SURGER, o de calidad y caracteristicas técnicas similares o superiores,
instalado en tablero de PVC, se instalara un interruptores automaticos con
apertura por sobrecarga y cortocircuito, de 2x5 Amp., uso exclusivo de la
central.

Proteccion gaseosa de entrada de lineas telefénicas para descargas
atmosféricas marca SURGER, o de calidad y caracteristicas técnicas similares
0 superiores.
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Puesta a tierra de uso exclusivo para comunicaciones con las siguientes
caracteristicas:

a).- La instalaciéon se realizara de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM
2281- Parte lll.

b).- Se instalara jabalina tipo Copperware de 1,20 a 1,80 mts de longitud y "
(12,7 mm) de seccion.

c).- El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra serd de 8 ohm
(preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte Il1 ).

d).- El sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal
que asegure una tension de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente.

Provision de materiales y mano de obra para la realizacién del cableado y
conductos, tomas telefénicos en puestos de trabajo, conexionado,
programacién y puesta en marcha, verificacion de internos, accesorios y
demas elementos referidos a su correcto funcionamiento.

Plano de diagrama de tendido telefénico de todo el inmueble

Provision de manual de operaciones e instrucciones de uso, listado con guia de
internos de cada dependencia, en papel y soporte magnético.

Limpieza de areas de trabajo.

Garantia 2 (dos) arios.

Se solicitara certificado de visita de obra, previa a la misma comunicarse a la
Delegacion Regional V, Te: 011 4489 - 3578, a los fines administrativos
correspondientes.

PLAZO DE ENTREGA: Veinte (20) dias.

NOTA:
« Se solicitara certificado de visita incluido en la oferta.

* El Contratista debe contar con un profesional matriculado, debiendo adjuntar a la
propuesta copia de la matricula profesional habilitante expedido por Colegio Profesional
y/o Municipio segun el caso. Todos los trabajos descriptos deberan ser verificados por el
oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerd mayores costos ni
ampliacién de obra.

* En la propuesta se debera adjuntar caracteristica técnicas del equipo ofertado y su




aprobacion por CNC.
+ Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano de obra.
« El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten, preliminares,
accesorias 0 concomitantes.

« Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que
la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

« El contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y
previsional vigente.

« El contratista debera limpiar diariamente el recinto y prever la disposicion final de los
residuos segun disposiciones y normativas al efecto.

. Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura Region V al Telef.: 4483 — 3347, o al 15 4435 9342

- Se adjunta plano acotado con la ubigacion aproximada de los puestos de trabajo.

= Gustave Alejandro JOAO
Delega Regional V
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