
P R O V I N Q A D E B J E N O S A I R E S 
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S U P R . E W L A C O R T E D E J U S T I C I A 

ESPECIFICACION TECNICA 
ARMARIO METALICO PARA EFECTOS 

SIGLAS PARA ESPECIFICACION: AE 

MEDIDAS 
9 0 c m . d e f r e n t e 
4 5 c m . d e f o n d o 
I S O c m . de a l t u r a 

T o l e r a n c i a d i m e n s i o n a l + / - 1 0 m m . ( m á s o m a n o s d i e z m m . ) 

CARACTERÍSTICAS 

S e r á n c o n s t r u i d o s e n c h a p a dob l e d e c a p a d a n o i 8 
( l , 2 4 m m . ) t o d o s los c o m p o n e n t e s . El m u e b l e p o s e e r á e n s u ¡ 
i n t e r i o r , (3 ) t r e s e s t a n t e s g r a d u a b l e s a c r e m a l l e r a En su i 
a l t u r a , el i n t e r i o r de 2 0 c m . A p r o x i m a d a m e n t e de ; 
p r o f u n d i d a d . I 
La s p u e r t a s s e r á n r e f o r z a d a s c o n u n a cos t i l l a c e n t r a l y ; 
p o s e e r á n c o n t r a f r e n t e d e s m o n t a b l e , a t o r n i l l a d o d e s d e la 
b a s e de la m i s m a . 
T e n d r á 2 f a l l e ba s r e f o r z a d a s , c o n t r a b a i n f e r i o r y s u p e r i o r 
e n a m b a s p u e r t a s y c i e r r e c e n t r a l e n t r e é s t a s po r 2 mian i jas I 
t i p o p i c a p o r t e , c o n c i e r r e l l a ve t i po " Y a i e " y d o s (2 ) 
c e r r a d u r a s t i po p a l e t a . 

PINTURA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

El m u e b l e s e r á p i n t a d o , p r e v i a l i m p i e z a y t r a t a m i e n t o 
a n t i o x i d a n t e , c o n e s m a l t e h o r n e a d o ( I SQOC ) s a t i n a d o . | 
C o l o r : m a r r ó n el c u e r p o y b e i g e los e s t a n t e s y p u e r t a . 

D E P A R T A M E N T O DE A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A 
PROCURACION GENERAL 


