
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L O E LA 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S P A R A L A P R O V I S I O N E INSTALACIÓN D E 
E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O 

Dest ino : F U E R O P E N A L J U V E N I L 

Lugar de Ent rega ; Lava l ie N" 225 , Junín B s . A s . 

T raba jos prel iminares: 
Se deberán efectuar todos los trabajos de albañi lería para ia instalación de b 
unidad condensadora, spIit y de e iecíncidad, los que constarán de toma con puesta 
a tierra y llave termomagnét ica de 10 Amp (ajustar a especi f icación del fabricante). 

Equipo acondic ionador de aire SpIit para pared, marca CARRIER, o similar en 
cal idad y tecnología , t ipo 3100 Frió , ef iciencia energét ica clase B. potencia 
eléctrica máx ima 1200 Watt , con termostato, d i recc ionamiento de aire, vent i lación, 
función deshumidi f icación, filtro ant ibacter ia, enfr iamiento rápido y control remoto. 
Cant idad : T r e s (3) un idades 

Equipo acondic ionador de aire SpIit para pared, marca CARRIER, o similar en 
cal idad y tecnología , t ipo 2250 Frío ., ef iciencia energét ica c iase B, potencia 
eléctr ica máx ima 1200 Watt , con termostato, d i recc ionamiento de aire, venti lación, 

i función deshumidi f icación, filtro ant ibacteria, enfr iamiento rápido y control remoto. 
i Cant idad : Uno (1) un idades 

i Equipo acondic ionador de aire SpIit para pared, marca CARRIER, o similar en 
i cal idad y tecnología , t ipo 5500 Frío-Caior .eficiencia energét ica c lase B, potencia 
i eléctr ica máx ima 1200 Watt , con termostato, d i recc ionamiento de aire, vent i lación, 
! función deshumidi f icación. filtro ant ibacíer ia. enfr iamiento rápido y control remoto. 
Cant idad : Dos ( 2) un idades 

Equipo acondic ionador de aire SpIit para pared, marca CARRIER, o similar en 
cal idad y tecnología , t ipo 5500 Frió , ef iciencia energét ica ciase B, potencia 
eléctr ica máx ima 1200 Watt , con termostato, d i recc ionamiento de aire, vent i lación, 
función deshumidi f icac ión, filtro ant ibacter ia, enfr iamiento rápido y control remoto. 
Cant idad : Uno (1) un idades / / / 

Equ ipo 1: 

Equ ipo 2: 

Equ ipo 3: 

Equ ipo 4: 
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Nota: 
• Ei lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el co locador y el 

delegado de arquitectura. 
• Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la 

terminación en forma similar a la existente de los muros. 
• Finalizada la obra se procederá a la l impieza de locales. 
• Todos los trabajos se ejecutarán apl icando ias reglas del buen arte de construir, 

respetando ias recomendaciones del fabr icante para el a rmado de las partes y/o 
puesta en funcionamiento de artefactos 

• Se deberá acompañar caracter ist icas técnicas del equipo ofer tado y manua l del 
usuario. 

Plazo de Ent rega : 20 ( Veinte ) días 

legación Regional III D.A.i. 
l í n , 22 de Noviembre de 2012 


