
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIF ICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLiMATlZAClÓN 

D E S T I N O : S A L A ; B. V I C T O R I C A - E D I F I C I O DE L A P R O C U R A C I O N 
G E N E R A L . 

ITEM G E N E R A L : Se solicita la provisión de mano de obra y materiales para el 
reemplazo de dos equipos de aire acondic ionado ubicados en !a dependencia de 
neíerencia, ( incluye el retire de los existentes y la instalación de los nuevos). Ei 
corrtratista debe considerar en la oferi:a la provis ión, monta je y conexión de los 
equipos. Las instalaciones a efectuar deberán cumpl i r con las reglamentaciones 
vigentes. 

R E Q U E R I M I E N T O S G E N E R A L E S 
Previo al comienzo de ¡as tareas, la contratista deberá presentar plan de íracajc, y 
detenminar el responsable de Sa higiene y segundad, cumpl iendo con io d ispuesto 
en ei decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El personal de la contrat ista deberá ser idóneo y estará provisto de la vest imenta 
adecuada y de los e lementos de segur idad establecidos por la ley 24557 y sus 
decretos reglamentar ios n ' 170/96 y 334/96 por todo el per iodo que dure la 
contratación con cert i f icado de cláusula de no repet ic ión a favor del Ministerio 
Públ ico, con l istado actual izado emit ido por la aseguradora, cubr iendo 
expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. 
Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apell ido y 
número de documento . No se permit irá e! ingreso de personal que no esté 
incluido en la nomina de asegurados. 
La contrat ista presentará póliza de seguros de Responsabi l idad Civil, por un 
monto de suma asegurada de $ 300.000. a favor del Ministeno Público, por todo 
ei período de la contratación debiendo tener v igencia a partir del comienzo de la 
tarea. 

^ T A R E A S G E N E R A L E S : 
, S ^ deberán efectuar todos los trabajos d e albañi iería para la instalación de la 
\d condensadora y evaporadora del equipo, prev iendo además la evacuación 
; de* agua de condensado en conductos a tal f in, buscando de ser posible su 

Dnexión al s is tema de desagües pluviales del edif icio. 

W&i toma de energía e léctnca se hará aesde tablero principal, e jecutando un 
^'•Jablero secundar io, de uso exclusivo para los s is temas de aire acondic ionado, 
^""previendo un tendido de cañería a tal fin, el cálculo de conductores se efectuará 

según la demanda eléctr ica de cada artefacto, t oma de conexión con puesta a 
tierra y e lementos de protección diferencial y te rmomagnéí icas . 
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A co rásn t ja ió r se detal lan los t rabajos necesar ios: 

Tar&í PrÉK̂ sai: Se debe realizar el retiro de las unidades existentes y la 
p r e v i s o r e instalación de equipos de aire acondic ionado frío-calor. La ubicación 
de 'ss 'jrñáaá^ será la misnna que Inoy en día t ienen las existentes. 

Red eJéc tnca : Se evaluará la instalación eléctr ica de al imentación de los equipos, 
en cuanic a su estado grai.. capacidad, cumpl imiento de ¡a normat iva v igente, 
etc.. para que l legado el caso de necesi tar a lguna modif icación y/o actual ización, 
se preceda, previo comunicar a la 1.0., a la real ización de las necesar ias tareas. 
TornaTdo en cuenta lo s iguiente; 

a) Conductores 

Se DTOveerán y colocarán los conductores de sección acorde a la potencia 
que cada circuito demande. La sección mínima será de 2.5 mm^. A cada 
puesto se l legará desde ei tablero pnncipai con cables unipolares y cabie de 
tierra, empleando vaina de color según reglamentac ión. Serán A f u m e x 750 
Pireili para uso en cañerías, norma IRAM 32267. Conducior : coore 
eiecírolííico. Fonna; redonda. Flexibi l idad: Clase 5 ( IRAM NM 280). 
Temperatura de Ser / ic io Cont inuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de 
Corix)CÍrcuito: 150°C Resistencia a la propagac ión de incendio, según Normas 
IRAM 2289C e lEC o0332-3C Libre de halógenos según lEC 60754-2 Baja 
Emisión de humos, según lEC 61034 Cert i f icadas Bajo Normas ISO 9002. -

b) Canal ización 

La canal ización se mater ial izará mediante cañería extencr ae PVC rígido 
autoextingible y ei d iámetro mín imo será de 2Qmm. Según Normas IRAM -
íEC 6138^6-1 y lEC 61386 -21 . grado de protección mecánica según norma 
IRAM 2444. resistente al ensayo de propagac ión de l lama establec ida en la 
norma i.E.C. 695 -2 -1 . con un grado de sever idad de 550 "C. S is tema 
Tubeiectríc ¡Homeciast. marca Genrod. Código TR0020 o similar. Contarán con 
curvas, cc rec to res . uniones y demás e lementos necesanos para su con-ecto 
montaje. Se empleará adhesivo sei lador para pvc. Se f i jarán mediante tacos 
de fi jación y grampas SISA, para caño de (%") 20mm. diámetro nominal 
19.05mm, código GS034L. Su desarrol lo deberá ubicarse a más de 40 cm. de 
ia red de datos. 

c) Toma corrientes 

Exteriores dedicados a uso especia i . bipolar con polo a tierra de 20A~250V. 
Marca C A M B R E o similar en cal idad y técnica. Cajas rectangulares para 
instalaciones domici l ianas extenor sobre pared, de pvc coior b lanco. Se f i jarán 
exter iormente, mediante tornil los y tarugos plásticos tipo F'scher. 

S o b r e los equ ipos: 
• Los equipos de aire acondic ionado deberá ser t ipo Spiit frio/calor. tipo 

Consola condensadora descarga vert ical. En todos ios casos deberán 
poseer un alto coef ic iente de rendimiento. CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGETICA (s/ Norma IRAM 62406) . s istema f r io /ca lor por bomba 
inversora de ciclo, 220 V. de a l imentac ión, con ccntroi remoto inalámbrico 
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muit i función por microprocesador incorporado, y control manual por fallo 
incorporado en frente de !a unidad intenor. vent i lador centri fugo de tres 
velocidades y una adicional con var iación automát ica, de bajo nivei sonoro 
y alto rendimiento, sin reencendido por un idad por corte o fallo ae tensión 
y código de falla luminosas de d iagnost ico y auto reparación. Display 
indicador de funciones y temperatura en frente. 

• La unidad exterior auto contenida, preparada para â instalación a ia 
intemperie, a l imentación a 2 2 0 V bajos niveles sonoro y de vibración, con 
flujo de aire de re circulación en sent ido hor izontal , gabinete reforzado, 
protegido con pintura horneada de terminac ión enl lante de alta resistencia, 
con motocompresor rotativc de ult ima generac ión , alto coeficiente de 
rendimiento. 

• La capacidad del equipo se detal la según; 

DETALLE DE LOS EQUIPOS A 
PROVEER: 
Equipo de aire aconaic ionado tipo Spiit 
Consola Condensadora Descarga vert ical. | , 
Marca Surrey Mcd. 638 V Z 0 5 7 Q de 
5TNR, Frió - Ca lor Cant idad 2, (aos), 
unidades. 
Podrá cot izarse equipos de idént ica 
capacidad y similares en técnica, (que 
cumpla con similares prestaciones que ofrece éste equipo según manual 
de fabr icante). 

Ins ta lac iones Complementa r ias : 
• Tanto en las unidades interiores como ex tenores se debe coiocar cañería 

de drenajes de condensado. hasta las reji l las del patio, terrazas y/o baños 
existentes. 

• En ningún caso se permite ia co locación en la parte exter ior solo se 
aceptará en la parte intenor de los ambientes . En todos los casos el 
s is tema y la e jecución del mismo será propuesto y realizaao por ei 
Contrat ista orevia aprobación de ¡a inspección de Obra. 
El contrat ista deberá proveer e Instalar b o m b a s de desagote , 
des t inadas a drenar hac ia el exterior, el a g u a producida por 
condensación durante el funcionamiento del equipo. También tendrá 

^ en cuenta el desagote de las un idades interior y exterior, a fin de 
evitar la d e s c a r g a en la vía pública. 
No se permit irá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se 
debe colocar guardapolvo plástico o metál ico de color similar a pintura de 
los paramentos. 
Debe ¡nciuirse toda aquel la obra de herrería, carpintería, vidriería y/o 
albañi iería necesar ia, así también las tareas de pintura a paño completo 
ae ias áreas afectadas. 

NOTA: 



P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

MINISTERIO PÚBLICO 

• Todos los materiales, enseres y e lementos de segur idad, serán provistos 
por ei Contrat ista. 

• Finalizada ia obra se procederá a la l impieza de locales y todo recinto 
afectado. 

• Los trabajos se real izarán de acuerdo a indicaciones especí f icas del 
fabricante. 

• Garantía de equipos e instalación dos (2) años. 
• Plazo de Obra: Siete (7) días. 

C L A R A C I O N E S : 
• Se requiere cert i f icado de visita de obra. 
• Se debe tener en cuenta que el contrat ista tendrá que asegurar que 'a 
' totalidad de los trabajos terminados responda a los fines cara ;os que 

fueron propuestos, cualquier modif icación que mejore el rendimiento del 
sistema y/o distr ibución será propuesta a la Insoección de Obra para su 
aprobación. 

• Se deberá acompañar caracterist icas técnicas de ios equipos ofertados y 
acreditar la Eficiencia Energética de cada equ ipo cot izado. 

• Para dudas, consul tas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse 
con el Depar tamento de Arquitectura e Inf raestrucí t l fa1e^~f€ i421) 412-
1246. 
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