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ESPECIFICACJONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

DESTINO: Defensorfa General - Dpio. Judical de Mercedes. 

ITEM GENERAL; Se solicita ¡a provisión de mano de obra y m s t e r i a e E p a 3 te risíalac;ón 
de equipos de aire acondicionado. E: contratista debe considerar en a jfeita la provisión, 
montaje y conexión de ios equipos. _as instalaciones a sfecoiar oetierán cumplir con ías 
reglamentaciones vigentes. 

DEPENDENCIA •OMIClLiO C A N T I D A D 

Deíensoria General' Caile 30 53^, Vlercsces . res i 
A continuación se aeiallan los trabajos necssanos: 
1) Tarea Principal: 
Se debe realizar la provisión e instalación de equipos de aire acondiaonado frío-calor La 
ubicación de ias unidades será determinada cor !a 'nspección de obra. 
2) Red eléctrica: 
Se Instalarán circuitos de alimentación ce uso exclusivo para íes nuevos equipes, de 
manera indeoendiente de ia instalación actual, nueves elementos de protección termo 
magnética acorde al consumo de cada equioo. Toda aquella mocftficacMDn, ¡nstaiación nueva 
y/c adecuación necesana para sí correcto funcionamiento de tos equipos, estará a exclusivo 
cargo ae! Contratista. 
Los circuitos convergerán a un taolero a proveer aue se instalará en el local del tablero 
general. E: tablero tendrá interruptores termo magnéticos de corriente nominal infenor a la 
admisible por el conductor y acorde a ia intensidad de proyecto. Las llaves termo magnética 
a utiüzar serán acorde al consumo con curva de disparo npc "C° (ajustar a especificación del 
fabncante). Los interruptores serán ,Vlenín Genn o similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores = - . ' ' 

Se proveerán y colocarán ios conductores de sección acorde a ia cotencia que cada circuito 
demande. La sección mínima será de 2.5 mm^, A cada ouesío se ¡legará desde e! tabiero 
cnncioai con cables unioolares y cabie de tierra, emcieando vaina ae coior según 
reglamentación. Serán Afumex "50 °ire!li cara uso en cañerías, norma IRAM 52267. 
Conductor: cobre electrolítico. Forma; -eaonda. "iexibiücaa: Ciase 5 ¡IRAM NM 280). 
Temoeratura de Servicio Continuo: -15 'C a ^0°C. Temperatura de Cortocircuito: i60°C 
Resistencia a 3 prooagación de 'ncendio. según Normas IRA.M 22S9C e lEC 5G332-3C 
Libre de nalógenos según lEC S0754-2 Saja Emisión de humos, según lEC 61034 
Cerrificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalización 

La canalización se materializará mediante cañería exterior de pvc rígido autoextingible y el 
; diámetro mínimo será de 20m,m. Según Nonnas IRAM - iEC 31386-1 y lEC 51386-21, grado 

'/ i ae Drotecoión mecánica según norma IRAM 2444. '•esistente al ensayo de propagación de 
¿:^í.T>-J-<>^ llama estaolecica en la norma i.E.C. S95-2-1, con'un.grado de severidad de 550 "C. Sistema 
,úPO ..^¿sfcTModiTuDeíecíric Homepiasí. m a r c a Genrod. Cóoigo T R 0 0 2 0 o similar Contarán con c u r v a s . 

esñtraSs^'li'conectores. uniones y demás elementos necesancs cara su correcto montaje. Se empleará 
racon -.rer-fiis' i\adhesivo sellaoor para pvc. Se Ijaran mediante tacos de fijación y grampas SiSA, oara caño 

I de (y*) 20mm, diámetro nominal 19.05mm, código GS034L. Su desanrollo deberá ubicarse 
I a más de 40 cm. de la red de datos. 

. 'j c) Tomacorrientes 

i Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca 
i CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones domiciiianas 
i exterior sobre pared, de pvc coior blanco. Se fijarán exteriormente, mediante tornillos y 

tarugos plásticos tipo Fisciier. 

V 



3) Sobre los equipos: 
Los equipos de aire acondicionado deberán ser tico Spiit frío/calor En todos tes cases 
deberán poseer un aitc coeficiente ae renoimiento. CLASE DE EF!C!ENCIA ENEr?GET!CA 
mínimo C (S/ Norma iRAM 52406). Unload ntenor modelo mural, sistema fnocaior ocr . 
bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentación, con control remoto infrarrcjc rniAinjncJcn | 
por microprocesador incoroorado. y control manual oor -'alio incorDcradc en ísme x la | 
unidad interior ventilaaor centrifugo de tres velocidades y una aaiacnai ccr: v a r B o ó r ' 
automática, ae baio nivel sonoro y alto fendimiento. sin reencendido per unidad per ca le a ; 
fallo de tensión y cóaigo ae falla luminosas ae aiagnóstico y auto neparaaon. Dispiay j 
indicador de funciones y temperatura en frente. >. 
Unidao extenor auto contenioa, oreoarada para instalación a ia intemperie, afimentadón a | 
220V. oaics niveies sonoro y ae vibración, con fluio ae aire ae circulación a^ sentidc 
honzontai. gabinete reforzado, orotegido con pintura lorneaaa de terminación brillante de 
alta '•esisiencia, con motocompresor rotativo ae ultima generación, alto coefidente de 
renaimiento. 
La capacidad del equipo aebe tomarse de precaiculo, el contratista deberá realizar ei oáiculo 
de venficación, prcoondra el equipo más adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, 
aseguranao una temperatura media de 22 "C y una numeaad relativa del 45%. 
En todos ios caso se aebera utilizar Kit onginal de instalación. 
Marca BGH. o equivalente en caiidac / técnica. 
Detalle ae ¡os eauioos a proveer • . 

LOCAL TIPO FRIG/CAL 
i Oficina ' SPLIT F'C 3000 

Oficina 2 3PL!T ^'C 2300 
Oficina 3 SPL.T F-C 23CC 

4) Instalaciones Complementarias: 
Tanto en las unidades intenores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de 
condensado, hasta ¡as reiiiias de! patio, terrazas //o cañes existentes. 
En ningún caso se permite 'a colocación en la parte extenor, soio se aceptará en la parte 
interior de ios ampientes. En todos ios casos ei sistema y la ejecución de ! mismo será 
propuesto y --ealizado por el Contratista orevia aprobación ae ia Inspección de Obra. 
No se oermitira que ia cañería aueae a ia •/ista. en toaos ¡os casos se debe cciocar 
guardapolvo oiástico o metáiieo ae color similar a a pintura ae ;0S oaramentos. 
Debe incluirse toda aaueila cora ae nen-eria, carpintería, viarieria y/o albañiieria necesaria. 
así tamoién ias tareas ae pintura a paño completo de ¡as áreas afectaaas. 
ACLARACIONES: 
Se í-equiere cenificaco de visita de obra. 
E: contratista aeDe.''á acreditar reoresentante técnico ccn matricula ae habilitación ; 
corresponolente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumpiimento ante colegio i 
profesional, como oarte de ¡a propuesta. 
Se dePe tener en cuenta que ei contratista tendrá aue asegurar aue a totalidad de ios ; 
trábalos terminaoos responaa a os "Inés cara ês que 'ueron proouestos. cualquier i 
modificación aue mejore ei renoimiento dei sistema y/o aistnbución será propuesta a la ' 

I Inspección de Obra oara su aproPación. 
i Finalizada la oora en cada local se orocederá a su limpieza. 
] Se deoera acompañar características técnicas de los equipos ofertadcs y el cálculo de 
i balance térmico realizado como parte ae ia propuesta. 

Para dudas, consultas y previo ai inicio de ias tareas deoerán comunicarse con ^1 
Departamento ae .Arquitectura e infraestructura Te. (0221) 439-"400. 
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Departamento de Arquitectura e infraestructura 
Procuración General 
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