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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

} ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
i INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION i
; DESTINO: Defensoria Generai — Dpto. Judicial de Mercedes.
|
| ITEM GENERAL: Se soiicita la provision de mano de obrz y maierizgies parz la instalacion
| de equipos de aire acondicionado. Ei contratista debe considerar =n = ofertz la provision,

montaje y conexion de los squipos. Las insialaciones a efectuar deberan cumplir con las
| regiamentaciones vigentes.

DEPENDENCIA | DOMICILIO CANTIDAD ! PLAZO |

‘ Defensoria General | Caile 30 n® 534, Mercedes | Tres (3) @ Quince (15) dias |
| A continuacion se detallan los trabajos necesarios: 1
1) Tarea Principai: |
| Se debe realizar la provision e instaiacién de equipos de aire acondicionado frio-caior. La |
ubicacién de las unidades sera determinada por la inspeccién de cbra. ‘
2) Red eiéctrica: “
Se instalaran circuitos de alimentacién de uso exciusivo para los nuevos equipcs, de 1'
manera independiente de la instalacion actual, nuevos elementos de proteccion termo |
magnetica acorde al consumo de cada equipo. Toda zaquella modificacion, instaiacion nueva
y/o adecuacion necesaria para ef correcto funcionamiento de los equipos, estara a exciusivo
cargo de! Contratista.
Los circuitos convergeran a un tabiero a proveer que se instalard en el local de!l tablero
general. El tablero tendra interruptores termo magnéticos de cormmiente nominai inferior a la
admisibie por ¢! conductor y acorde a |a intensidad de proyecto. Las llaves termo magnetica
a utiiizar seran acorde ai consumo con curva de dispare tipo “C” (gjustar a especificacion de!
fabricante). Los interruptores seran Merlin Gerin o similar en calidad y tecnoiogia.

a) Conductores

| Se proveeran y colocaran los conducteres de seccxon acorde a la potencia que cada circuito
demande. La seccidén minima sera de 2.5 mm’ A cada puesto se llegara desde <! tablero
principai con cables unipolares y cabie de tierra, empleando vaina de coior segun
| regiamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en canerias, norma IRAM 82267.
Conductor: cobre electroiitico. Forma: redonda. Fiexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).
| Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C 3 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C
Resistencia a la propagacion de incendio, segin Normas IRAM 2288C e |EC 60332-3C |
Libre de haidgenos segun |[EC 60754-2 Ba;a Emision de humos, segun [EC 61034j
Certificadas 3ajo Normas SO 9002.-

b) Canaiizacion

La canalizacion se materiaiizard mediante caneria exterior de pvc rigido autoextingible y el |
| didmetro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - |[EC 61386-1 y IEC 61386-21, grado |
1 | de proteccion mecanica segun norma |RAM 2444 resistente al ensayo de propagacion de |
«4,,<§’\/>*‘ llama estabiecida en la norma |.E.C. 895-2-1, con’un.grado de severidad de 550 °C. Ststema
4. Tubelectric Homepiast, marca Genrod, Cddigo TR0020 o similar. Contaran con curvas,
ciiconectores, uniones y demas slementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara |
‘\adhesive seilador para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cario |
' de (34”) 20mm, didmetro nominal 18.05mm, cddigo GS034L. Su desarroilc debera ubicarse |

| @ mas de 40 cm. de la red de datos.
4
- I ¢) Tomacorrientes

QExten'ores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca |
| CAMBRE o similar en caiidad y técnica. Cajas rectanguiares para instaiaciones domiciiiarias |

‘extenor sobre pared, de pvc coior blanco. Se fijaran exteriormente, mediante torniilos Y|
tarugos plésticos tipo Fischer.




' 3) Sobre los equipos:

| Los equipos de aire acon
' deberan poseer un aito coe
M 582406). Unidad in

minimo C (s/ Norma IRA

homba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion,

dicionado deberan ser fipo
ficiente de rendimiento, CLA

' por microprocesador incorporado, y control manual por

| unidad interior, ventilador centrifugo de
automatica, de bajo nivel sonoro Y aito ren
failo de tension y codigo de falla luminosas d

indicador de funciones y temperatura en frente.

| Unidad exterior auto contenid
' 220V, bajos niveies sonoro Y
| horizontal, gabinete reforzado, protegido
aita resistencia, con motocompresor rotativo de uitima generacidn, 2

rendimiento.

| La capacidad del equipo debe tomarse de precaiculio, &l
de verificacién, propondra el equipc mas adecuado par:

a, preparada para instalaci
de vibracion, con flujo de air
con pintura hornea

tres velocidades

|
|

Spiit frio/calor. En todos los casos |
SE DE EFICIENCIA ENERGETICA |
terior modelo murai, sistema fricicaior por |
~on control remoto infrarojo MuiiluNCGoN ’
tallo incorporado en f=re de a
y una adicionai con var=con |
dimiento, sin reencendido por unidad por corie o |
e diagnostico y auto repargcion. Dispigy |

én a la intemperie, alimentacion 2 |
e de re circulacion =n sentido |
da de terminacién brillante de |

ito coeficiente de |

contratista depera reslizar el calcuio
2 el tipo y uso de cada ambiente,

asequrando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.
| En todos los caso se debera utilizar Kit original de instaiacion.
Marca BGH, o squivaiente en calidad y técnica.
Detaile de |os equipos 3 proveer:

LOCAL

TIPO | FRIGICAL |

[ Oficina 1 | SPLIT F/C | 3000 |
Oficina2 | SPLITF/C | 2300 |

"Oficina 3 | SPLIT F/C | 2300

4) Instalaciones Compiementarias: ‘
Tanto en las unidades interiorés como exteriores se debe colocar caferia de drenajes de

condensado, hasta las rejiilas d
En ningun caso s€ permite 'a
interior de los ambientes. £n

el patio,
colocacion en la parte exterior, sO
todos los casos el sistema Y la ejecucién del mismo sera

terrazas y/o bafios exisien

ies.
jo se aceptara en la parte

propuesto y realizado por ef Contratista orevia apropbacion de la Inspeccion de Obra.
No se permitira que Ia cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar

' quardapoivo plastico 0 metaiico de ¢
' Debe inciuirse toda aquella obra de herreria,
' 3si también |as tareas de pintura a pario comp

ACLARACIONES:

' Se requiere sertificado de visita de obra.

Si contratista depera a
correspondiente. Se acreditara copia

creditar representante técnico con
de carnet y certificado de ¢

profesional, como parte de la propuesta.
Se debe tener =n cuenia queé i contratista tendra que asegurar que la totalidad de los |

trabajos terminados resp
modificacion que mejore el rendimiento de! s

onda a los fines para

Inspeccion de Obra para su aprobacion.
Finalizada la obra en cada local s& procedera a su limpieza.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de
haiance térmico realizado como

olor similar a la pintura de los paramentos.
carpinteria, vidrieria y/o aibafileria necesaria.
jeto de |as areas afectadas.

matricuia de habilitacion

umpiimento ante colegio

los que fueron Propuestos. cualquier
istema VY/0 distribucion sera propuesta 2 la

los equipos ofertadcs Y el calcuio de |
parte de la propuesta.

Sara dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deperan comunicarse con &t

| Departamento de Arquitectura € Infraestructura

' Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuracion General
M

'Y

Te. (0221) 438-1400.




