PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIC)N E INSTALACION
DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: Defensoria de Casacion
EDIFICIO:56 e/ 6y 7 N° 589/91.
UBICACION: Mesa de Entrada
DTO. JUDICIAL: La Plata

l
ITEM GENERAL: Se solicita la provision de mano de obra y materiales

para la provision de un equipo de aire acondicionado split. El contratista
idebe considerar en la oferta la provision, montaje y conexion del equipo.
[
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REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberéa presentar plan de

trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n® 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefa en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacién de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del

comienzo de la tarea.




TAREAS GENERALES: |
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la nueva unidad , previendo ademas la evacuacién de agua de condensado‘

en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién al sistema de

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacion de]
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\desaglies pluviales del edificio. l
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/A continuacién se detallan los trabajos necesarios:
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1. Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalacion de equipol

de aire acondicionado frio-calor. La ubicaciéon de las unidad sera|

determinada por la inspeccion de obra. i
!

. Sobre el equipo:

El equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En
todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento,
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM
62406), sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacion, con control remoto inaldmbrico multifuncion por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado
en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel
sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o
fallo de tensién y cédigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

° La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo,y debera
ser como minimo de la misma capacidad al existente el contratista
debera realizar el célculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una

temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.
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| DETALLE DEL EQUIPO A PROVEER

LOCAL TIPO k FRIG/CA | CANTI
‘ L DAD
| Split | 2250 1

Instalaciones Complementarias:
En las unidades se debe colocar cafieria de drenajes de

condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafos
existentes.

En ninglin caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucion del mismo seréd propuesto y realizado por el
Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albafileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo

completo de las areas afectadas.

NOTA:

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran
provistos por el Contratista.

Finalizada la obra se procederé a la limpieza de locales y todo recinto
afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del
fabricante.

Garantia de equipos e instalacion dos (2) afos.

e -Plazo de Obra: Diez (10) dias.
ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.
Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que

la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los
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que fueron propuestos, cualquier modificacion que mejore el
rendimiento del sistema y/o distribucién sera propuesta a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Se debera acompanfar caracteristicas técnicas de los equipos
ofertados y el calculo de balance térmico realizado como parte de la

propuesta y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo

cotizado. |
Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberén}

comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Te. (0221) 412-1264, |
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