PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIGN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISI,ON E
INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

'DESTINO: Sector de las Defensorias Civiles. Descentralizada de

Avellaneda — Departamento Judicial Lomas de Zamora.

\
?UBICACIC')N DE LA OBRA: Avda. Mitre N° 2609 de la ciudad de Sarandi —

'Depto. Judicial Lomas de Zamora.

?ITEM GENERAL: Se solicita la provision de mano de obra y materiales para|
la instalaciéon de equipos de aire acondicionado. Ei contratista debe!
‘considerar en la oferta la provision, montaje y conexion de los equipos. Las!

instalaciones a sfectuar deberan cumplir con las regiamentaciones vigentes.

REQUERIMIENTOS GENERALES
* Previo al comienzo de las tareas, |a contratista debera presentar plan|

de trabajo, y determinar el responsable de Higiene y Seguridad,

cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 811 y resoiuciones 51/97 y;

319/99. :
» Elpersonal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la|
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad estabiecidosi
por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/S6 y 334/S6|
por todo el periodo que dure la contratacién con certificado de;
clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico, con listadol
actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente al
todo el personai que se desemperia en la dependencia. Entregara la|
nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y!
numero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no|
esté inciuido en la nomina de asegurados.
La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civi.,
per un meonto de suma asegurada de $ 200.000, a favor dell
Ministerio Publico, por todo ei periodo de la contratacién debiendol

tener vigencia a partir del comienzo de |a tarea.




TAREAS GENERALES: “

o Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para Iai_
instalacion de !'a unidad condensadora y evaporadora del eqmpo
oreviendo ademas la evacuacién de agua de condensado en|
conductos a tal fin, buscande de ser posible su conexion al sastemal

l

de desagues pluviaies del edificio. 3
e« la toma de energia eléctrica se hara desde tablero principal,*
sjecutando un taplero secundario, de uso exclusivo para los sistemasi
de aire acondicionado, previendo un tendido de caferia a tal fin, eii
~aicuio de conductores se sfectuara segun la demanda eléctrica deg
cada artefacto, toma de conexion con puesta a tierra y elementos de‘;i
proteccion diferencial y termomagnéticas. Debera realizar losl
tramites y tareas necesarias para el aumento de potencia segUni
nuevo consumo y entregar certificado. de instaiacion eléctrica (DCI) vl

|
piano firmado por electricista matriculado.

|

« A continuacion se detallan los trabajos necesarios: g

Tarea Principal:

e Se debe realizar la provision € instalacion de equipos de aire|
acondicionado  frio-calor. La ubicacién de las unidades seréi
determinada por [a inspeccion de obra, la unidad externa estaram
disimuladas sin poder cbservarse desde el frente del inmueble

'Red eléctrica: ,

« Se instalaran circuitos de slimentacion de uso exclusivo para los|

; nuevos equipos, de manera independiente de la instalacion actuaLll
nuevos elementos de proteccion termo magnética acorde al consumol
1 de cada equipo. Toda aquella modificacion, instalacion nueva y/ol
l adecuacién necesaria para el correcto funcionamiento  de \os\'

equipcs, estara a exciusive cargo del Contratista. '.

e Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que s€ instalara en\
el local dei tabierc general. E] tablero tendra interruptores term01

magnéticos de corriente nominal inferior a la admisible por el\
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conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termol
magnética a utilizar seran acorde al consumo con curva de disparo|
tipo “C” (ajustar a especificacién del fabricante). Los interruptores|

seran Schneider Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde 3 lal
potencia que cada circuito demande. La seccién minima sera de 4|
mm?. A cada puesto se llegara desde el tabiero principal con cabies|
unipolares y cable de tierra, empleando vaina de coior segun!
reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en canerias,,
norma IRAM 62267. Conductor: cobre electroiitico. Forma: redonda.,
Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio|
Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C.
Resistencia a la propagacion de incendio. segun Normas |IRAM|
2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Bajai
Emision de humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO|
9002.-

b) Canalizacion

La canalizacién se materializard mediante cafieria exterior de PVC!
rigido autoextingible y el didmetro minimo sera de 20mm. Segl’mi
Normas IRAM - [EC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccion|
mecanica segun norma |IRAM 2444, resistente ai ensayo de|
propagacion de llama establecida en la norma |.E.C. 885-2-1. con un|
grado de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric Homeplast,i
marca Genrod, Cdédigo TR0020 o similar, Contaran con curvas,i
conectores, uniones y demas elementos necesarios para su correcto!
montaje. Se emplearad adhesivo sellador para pvc. Se fijaran|
mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cafo de -(%")l
20mm, diametro nominal 19.05mm, cddigo GS034L. Su desarroilo|

debera ubicarse 2 mas de 40 cm. de la red de datos.




c¢) Tomacorrientes
Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra del

20A~250V. Marca CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajasi
rectangulares para instalaciones domiciliarias exterior sobre pared,|

de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente, mediante tornillcs V| ﬁ

tarugos piasticos tipo Fischer.

‘Sobre los equipos:
. e Los equipos de aire

todos los casos deberan poseer un aito coeficiente de rendimiento,|
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM|
£2406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por bombal

acondicionado debera ser tipo Split frio/calor. En|

s s 1 s

inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control remotol

inalambrico muitifuncién por microprocesador incorporado, Y controIQ

manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador!

centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion|
automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido|
por unidad por corte o fallo de tension y codigo de falla luminosas dei
diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funcicnes VI
temperatura en frente. |
|2 unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la|
intemperie, alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracion,,

con fiujo de aire de re circulacién en sentido horizontal, gabinete|

R
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reforzado, protegido con pintura horneada de terminacion briilante dex

alta resistencia, con motocompresor rotativo de uitima generacxon'
alto coeficiente de rendimiento.

La capacidad del equipo debe tomarse de precaiculo, el contratlstal
debera realizar el calcuio de verificacién, propondra ef equipo masi
adecuado para ef tipo y uso de cada ambiente, asegurando una|I

temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%. 1
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DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER

[ LOCAL | TIPO FRIG/ICAL | CANTIDAD |
B \ SPLIT F/IC 3000 | Un(1)

1 | |
b ot SPLIT F/C 3000 Un(1) |

Instaiaciones Compiementarias:

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar!
cafieria de drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio,
terrazas y/o barnos existentes. |
En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se|
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucion del mismo sera propuesto y realizade por &l
Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El contratista debera proveer e instalar bombas de desagote,
destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por
condensacion durante el funcionamiento del equipo. También tendra|
en cuenta el desagote de las unidades interior y exterior, a fin de!
evitar la descarga en la via publica.

No se permitira que la carieria quede a la vista, en todos los casos se!
debe colocar guardapolvo pidstico o metdlico de color similar a
pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aqueila obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/ol
albanileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pano|

completo de las areas afectadas.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, sera’n!
provistos por el Contratista.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todol
recinto afectado. |
Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas de!i

fapbricante.




Garantia de equipos & instaiacion dos (2) anos.

Se adjunta piano de la dependencia.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.

1 contratista debera acreditar representante técnico habiiitante con|
matricuia correspondiente. Se acreditara copia de camet y certificadol
de cumplimientc ante colegio profesional, como parte de lal
propuesta.

Se debe tener en cuenta que &l contratista tendra que asegurar quex
a totalidad de los trabajos terminades responda 2 los fines para ‘os,
que fueron propuestos, cualquier modificacion gue mejore ell
rendimiento del sistema Yy/o distribucion serd propuesta a lal
Inspeccion de Obra para su aprobacién. |
Se debera acompafar caracteristicas técnicas de los equos,
ofertados v el caiculo de baiance térmico realizado como parte de lal
propuesta y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipol
cotizado.

Se debera coordinar i horario de la realizacién de los trabajos con &l
personal de la dependencia en cuestion.

Para dudas. consultas y previo al inicio de las tareas deberani
comunicarse con la Delegacion de Arquitectura Region |1 el dia yl
horario de la visita de obra. ( jueves O viernes de 8 a 14hs.) Vlal
email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 4202-6979.

PLAZO DE EJECUCION: Diez dias (10) dias, a partir del Acta de|

Inicio de Obra.

'Delegacion Regional I
\Departamento de Arquitectura e infraestructura
'Procuracién Generai
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