PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPReEMA CORTE DE JUSTICIA

, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVIS!ON E
‘ INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION
| DESTINO: Ayudantia Fiscal — Doto. Judicial de Trengue Lauquen.

| ITEM GENERAL: Se solicita la provision de mano de obra y materiales para 2 nsi==con |
de equipos de aire acondicionado. Ei contratista debe considerar en la oferia ia prowision, |
' montaje y conexion de los equipos. Las instaiaciones a efectuar deberan cumpliir con las |
regiamentaciones vigentes. |

DEPENDENCIA DOMICILIO FRIG/CAL | CANTIDAD | PLAZD
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A continuacion se detailan los trabajos necesarios: |
1) Tarea Principai: |
Se debe realizar la provision e instalacion de sgquipos de aire acondicionado frio-czior. La
ubicacion de las unidades sera determinada por a inspeccion de obra.

' 2) Red eiéctrica: i
Se instalaran circuitos de alimentacion de uso exciusivo para los nuevos equipcs, de %
manera independiente de la instalacion actuai, nuevos siementos de proteccion termo '

| magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella modificacion, instaiacion nueva |
y/lo adecuacion necesaria para &i correcto funcicnamiento de los equipcs, sstara a exciusivo ‘
cargo de! Contratista. 3
Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se instaiara en el local del tablero‘;
general. £ tablero tendra interruptores termo magneticos de cormente nominal inferior a la |

admisibie por ei conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo magnética \

3 utilizar serén acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del (

fabricante). Los interruptores seran Meriin Gerin o similar en calidad y tecnologia. 1

a) Conductores !

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia que cada circuito |
demande. La seccion minima sera de 2.5 mm”. A cada puesto se llegara desde el tablero |

principai con cabies unipolares y cabie de fierra, empleandc vaina de coior segun |

| reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en caferias, norma IRAM 62267. |
' Conductor: cobre electroiitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).

Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C

{

Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas IRAM 228SC e |[EC 60332-3C |
| Libre de halégenos segun |[EC 80754-2 Baja Zmision de humos, segun |EC 610341
| Certificadas Bajo Normas ISC 8002.- :

b) Canalizacion {

| La canalizacion se materializara mediante carfieria exterior de pvc rigido autoextingibie y ei 1'
' diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - |EC 61386-1 y IEC 61386-21, grado |
de proteccién mecanica segun norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de [
' llama establecida an la norma |.E.C. 895-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema |
| Tubelectric Homepiast, marca Genrod, Cddigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, |
| conectores, uniones y demas elementos necesarics para su correcto montaje. Se empleara |

' adhesivo seilador para pve. Se fiiaran mediante tacos de fiiacion y grampas SISA, para cano i

| de (3”) 20mm, didmetro nominai 19.05mm, codigo GS034L. Su desarroilo debera ubicarse {,
8 mas de 40 cm. de la red de datos. 1

\ ¢} Tomacorrientes
| Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Martzi
/CAMERE o simiiar en caiidad y técnica. Cajas rectanguiares para instalaciones domiciiiarias |
{ exterior sobre pared, de pvc coior bianco. Se fijaran exteriormente, mediante tomniilos y1

|
|
|
|

-~ | tarugos piésticos tipo Fischer. [

' 3) Sobre los equipos: i

Los squipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frio/icalor. En todos los casos |
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| deberan poseer un aito coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA |
minimo C (s/ Norma IRAM 52406). Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor por |
bomba inversora de cicio. 220 V. de alimentacion, con control remoto infrarrojo muitifuncién |

' La capacidad de! equipo debe tomarse de orecaicuio, &l contratista debera realizar el calcuio 3
de verificacién, propondra el equipo mas adecuado para &l fipo y uso de cada ambiente, |

por microprocesador incorporado, Y control manual por taflo incorporado 2N frente de la

unidad interior, ventiiador centrifugo de fres velocidades y una adicional con variacion |
automatica, de bajo nivei sonoro Yy aito rendimiento, sin reencendido por unidad por corte 0O |
tailo de tensién y codigo de falla luminosas de diagnostico y auto reparacion. Dispiay |
' indicador de funciones y temperatura &n frente. '

Unidad exterior auto contenida. preparada para instalacion a la intemperie, aiimentacion 2
220V, bajos niveies sonoro Yy de vibracion, con flujo de asire de re circulacion en sentido
horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de ferminacion prillante de
alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generacion. aito coeficiente de
rendimiento.

asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

| En todos los caso se depera utilizar Kit original de instalacion.

Marca BGH, o equivalente en calidad y técnica.
Detalle de los egquipos a proveer.
LOCAL TIPO FRIG/ICAL
‘ Oficina ! SPUT F/IC 2300
Oficina 2 SPLIT F/C 2300
Oficina 3 SPLIT F/IC 3000
Oficina 4 SPUT FiC 3000
‘ Oficina 5 SPLIT FIC 3000
Sala de 2spera SPLIT F/C 3000

4) Instalaciones Complementarias:

Tanto en las unidades interiores como exieriores sé debe colocar careria de drenajes de

condensado, hasta |as rejillas del patio, terrazas v/o banos exisientes. et

| En ningun caso se permite 'a colocacion en la parte exterior, solo s€ aceptara 2n la pare
interior de los ambientes. En todos los casos ol sistema vy la ejecucion del mismo sera

propuesto y realizado por &! Contratista previa aprobacion de 12 Inspeccion de Cbra.
No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se depe colocar

guardapoivo plastico 0 metalico de color similar a |a pintura de los paramentos.

Debe Inciuirse toda aqueila obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o aibaniieria necesaria,
asi tampién las tareas de pintura a pano compieto de las areas afectadas.
ACLARACIONES:

Se requiere certificado d& visita de obra.

£i contratista debera acreditar representante técnico con matricula de habiiitacion

| correspondiente. Se screditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio
| profesionai, como parte de @ propuesta.

| Se debe tener en cuenta gue i contratista tendra que asegurar que a totalidad de los
| trabajos terminados responda 2 los fines para los Que fueron propuesios. cualquier

| modificacion que mejore &l rendimiento dei sistema Y/ distribucién. sera propuesta 2 la

Inspeccion de Qbra para su aprobacion.

' Finaiizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.
' Se debera acompanar saracteristicas tecnicas aé los equipos ofertados Y el célculo ae

balance térmico realizado como parte de la propuesta.
Para dudas, consultas Y orevio al inicio de las tareas debperan comunicarse con &l
Departamento de Arquitectura € Infraestructura Te. (0221) 438-1400.
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