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P R O V ' . N G A D E B U E N O S A I R E S 

P R O C J R A C Í Ó N GENERAL DE 

S U P R E M A CORTE DE J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S P A R A L A P R O V I S I Ó N E 
I N S T A L A C I Ó N D E S I S T E M A S D E C L I M A T I Z A C I Ó N 

DEST INO: Defensor ia Penal n''2. Calle Brown .T^ 2046-5° piso - Dpto. Judicial 
Mar del Plata. 

ITEM G E N E R A L ; S e solicita ia provisión de mano de obra y matenaies para 
la instaiación de un equipo de aire acondic ionado. El contratista debe 
considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de! mismo. Las , 

! instalaciones a efectuar deberán cumpl ir con las reglamentaciones vigentes. 

i R E Q U E R I M I E N T O S G E N E R A L E S 
i El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la 
i vest imenta adecuada y de 'os e iemer tos de segur idad estabiecioos por !a ley 
I 24557 y sus decretos reglaméntanos 170/96 y 334/S6 por iodo ei penodo 
\e dure ¡a contratación , 
; T A R E A S G E N E R A L E S ; ! 
; Se deberán efectuar todos los trabajos de a l b a ñ i l e r f a cara !a instaiación de la 
' unidad condensadora y evaporadora de! equipo, previendo además la : 

evacuación de agua de ccndensado en conductos a tal fin, buscando de ser 
posible'su conexión al s istema de desagües pluviales de! edif icio. 

La toma de energía eléctrica se hará desde tablero pnncipal, ejecutando .in : 
tablerc secundano, de uso exclusivo para ics s is temas ce aire acondic ionaco, i 
previendo un tendido de c a ñ e r í a a tal f in, ei cálculo de conductores se 
efectuará según ia demanda eiéctnca de cada anefacto, toma de conexión 

; ccn cuesta a tierra y e lementos de protección d i fe renaa i y íermomagnét icas. j 

, A cont inuación se detal lan los trabajos necesancs ; | 
! 

: 1) Tarea Pr incipal : Se debe realizar ia provisión e instalación de un equipo ' 
i de aire acondic ionado *no-caicr de 3C0CF/C La ubicación de ia unidad ; 
I sera determiinada por la inspección de obra. I 
• 1 

; 2) Red eléctnca :" í"oda acuel la moai f icac icn. instalación nueva y/o 
I adecuación necesana para e! correcto func ionamiento ae ¡os equipos. ; 
I estará a exclusivo cargo del Contrat ista. I 
I Los circuitos convergerán a un tablero a proveer aue se instalará en ei 

• iocai ae! •.abiero general . E: taoiero :endra interruptores termo magnéticos 
de comente nominal infenor a ia acmis ib ie por eí conductor y acorde a la 
intensidad ae proyecto. Las llaves termo magnét ica a utilizar serán acorde 

• al consume con curva de disparo tipo 'C" 'iajustar a aspecif icacicn del 
facncante) . Los interruptcres serán S c h n e i d e r Eiecíric o similar en 

i calidad y tecnciogia. 

a) Conductores ' 

Se proveerán y coiccaran los conductores ae sección acorde a ia ootencia 
que caca circuito aemance. La sección mín ima sera de 2.5 m m ' A caca 
puesto se ' legara aesce eí taoiero pnncioai con cables jmoc ia res y cabie 



de tierra, empleando vaina de color según reglamentac ión. Serán A f u m e x 
750 Pireili para uso en c a ñ e r í a s , ncnma iRA.M 62257 Conauctor: cobre 
electrolítico. Forma: i-eoonda. Fiexibi i idad: Ciase 5 í iRAM NM 280). 
Temperatura de Ser^/lC!0 Cont inuo: -15 X a 70°C. Temperatura de 
Cortocircuito: •'6G°C Resistencia a ia propagac ión de incendio, según 
Normas ¡ R A M 2289C e lEC 50332 -30 Ubre de na icgenos según lEC 
50754-2 Baja Emis ión de i-iumos. según iEC 51034 Ceraf icadas Bajo 
Normas ISO 9002. -

b) Canal ización 

_a canal ización se mater ial izará mediante c a ñ e r í a exterior de FVC rígidc 
autoextjngible y ei diámietro mín imo será de 20m,m. Según Normas iRAM -
IEC 61386-1 y IEC 6 1 3 8 6 - 2 1 . grado de prctección mecánica según norma 
IRAM 2444. resistente al ensayo de propagación de l lama estaolec ica en 
la norma I.E.C. 395 -2 -1 , ccn un grado de sevendad de 550 ^C. Sistema 
Tubelectnc i-tomepiast. marca Genrod. Cóc igc TRCC20 o s imi lar Contaran 
con curvas, conecíores, uniones y demias e lementos necesancs para su 
correcto montaje. Se emc ieará adhesivo sei ladcr para pvc. Se fi jarán 
mediante tacos de f i jación y grampas SiSA, cara c a ñ o de [V^') 20mm,, 
diámetro nominal 19 .05mm. código GS034L. Su aesarroi lo deberá 
ub ica rseá más de 40 cm. de !a rea ae cates. 

05 Tomacorr ientes 

Exteriores ded icados a uso esDecial. bipolar con ocio a tierra de 
2CA~250V. Marca C A M E R E o simiiar en cal idad / técnica. Cajas 
rectangulares cara :nstalac;cnes acmici i ianas ex íe ro r score pared, ae pvc 
ccior blanco. Se f i jarán extenormente, mediante tornil los y tarugos 
plásticos tipo Fischer. 

3) Sobre los equ ipos : 
• Los equipos de aire accnd ic ionaco deberá ser tipo Sclií -'no/caior. En 

todcs ios casos deberán poseer un alto coef ic iente de rendimiento. 
CLASE DE E F i C I E N C l A ENERGETICA min imo B (s/ Norma IRAM 
62406). Unidad intenor modelo mural, s is tema *río/calor por bomba 
inversora de ciclo, 220 V. de a l imentación, ccn control remoto 
'inaiámbrico muít i función por microprocesador incorporado, y control 
manual por fallo incorporado en frente de ia unidad interior, venti lador 
centr i fugo de tres veíocidades y una adicional con vanación 
automát ica, de bajo nivel sonoro y alto 'eno imiento , sin reencencido 
por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de 
diagnost ico y auto reparac ión. Display indicador de funciones y 
temperatura en frente. 

• La unidad exter ior auto contenida, oreparada oara ia instalación a ia 
¡ n t e m o e n e , a l imentación a 22CV, cajos niveles scnorc y de vibración, 
con •'iujo de aire ae 'e circulación en sent ido .norizontai, gabinete 
reforzado, protegido con cintura i i omeada de terminación bnilante ae 
alta '•esistencia. con .motccompresor rotativo de ult ima generación, alto 
coeficiente de rendimiento, 

• La capacidaa aei equ ipo debe tomarse de precalculo, el contratista 
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deberá reaii i iar ei cálculo de /enf icac ión. proponara el ecuioo másí 
adecuado para ei tipo y uso de cada ambiente, asegurando una 
temperatura Taclia de 22 "̂ C y una t i umedad relativa del 45%. 

D E T A L L E D E L O S E Q U I P O S A P R O V E E R 

L O C A L TIPO FRIG/CAL CANTIDAD 
SPLiT F/C 3000 UNO ; i ) 

4) Ins ta lac iones Complementar ias: I 
• Tanto en ias unidades ¡ n t e n o r e s como extenores se debe colocar | 

c a ñ e r í a de drenajes de concensado , hasta las rejillas del patio, 1 
terrazas y/o b a ñ o s existentes. 

• En ningún caso se penmite la colocación en la parte extenor, solo se 
aceptará en ¡a pane interior de los ambientes. En todos los casos el 
sistema y ia ejecución de! mismo será propuesto y realizado por el 
Contrat ista previa aprobación de ia Inspección de Obra. 

• _ No se perm.itirá que 'a c a ñ e r í a quede a la vista, en todos los casos se , 
debe colocar guardapolvo píástico o metál ico de color similar a pintura 
de los paramentos. 

• Debe incluirse toca aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o ¡ 
a l b a ñ i i e r í a necesana, así también las tareas de pintura a p a ñ o \ 
completo de las áreas afectadas. 

NOTA: 
• Todos los materiales, enseres y e lementos de segur idad, serán ¡ 

provistos por el Contratista. i 
• Final izada la obra se precederá a ¡a l impieza de locales y todo recinto \ 

afectado, i 
• Los t racajos se real izarán de acuerdo a indicaciones específ icas del 1 

fabncante, 
• Garantía de equipos e instalación dos (2) a ñ o s . 
• Plazo de Obra: Siete (7) días, i 

i' • Se adjunta piano de la dependencia, ! 

A C L A R A C I O N E S : 
• Se requiere ceni f icadc de visita de obra, 
• Se dece tener e n cuenta que ei contrat ista tendrá que asegurar que ia 

total idad de los trabajos terminados responda a los fines para ios que 
fueron cropuestos, cualquier modi f icac ión que mejore el rendimiento 
del s is tema y/o distnbuoión sera propuesta a ia inscección de Obra 
para su aDrcbación. 

• Se deberá a c o m o a ñ a r característ icas técnicas de 'os equipos 
o fenacos y ei cálculo de balance térmico 'ea i izaco como paae de 'a 
propuesta y acreditar ia Eficiencia Energét ica de caaa equipo cotizado. 



• Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán 
comunicarse con el Depanamento de Arqui tectura e Inr'raestructura Te. 
(0221)439-1400 . 

Delegación Regional 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 

Joto. .iínuiLícrj?^ e l.'jrnsílriKri.Kr 

Tc^WO ATLANTIC». S.A. 
" -D Í ^UNOO M. MUÑOZ 


