
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L DE LA 

S U P R E M A C O R T E DE J U S T I C I A 

E S P E C l F i C A C l O N E S T E C N I C A S PARA L A PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE S I S T E M A S DE CLIMATIZACIÓN 

DESTINO: Of ianas Judiciales con seae en :as Unidades Carceianas n" 3 y 33. 

ITEM G E X E R A L ; Se solicita la provisión de Tiano de obra y materiales para la instalación 
de e f>«ms de aire acondicionado. E¡ contratista debe considerar en la oferta la provisión. I 
nrmnty y conexión de los equipos. nstalaciones a efectuar deberán cumplir con las 
reatanenraacnes viaentes. 

DEPENDENCIA DOMICILIO FRIG/CAL CANTIDAD PLAZO 
Oficra X Derscnos Humanos, Política 
Penitenoana y Denuncias ae la 
Procajraccn General 

Caite 149 9/ "0 y 
71, Los Hornos. 3000 Dos 2) Quince I 

(15) días \ 

A cont inuadón se detallan !os trabajos necesarios: 
1) Tarea Pr inc ipa l : 
Se debe realizar la provisión e nstaiacicn ce equipos de aire acondicionado frío-calor. La 
LÉíicacxin de las unidades será determinada por â Inspección ae obra. 
2) Red e léc t r ica : 
Se TTSíaiarán circuitos ce alimentación de uso exclusivo cara ¡os nuevos equinos, de 
marera independiente ce la nstaiación actual, nueves elementos ce oroteccicn termo ; 
magnética acorde al consumo de caoa equicc. "oda aquella mcdif icación, nstaíación nueva 
y/o adecuación necesana para ei correcto funcionamiento ce los eauicos. estara a exclusivo ¡ 
cargo del Contratista. 
Los circuitos convergerán a un tablero a orcveer que se instalará en el local ael tablero 
general. Ei íaciero tendrá interruptores termo magnéticos ce comente nominal 'nfenor a 'a \ 
admisible por ei conductor y acorae a ¡a mtensidao de proyecto. Las laves termo magnética 
a utilizar serán acorde al consumo con curva de aisparo tipo 'C" (ajustar a especificación del 
fabricante). Los -nterruptores serán Meriín Genn c similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores 
Se oroveeran y colocarán tos conductores de sección acorae a "-a ootencia que caca circuito i 
demande. La sección mínima será de 2.5 mm". A cada puesto se llegará cesae el tablero ¡ 

i principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina ce color según ' 
j reglamentación. Serán Afumex "50 Pireili para uso en cañerías, norma 'RAM S226"" ' 
i Conductor: cobre electrolítico. Forma; redonoa. Fiexibilidad: Clase 5 IRAIVi NM 28C). 

Temperatura ae Servicio Continuo; -15 'C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: I B C C ; 
Resistencia a a propagación ae .ncenaio, según Normas íRAM 2289C e lEC 60332-30 
Libre de halógenos según lEC 3075'i-2 Baia Emisión de humos, según ^EC 61034 
Certificadas Sajo Normas ISO 9002.-

b) Canalización 
La canalización se materializará meaiante cañería extenor de pvc rígiao autoextingibie y el I 

I diámetro mínimo será de 20mm. Según Normas Í R A M - 'EC 31386-1 y lEC 31386-21. grado i 
1 de protección mecánica según norma IRAM 2444. resistente ai ensayo de propagación de i 
: llama estableciaa en la norma l.E.C. 395-2-1. con un grado de sevendaa de 550 "C. Sistema 

Tubeiectric Homeplast. marca Genrod, Código TR0020 o similar. Contaran con curvas, 
conectores, uniones y aemás elementos necesanos para su correcto montaie. Se empleará 
adhesivo selladcr para pvc. Se fijarán mediante tacos de fijación y grampas SiSA. oara cano 
le íV*') 20mm, diámetro nominal 19.05mm, código GS034L. Su desarrollo aeoerá ubicarse 

más de 40 cm. de la red de datos. 

Si;íJ' - c) Tomacon-ientes 
r s ^ ^ x t e r i o r e s decicados a uso especial, bipolar con polo a tierra ce 20A~250V. Marca 

i CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones domicilianas 
: exterior soore oared. de pvc color oianco. Se ñjaran extenormente. meaiante tornillos / 
: t a u g c s olásticos tipo Fischer. 



I 3) Sobre ios equipos: | 
! Los equipos de aire acondicionado deberán ser tipo Spiit ^rfo/calor En todos ios casos 
¡ deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA , 
I mínimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por j 
; bomba inversora de cíelo, 220 V. de alimentación, con control remoto infrarrojo multifunción 
I por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente ae ia 
I unldaa interior ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con /anación i 
I automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendidc por unidad cor corre o 
i fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnóstico y auto reparación. Cisolay 
I indicador de funciones y temperatura en frente. 
I Unidad extenor auto contenica. preparada para instalación a ¡a ntempene. alimentación a I 
i 220V. bajos niveles sonoro y de vibración, con l u j o de aire de re circulación en sentido 

, j honzontal. gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación enllante ae 
\a resistencia, con motocomoresor rotativo de ultima generación, alto coeficiente de ' 

rendimiento. I 
La capacidad de! equipo deoe tomarse de precalculo. ei contratista deberá -ealizar el cálculo | 

: de venficacicn. proponorá el equipo más adecuaco oara ei tipo y uso de cada ambiente, 
I asegurando una temperatura media de 22 "C y una humedad relativa aei 45%. 
i En todos ios caso se deberá utilizar Kit onginai de instalación, 
i Marca BGH, o equivalente an callead y técnica. 

Detalle de ios eauipcs a croveer: 
! LOCAL TIPO FRIG/CAL 

Oficina " 3PL.T F-C 3C0C 
Oficina 2 SPLT F'C 3000 

4) Instalaciones Complementarias: 
Tanto en :as unidades intenores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de 
condensaoo, hasta las rejillas del oatic, terrazas y/o baños existentes, 

i En ningún caso se permite ia colocación en ¡a pane extenor, solo se aceptará en ¡a parte 
I ¡ntenor de ios amoientes. En todos ios casos el sistema y ia ejecución del mismo será 
I propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de 'a Inspección de Obra. 
\o se oermitirá que 'a cañería aueee a ia vista, en todos ios cases se dene colocar 
\o plástico o metálico ae color similar a ia ointura de ios paramentos. 
I Cebe incluirse toaa aaueüa oora de nerreria. carpintería, vidriería y/e aibañilería necesana, 
! así también ;as tareas de pintura a paño completo de ias áreas afectacas, 
I A C L A R A C I O N E S : 
j Se requiere certificado de visita de cora. 

El contratista cebera acreditar 'epresentante técnico con matricula de habilitación 
I correspondiente. Se acreaitará copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio 
i profesional, como parte de :a propuesta. 
; Se cebe tener sn cuenta que el contratista tendrá cue asegurar aue ia totaiioao de ios 
i traDaics terminados 'esponaa a 'os nnes para os que -'uercn oropuestes. cualauier 
I modificación cue mejore al rendimiento ael sistema y/o distnbución sera oroouesta a la 
! inspección de Obra oara su aprobación. 
I Finalizada la obra en caaa ocal se procederá a su limpieza. 
1 Se deoerá acompañar caraaer ist icas técnicas ae los equipos ofertados y ei cálculo de 
1 balance térmico realizaao como parte ae ;a propuesta. 
; Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas aeoerán comunicarse con el 
I Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. Í0221) 439-14OO. 

ríu. ^ E A N Ü R Ü A . M t N 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura ' ^ ^ f ^ 
Procuración General - " o c u r o c c n ^ ? ; - r e : 
LM 


