
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E LA 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S P A R A E L R E E M P L A Z O , P R O V I S I Ó N E 
I N S T A L A C I Ó N D E E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O 

DESTINO: F U E R O P E N A L sito en Ca l l e 7 e/ 56 y 57. D e p e n d e n c i a s var ias -

Fiscalía de Casac ión P e n a l , Fuero de la R e s p o n s a b i l i d a d P e n a l Juven i l , S i s tema 

de Invest igación Cr imina l . ' ' 

- • . ' • 

MEMORIA DESCRIPTIVA: S e sol ic i ta en pr imera ins tanc ia , el retiro y t ras lado 

(destino a determinar) de los equ ipos ex is tentes de d i chas dependenc ias . El 

contrat ista debe cons iderar en la oferta la provis ión, montaje y conexión de los 

nuevos equ ipos de aire acond ic ionado frío/calor. L a s ins ta lac iones a efectuar 

deberán cumpl i r con las reg lamentac iones v igentes. 

REQUERIMIENTOS G E N E R A L E S : Prev io al c o m i e n z o de las tareas, la contrat ista 

deberá presentar plan de trabajo, y determinar el r esponsab le de la higiene y 

segur idad , cumpl iendo con lo d ispuesto en el decre to 911 y reso luc iones 51/97 y 

319 /99 . 

E l pe rsona l de la contrat ista deberá se r idóneo y estará provisto de la vest imenta 

a d e c u a d a y de los e lementos de segur idad es tab lec idos por la ley 24557 y sus 

decre tos reg laméntanos n° 170/96 y 334/96 por todo el per iodo que dure la 

contratac ión con cert i f icado de cláusula de no repet ic ión a favor del Minister io 

Públ ico, con l istado ac tua l izado emit ido por la asegu rado ra , cubr iendo 

exp resamen te a todo el persona l que se desempeña en la dependenc ia . Entregará 

la nomina del persona l cubierto con indicación de nombre , apel l ido y número de 

documento . No se permit i rá el ingreso de persona l que no esté incluido en la 

nomina de asegu rados . 

L a contrat ista presentará póliza de seguros de R e s p o n s a b i l i d a d Civ i l , por un monto 

de s u m a a s e g u r a d a de $ 300.000, a favor del Minister io Públ ico, por todo el 

per íodo de la contratación deb iendo tener v igenc ia a partir del com ienzo de la 

tarea. 



1_RETIR0 Y T R A S L A D O DE EQUIPOS: 

Deberán retirarse todos los equ ipos existentes de las d e p e n d e n c i a s antes 

descr iptas, ind icada su ubicación, según plano adjunto, prev iendo el t ras lado de 

d ichos equipos hasta dest ino a confirmar. -

2_ALBAÑILERÍA: 

S e deberán efectuar todos los t rabajos de albañilería para la instalación de la 

unidad condensadora y evaporadora del equ ipo, prev iendo además la evacuac ión 

de agua de condensado en conduc tos a tal fin, buscando de ser pos ib le su 

conexión al s is tema de desagües pluvia les del edif icio. 

3 J N S T A L A C I Ó N ELÉCTRICA: 

3.1_La toma de energía eléctr ica se hará d e s d e la conex ión existente, 

cons iderando que se trata de reemp lazo de equ ipos. P o r lo que no será necesar io 

el tendido de una nueva red eléctr ica, pero si un análisis comparat ivo en cuanto a 

consumo entre los nuevos equ ipos y los equ ipos a ser r eemp lazados , a fin de 

evitar una posible sob reca rga de la instalación. 

3.2_Únicamente en la dependenc ia de S i s t ema de Invest igación Cr imina l (ver 

ubicación según plano) deberá con templa rse una extensión de la red eléctr ica para 

la al imentación de un nuevo equipo. D icha modi f icación y/o adecuac ión necesa r i a 

para el correcto func ionamiento de los equ ipos , estará a cargo exc lus ivo del 

Contratista, asegurándose del correcto func ionamiento de la instalación. 

4_PROVISIÓN E INSTALACIÓN: -

S e debe real izar la provisión e instalación de equ ipos de aire acond ic ionado frío-

calor. La ubicación de las nuevas un idades quedará determinada según p lano 

adjunto, acorde a la ubicación de las un idades a reemplazar , y deberá ser 

veri f icada por la inspección de obra. 
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5 C A R A C T E R Í S T I C A S DE L O S EQUIPOS: 

/ C A R A C T E R Í S T I C A S D E L O S EQUIPOS FRIG/H CANTIDAD DEPENDENCIA 

1 Equipo A°A° de Ventana Winpac de SURREY 5.500 5 Fiscalía de Casación 
2 Equipo A°A° tipo Piso/Techo de SURREY 15.000 2 Responsabilidad Penal Juvenil 
3 Equipo A°A° tipo Piso/Techo de SURREY 9.000 3 Sistema de Inwstigación Criminal 
4 Equipo A°A° tipo SpIit de SURREY 2.300 1 Sistema de Investigación Criminal 
5 Equipo A°A° tipo SpIit de SURREY 3.000 2 Sistema de Inwstigación Criminal 
6 Equipo A°A° tipo SpIit de SURREY 5,500 , 1 Sistema de Investigación Criminal 

5.1_A°A° DE VENTANA: 

Equ ipo de Ai re Acond i c i onado de Ven tana W i n p a c , M a r c a S U R R E Y , Mode lo 

U Q V 2 2 R B I , Frío/Calor, de 5500 Fr ig/h, o s imi lar en cuanto a ca l idad y 

característ icas. 

E l m ismo, será de bajo c o n s u m o y uti l izará gas refr igerante R 4 1 0 (ecológico). 

Contro l remoto mult i función. 

Can t idad : C i n c o (5) un idades . 

Dest ino: Fiscalía de Casac ión. Ubicación según p lano adjunto. 

5.2_A°A° TIPO PISO/TECHO: 

Equ ipo de A i re Acond i c i onado tipo P i so /Techo , M a r c a S U R R E Y , Mode lo 

6 3 8 E V Z 0 5 7 Q , Frío/Calor, Tri fásico, de 15.000 Fr ig /h , o s imi lar en cuanto a ca l idad 

y característ icas. ^ 

E l m ismo, será de bajo c o n s u m o y uti l izará g a s refr igerante R 4 1 0 (ecológico). 

Contro l remoto mult i función. 

Can t i dad : D o s (2) un idades. ' 

Dest ino: Fuero de la Responsab i l i dad P e n a l Juven i l . Ubicación según p lano 

adjunto. 

5.3_A°A° TIPO PISO/TECHO: 

Equ ipo de Ai re Acond ic ionado tipo P i so /Techo , M a r c a S U R R E Y , Mode lo 

6 3 8 E V S 0 3 6 Q , Frío/Calor, de 9.000 Fr ig/h, o s imi lar en cuanto a ca l idad y 

característ icas. 

E l m ismo, será de bajo c o n s u m o y uti l izará g a s refr igerante R 4 1 0 (ecológico). 

Contro l remoto mult i función. 



Cant idad: Tres (3) un idades. 

Dest ino: S i s tema de Invest igación Cr imina l . Ubicación según p lano adjunto. 

5.4_A°A° SPLIT: 

Equipo de Ai re Acond i c i onado tipo SpIit, M a r c a S U R R E Y , Mode lo P R I A E C O 

5 5 3 E P Q 0 9 , Frío/Calor, de 2 .300 Fr ig/h, o simi lar en cuanto a ca l idad y 

características. 

El mismo, será de bajo c o n s u m o y util izará gas refrigerante R 4 1 0 (ecológico). 

Control remoto mult i función. 

Cant idad: U n a (1) un idad. 

Dest ino: S i s tema de Invest igación Cr imina l . Ubicación según p lano adjunto. 

5.5_A°A° SPLIT: 

Equipo de Ai re Acond i c i onado tipo SpIit, M a r c a S U R R E Y , Mode lo P R I A E C O 

5 5 3 E P Q 1 2 , Frío/Calor, de 3.000 Fr ig/h, o simi lar en cuanto a ca l idad y 

características. 

El mismo, será de bajo c o n s u m o y uti l izará gas refrigerante R 4 1 0 (ecológico). 

Control remoto mult i función. ^ 

Cant idad: Dos (2) un idades. - • 

Dest ino: S is tema de Invest igación Cr imina l . Ubicación según p lano adjunto. 

5.6_A°A° SPLIT: 

Equipo de Ai re Acond i c i onado tipo SpIit, M a r c a S U R R E Y , Mode lo P R I A E C O 

5 5 3 E P Q 2 2 , Frío/Calor, de 5.500 Fr ig/h, o s imi lar en cuanto a ca l idad y 

características. 

El mismo, será de bajo c o n s u m o y uti l izará gas refrigerante R 4 1 0 (ecológico). 

Control remoto mult i función. 

Cant idad: U n a (1) un idad. 

Destino: S is tema de Invest igación Cr imina l . Ubicación según plano adjunto. 

N O T A S G E N E R A L E S : 

feMJAniiC) MÍO 
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N O T A S G E N E R A L E S : 

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la 
Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración 
General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/56 y 57 terraza. 

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el retiro y desplazamiento de los equipos de aire 
acondicionado existentes a reemplazar, hasta el destino que se designe. 

Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de los sectores intervenidos. 

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, de 
acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta terminación de la misma. 

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las 
recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de los 
equipos. 

E l contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y 
de las reparaciones emergentes. . - -» 

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomi; íá^el personal al^ctado, con la 
correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra. 

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 
DE OBRA. 

D E L E G A C I O N R E G I O N A L N° 1 
D E P A R T A M E N T O D E A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A * 
P R O C U R A C I O N G E N E R A L ^ , V 

L a P la ta , 03 de Octubre de 2013 . ' 
B S M 



P R O C U R A C I O N C E N E R A 
D E P A R T A M E N T O DE A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A 

R E F E R E N C I A S : 

EQUIPO DE A°A° DE V E N T A N A 
W I N P A C DE S U R R E Y 

Mod. ÜQV22RBI 
5500 Kcal/h - Refrigeración 
5100 Kcal/h - Calefacción 
Dimensiones - 66 x 77 x 43cm 

C I N C O (5) UNIDADES 

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegación Regional 1 - LA PLATA 

PLANO DE: E Q U I P O S D E A°A° 

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro. 
Ing. Raggio, Guillermo. 

I UBICACION: F ISCAL IA D E CASACIÓN 
' F U E R O P E N A L - Calle 7 e /56 Y 57 - L P . 

D E L E G A D O : Arq . Vidal Sprauer, Sergio. E S C : | 
_ DIBUJANTE: Arq. Sal Moyano, Benjamín 1 : 175 | 
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EQUIPO DE A'A- TIPO SPLIT 
PRIA ECO, MARCA SURREY 
Mod, 553EPQ09 
2300 Kcal/h - Refrigeración 

DIMENSIONES; 
Unidad Interior 
707 X 207 % 250mm 
Unidad Extenor 
700 X 240 X 540mm 

CANTIDAD 
Una (1) Unidad 

® EQUIPO DE A-A' TIPO SPLIT 
PRIA ECO, MARCA SURREY 

Mod, 553EPQ12 
3000 Kcal/h - Refrigeración 

DIMENSIONES: 
Unidad Intenor 
790 X 210 X 265mm 
Unidad Extenor 
700 X 260 x 540mm 

CANTIDAD 
Dos (2) Unidades 

EQUIPO DE A-A- TIPO SPLIT 
PRIA ECO, MARCA SURREY 
Mod 553EPQ22 
5500 Kcal/h - Refrigeración 

DIMENSIONES: 
Unidad Intenor 
1080 X 246 X 330nim 
Unidad Extenor 
845 X 320 X 700mm 

CANTIDAD 
Una (1) Unidad 

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegación Regional 1 - LA PLATA 

PLANO DE: E Q U I P O S D E A°A° 

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro. 
Ing. Raggio, Guillermo. 

UBICACION: S I S T E M A D E I N V E S T I G A C I O N CRIMINAL 
FÜEf i fO P E N A L - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P. 

D E L E G A D O : Arq. Vidal Sprauer, Sergio. E S C : 
DIBUJANTE: Arq. Sa l Moyano, Benjamín 1 : 250 
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R E F E R E N C I A S : 

E Q U I P O DE A°A° P ISO/TECHO 
M A R C A S U R R E Y 

Mod. 638EVZ057Q 
15000 Kcal/h - Refrigeración 

DIMENSIONES: 

Unidad Interior 
635 X 265 X 1380mm 

Unidad Exterior 
640 X 880 X 330mm 

CANTIDAD: 
Dos (2) Unidades 

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegación Regional 1 - LA PLATA 


