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PROCURACJ()N GENERAL DE LA
SUPREMA CoRrTE pg JusTiCIA

| DESTINO- ARCHIVO Y UFI N° 5 San Martin. Departamento Judicial San Martin !

ITEM GENERAL: Se salicitz |5 Provision de Mano de opra / Materiaies parg la instaiacign
| de €quipos de ajre acondicionado, g contratista depe considerar en | oferta |z Provision,

| Montaje y conexion de los €quipo. Las instalaciones a efectyar deberan cumplir con |ag
| réglamentaciones vigentes.
;

DEPENDENCIA DOMICILIO FRIG/CAL CANTIDAD PLAZO
ARCHIVO BALBIN Ne 1753 8000 FrRIG 1 (uno) 7 (dias)
1° subsueio

Contacto: Abdala, Marig del Rosaio TE (011)47246000 Int 56031

UFiNe° 5 BALBIN Ne 1753 4500 FRIG/CAL 1(uno) 7(dias)
2° piso
2250 FRIG/CAL 1(uno) 7 (dias)
Contacto: Arg. Marceio Igoinikov TE (011}47550916 / 48977859 |
Pedido Dr Marceio Sendot

A continuacion se detallan Jos ranajos Necesarios:
1) Tarea Principai:
Se debe realizar |g Provision e instaiacion de los €guipcs de aire acondicionado frio v frio-
Calor. g ubicacién de la unidad sera determinadza por la INspeccion de Obra,
2) Red eléctrica-
| Se instaizra un circuito de alimentacign de uso eXxclusivo Para cads 2quipo, de Manera |
mdependieme de Ia Instalacion aclual, nuevos elementos de Rroteccion termo Mmagnética
acorde a| consumo dei Equipo. Todz aquella Modificacion, Instaiacion nueva y/c adecuacion |
N€cesaria para el correcto ."urvc:‘onamiento de los €quipos, 8starz 3z eXciusivo cargo def |
Contratista.
| El circuito convergers 3 yn tablero 3 Proveer que se Instaiarz an el locaf ge lablero geners|.
| El tablero tendrg Interruptores [©rMo magnéticos de corriente nominal inferior 3 |5 admisibie |
| por ef conductor / acorde 3z |3 Intensidag de proyecto. La llave termo Magneéticg 3 utilizar
' serz acorde g consumo con Curva de disparo tipo “C” (ajustar 3 SSpecificacion ey [
3 fabricante). Los interruptores Seran Meriin Gerin o Simiiar en Calidad vy tecnologia.

a) Conductores

| Se Proveerzn Y Colocaran los conductores de Seccion acorde 2 la potencia que cadsg circuito

demande. La seccion minima serz de 2.5 mm? A cada puesto se llegarz desde & lablero
Principal con Cabies Unipolares Y Cable de tierra, eMmpleando vaina de color segun |

€glamentacion Seran Afumex 750 Pirelli pars USC en caferias nNorma |RAM 82267
Conductor Cobre electroiitico. Forma: redondz. Flexibiiidag: Ciase 5 (IRAM NM 280). |

Temperatura de Servicio Continyo: S5%°C 3 Y0°C. Temoeratura de Cortocircu:to: 160°C
Resistencia 3 la Propagacion qe incendio, Segun Normas IRAM 22890 e I[EC 80332-3¢ |
Libre de nalégenos Segun |EC 80754-2 Baja Emision de humos. Ségun |EC 51034
Certificagag Bajo Normas ISQ 2002 .- ‘
b) Canalizacign i

A

| La canalizacion se Materializars Mediante Caneria exterior de pvc Tigid® antnevitca,




| diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - [EC 51386-1 y IEC 61386-21, grado

de proteccion mecanica segun norma IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de

llama establecida en Iz norma |.E.C. 885-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema

' Tubelectric Homepiast, marca Genrod, Cédigo TR0020 o simiiar. Contaran con curvas,

' conectores, uniones y demas slementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara
' adhesivo sellador para pvc. Se filaran mediante tacos de filacion y grampas SiSA, para cario |
de (%") 20mm, diametro nominai 18.05mm, cédigo GS034L. Su desarroilo debera ubicarse |

a mas de 40 cm. de la red de datos.
¢) Tomacorrientes

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con poio a tierra de 20A~250V Marca

' CAMBRE o simiiar en calidad y técnica. Cajas rectanguiares para instaiaciones domiciliarias |
| exterior sobre pared, de pvc color bianco. Se fijaran exteriormente, mediante torniilos vy |
| tarugos piasticos tipo Fischer.

' 3) Sobre los equipos:

LOs equipos de aire acondicionado propuestos deberan ser tipe Spiit o y frio/calor. En

lodos los casos deberan poseer un aito coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ;
ENERGETICA minimo C (s/ Norma IRAM 82406). Unidad interior modelo mural, sistema

frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con controi remoto Infrarrojo

| multifuncién por microprocesador incorporade, y control manual por failo incorporade en

frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con
variacion automatica, de bajo nivel sonoro y aito rendimiento, sin reencendido por unidad
por corte o fallo de tension y cddigo de falla luminosas de diagnastico y auto reparacion.
Display indicador de funciones y temperatura en frente.

Unidad exterior auto contenida. preparada para instalacion a la intemperie, alimentacién a

220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo de aire de re circuiacidon en sentido

nhorizontai, gabinete reforzado. protegido con pintura horneada de terminacion orillante de |
alta resistencia, con motocompreser rotativo de uitima generacion, aito coeficiente de |

rendimiento.

El contratista debera reaiizar el caicuio de verificacion, propondra el squipo mas adecuado |
para el tipo y uso de cada ambiente. asegurando una temperatura media de 22 °C y una |

Aumedad relativa del 45%.

En todos los caso se debers utilizar Kit original de instaiacion.

Marca BGH, o squivalente en calidad y técnica.

4) Instalaciones Compiementarias:

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar caneria de drenajes de
condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o barios axistentes.

En ningun caso se permite Ia colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la parte |

interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucién del mismo sers
propuesto y reaiizado por 2| Contratista previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

No se permitirda que |z caferia quede a la vista, en todos los casos se debe coiocar
guardapoivo piastico o metaiico de color simiiar a la pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aqueila obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albarileria necesaria,
asi tambien las tareas de pintura a pano compieto de las sreas afectadas.

ACLARACIONES:

Se requiere certificado de visita de obra.

El contratista deberd acreditar representante técnico con matricula de habilitacién
correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumpiimento ante colegio
profesional, como parte de Ia propuesia.

Se debe tener an cuentz que el contratista tendra que asegurar que la ‘otalidad de los
trabajos terminados responda z os fines Para 0s gque fueron propuestos, cualquier
modificacion que mejore =i rendimiento de! sistema y/o distribucion sera propuesta 3 la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Finalizada la obra en cada locai se procedera a su limpieza.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE ]USTIC)A

‘ Se debera acompanar caracteristicas técnicas de los equipcs oferiados. ‘
| Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberdn comunicarse con el
' Departamento de Arguitectura e Infraestructura Delegacion San Martin, Arg. Marce!o
| Igoinikov. TE (011)47550916 / 488778538
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La Plata, 15 de noviembre de 2012




