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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupreMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

DESTINO: Oficinas Judiciaies con sede en las Unidades Carcelarias n® 8 y 33.

[TEM GENERAL: Se soiicita la provision de mano de obra y materiales para la instalacion
| de equapes de aire acondicionado. £l contratista debe considerar en la oferta la provision, |
moni=ie y conexion de los equipos. Las instalaciones a efectuar deberan cumpiir con las |
regizment=ciones vigentes.
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A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

1) Tarea Principai:

Se debe realizar la provision e instaiacién de equipos de aire acondicionado fric-calor. La
ubicacién de las unidades sera determinada por 2 inspeccion de obra.

| 2) Red eléctrica: ‘
| Se mstzlaran circuitos de alimentacion de uso exclusivo para los nuevos equipos, de

| manerz independiente de la instalacion actual. nuevos elementos de proteccion termo ‘
| magnética acorde al consumo de cada 2quipo. Toda aqueila modificacion, instaiacion nueva

| y/o adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento de los equipcs, estara a exciusivo |
| carge del Contratista. 1
Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se instalara en el local deil tabiero
generzi. El tablero tendra interruptores €rmo magnéticos de corriente nominal inferior a la
' admisible por &f conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo magnética |
| 3 utiiizar seran acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a aspecificacion del

‘! fabricante). Los interruptores seran Merlin Gerin o simiiar en calidad y tecnologia.

a) Conductecres

' Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde 2 1a potencia que cada Circuiio |
' demande. La seccién minima sera de 2.5 mm” A cada puesto se llegara desde ! tablero

| principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color segun

' reglamentacién. Seran Afumex 750 Pireili para uso en caferias. norma [RAM 62267. |
| Conductor: cobre electroiitico. Forma: redonda. Fiexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).
| Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Tempersatura de Cortocircuito: 160°C |
| Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas |IRAM 2288C e IEC 60332-3C

| Libre de halogenos segun IEC 50754-2 Baja Emision de humos, segun 'EC 61034

| Certificadas Bajo Normas ISC 8002.-

b) Canaiizacion
' La canalizacion se materializara mediante cafieria exterior de pvc rigido autoextingible y et
diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas |IRAM - |[EC 61386-1y |EC 61386-21, grado
de proteccion mecanica segun norma [RAM 2444, resistente al ensayo de propagacion de
lama establecida en la norma |.E.C. 885-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema
Tubeiectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0020 o similar. Contaran con curvas,
conectores, uniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara
adhesivo sellador para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cafio
| ge (347 20mm, diametro nominal 19.05mm, codigo GS034L. Su desarroilo debera ubicarse |
mas de 40 cm. de |a red de datos.

c) Tomacorrientes

“Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con poio a tierra de 20A~250V. Marca
| CAMBRE o similar en caiidad y técnica. Cajas rectangulares para instaiaciones domiciiiarias |
exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente, mediante torniilos Y
tzrugoes piésticos tipo Fischer.




3) Sobre los equipos:

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Spiit frio/caior. En todos los casos
deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA
minimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modeio mural, sistema frio/calor por
bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con controi remoto infrarrojo muitifuncion

' por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporade en frente de la |

unidad interior, ventiiador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion

automatica, de bajo nive! sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o |

fallo de tension y codigo de faila luminosas de diagnostico y auto reparacion. Display
indicador de funciones vy temperatura en frente.
Unidad exterior auto contenida, preparada para instaiacién a la intemperie, aiimentacion a

220V, bajos niveles sonoro y de vibracion, con flujo de aire de re circulacion an sentido |
horizontai, gabinete reforzado. protegido con pintura horneada de terminacion orillante de |

alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de
rendimiento.

La capacidad del equipo debe tomarse de precaiculo, i contratista debera realizar ai caicuio |

de verificacion, propondra e equipo mas adecuado para ! tipo y uso de cada ambiente.

| asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.
En todos los casoe se debers utilizar Kit originai de instaiacion.
Marca BGH, o equivalente en calidad y técnica.
Detzile de los 2quipos a proveer:

LOCAL TIPO FRIG/CAL

Oficina 1 | SPLIT F/C 3000

| Oficina 2 | SPUIT F/IC 3000

4) Instaiaciones Compiementarias:

|
|

|
|

' Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de drenajes de

- condensado, hasta las rejiilas del patio, terrazas y/o barios existentes.

En ningun caso se permite la colocacién en |a parte exterior, solo se aceptara en la parte
| interior de los ambientes. En todos los casos af sistema y la ejecucion del mismo sera
| Propueste y realizado por ef Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.
fNo se permitira que la carfieria quede a la vista, en todos los Casos se debe colocar
' guardapoivo piastico o metsiico de color similar a la pintura de los paramentos.

Debe inciuirse toda aquella obra de herreria. carpinteria, vidrieria y/o aibanileria necesaria, |

" | asi también Ias tareas de pintura a pafo completo de |as areas afectadas.
ACLARACIONES:
Se requiere certificado de visita de obra.

| El contratista debera acreditar representante técnico con matricula de habiiitacion |

correspondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante coiegio

profesionai, como parte de la propuesta.

' Se debe ‘ener =n cuenta jue ! contratista tendra que asegurar que la totalidad de los |
trabajos terminados responda a3 los fines para los gue fueron propuestos. cualquier |

modificacién que mejore 2 rendimiento del sistema y/o distribucion serd propuesta 3 la

Inspeccion de Obra para su aprobacion. .
| Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

Se deberd acompanar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y ef caiculo de |

balance térmico reaiizado como parte de |a propuesta.

Para dudas, consuitas y previo ai inicio de las tareas deberan comunicarse con ef

' Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 439-1400.
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