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PROVINCIA DE B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

11^ 

ESPECIFICACIONES TECNICAS P.ARA PRO\lS ION E I N S X \ L A O O N D E 
ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO - C A L O R SISTEM.\O TIPO 
"SPLIT'^ 

D E S T I N O : .Ajcfaivo Departamental ' 
D O M I C I L I O : Calle 18 esq. 4i. VIercedes (BA) ' : • J : -
D E P T O . J U D I C I A L ; VIercedes 

ITEM 1: REQUERIMIENTOS OENEILALES 

Previo al comienzo de zs tareas, a ccrtratista deberá presentar plan de trabajo, y 
determinar el responsaole de higiene y segundad, cumpíiendo con io dispuesto en ei 
decreto 911 y resolucicnes 51/97 y 3''S/99. 

Ei personal de !a contratista deberá ser :aóneo y estará provisto ae ¡a vestimenta 
adecuada y de 'cs elementos ae segunaad establecidos por ía !ey 24557 y susj 
aecretos reglaméntanos 170/96 / 334/96. cor todo el penodo que dure la 
contratación. La empresa entregara ia nomina dei personal cubierto con indicación de 
nombre, apeilido y numero de documento. No se permitirá el ingreso de personal quej 
no este incluido en la nomina de asegurados. ; 

La contratista presentara póliza de seguros de Responsabil idad Civii. por un monto de| 
suma asegurada de S 300,000. a favor del Ministeno Publico, por todo e! penodo de la 
contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea. 

ITEM 2: TAREAS GENERALES - INSTALACION ELECTRICA 

!• • Se deberán efectuar todcs ^os íraoa)os de aibaniiena oara â 'nstalacicn de la unidad 
conaensadora y evaooradora de! equipo, previencc aaemas ;a evacuación de agua de 
condensaao en conductos a tai fin. buscanao de ser posible su conexión ai sistema de 
desagúes pluviales del eaificio. 

Ei contratista decerá oroveer e instalar bombas de desagote, destinadas a arenar , 
hacia el extenor, ei agua producida per condensación durante e! óincionamiento del 
ecuioo. También tenara en cuenta e! aesagote de las uniaaaes intenor y extenor, a ñn 
ae evitar la descarga en ia vía pública. - . 

No se permitirá que la cañería auede a la vista, en todos los casos se debe colocar 
guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos. 

Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albaniien'a 
necesana. así también las tareas de pintura a paño comoietc de las áreas afectadas. 

Instalación eléctr ica: Se nstaiarán circuitos de alimentación de uso exclusivo para los 
nuevos equipos, de manera independiente a la instalación existente, con nuevos 
elementos ae protección termo magnética accrae ai acnsumc ae caca equipe. Toda 
aoueila mcaificacion. instalación nueva y/o acecuacion necesana para ei correcto 
funcionamiento ae ios equipos, estará a exclusivo :argo aei Contratista. 

Los circuitos convergerán a un tablero a crcveer que se instalara en e! local de! tablero 
general. E: :aDie.''c tenara interruptores termo magnéticos de corriente nominal inferior a 



la admisible por el conductor y accrae a la intensicac de Drcyecto. Las llaves ;ermol 
magnética a utilizar serán dimensionaaas al consumo de cada artefacto, y su curva dei 
discaro tipo 'C" íajustar a especificación aei facricante). Los interruptores seránj 
Schneider Eiectric c similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a 'a potencia que cada 
circuito cemande. La sección mínima será de 2.5 mm~ A cada puesto se llegará desdei 
e! tablero pnncipal con caoies unipolares / cacle de tierra, empleando vaina de color 
según "eglamentación. Serán Afumex ^50 Pireili para uso en cañerías, norma IRAM 
52267 Conductor: cobre electrolítico, forma: redonda. Fiexibiiidad: Clase 5 l IRAM NMI 
2S0). Temperatura de Ser/icio Continúe: -15 ^C a Î O°C. Temperatura de Coríccircuito:; 
160°C Resistencia a la propagación de incendio, según Normas IRAM 2289C e íEC 
50332-3C Ubre de halógenos según lEC 50754-2 Saja Emisión de numcs. según lEC 
61034 Certificadas Saio Normas ISC 9002.-

b) Canalización 

La canalización se materializará mediante cañería exterior de P V C rígido autoextingiblei 
y el diámetro mínimio sera ae 20mm. Según Normas IRAM - lEC 51386-1 y lEC 51386-
21. grade de orotección mecánica segur lorm.a IRAM 2444, resistente al ensayo de 
propagación ce llama establecida en ¡a norma I.E.C. 695-2- ' . con un grado dej 
sevendac de 550 "C . Sistema Tupeiectric Hcmepiast. marca Genrod, Código TR002Q oi 
similar Contarán con curvas, conecíores, uniones y demás elementos de linea,j 
necesanos para su correcto montaje. Se empleará adhesivo seiladcr para pvc. Se 
fijaran mediante tacos de fijación y grampas SISA, para caño de [V*") 20 mm, diámetro 
nominal 19.05 mm. código GS034L. Su aesarroilo deberá ubicarse a más ae 40 cm. de 
la red de aatos. 

c) Tomaccrrientes 

Extenores dedicados a uso especial, bicolar con poio a tierra ae 20A~250V. Marcal 
C A M B R E o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones! 
domiciliaras exterior soore pared, ae ove color oianco. Se "liaran exteriormente, 
mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer. 

d) Eventuales: 

En caso que al colocar los equipos solicitados, el consumo del inmueble se encuentre 
superaao. se cebera -esiizar los tramites, materiales y tareas necesarias para obtener 
el aumento de potencia y acondicionamiento del tablero principal, y entregar certificado 
de instalación eléctrica (DCl) y piano firmado por eiecíricista matriculado. 

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

• Los equipos de aire acondicionado serán de! tipo Solit 'rio/calor. En todcs los casos 
deberán ooseer un alto coeficiente de rendimiento. C L A S E DE EFiCIENCIAj 
ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 32406). Unidad interior modelo mural,¡ 
sistema frío/calor por bomoa inversora de ciclo. 220 V. de alimentación, con control! 
remoto inalámbrico muitifunción por microprocesador incorporado, y control manuai por] 
fallo 'ncorporado en Tente de a jnidaa nterior. ventilador centrifugo de tresi 
veíocicades v una adicional con variación autcmática. ae baic nivei soncro y aitci 
rencimiientc. sin -eencenaiao por unidao cor corte c -'alio de tensión y cóaigo ae -'ailai 
luminosas de diagnostico y auto reparación. Display naicacer de funciones y| 
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\A DE B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L . i 

í:* M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

I I , 
?7.7 I íEmoeraíLira en frente con ¡as siguientes características: 
/ ¡ 

Unidad evaporadora 

Gaiainete: Unidad construida en plástico de alto impacto. Totalmente aislada con íeia 
aislante de 2mm con retardador ae ¡ncendio. F'-ente aecorativo de material plástico con 
tapa Pascuiante frontal para retiro de filtros de aire. Ei alabe de descarga motonzado. 

Seqjentinas; Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos 
mecánicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y 
segrnerríHdas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material 
orgánico incorporada con drenaie de! lado izquierdo de la unidao. 

Circuitos: Todas :as unidades son de un solo circuito de refrigeración. Ei elemento de 
ixpansicn - tubo capilar - se encuentra en la unidad condensadora cara otorgar un nivel 
le ,Tjiao aún menor. 

Ventilador: Los ventiladores de inyección son centrífugos de palas inclinadas hacia 
adelante, de acopie airéete ai eje del .motor 

i Filtros: Doble filtro. Uno plano lavables de material plástico, y otro de fibrai 
I electrcstatica LTC (0:S¡). 

'Controlador: Pane! de control con relay magnético arranaue de ventilador 
del evaporador borneras de baja tensión. cneci< vaíves. y conexión electnca única. 
j 
iControi remoto: Control remoto inalámbnco con programación de horarios de, 
funcionamiento y set pcints de temperatura. 

Unidad condensadora Frío/calor por bomba 

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18 fosfatizadai 
¡y pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Paneles removibles que permiten e!l 
acceso a los componentes interiores. 

Serpentinas: Ei condensador estara construiao en tucos de cobre de 3/8" 
expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fábnca a 420 PSIGJ 
contra perdidas. 



iCircui tos: Unidades de un soic circuito de refrigeración. Los elementos dei 
¡expansión se encuerrí iar^ en !a unidad condensadora (extenor), :1itro aesf^.umidificador.j 
•¡válvulas ae venficacKir ce presiones y válvula de cuatro vías 'nverscra ae flujo dei 
refngerante. 

Compresores : Herméticos, .'otativos de acople directo ccn bembas centrífugas dei 
aceite. El motor elécírico esísra enfnaco por el mismo refrigerante de !a succión. Inciuirai 
sensor de ;ínea de descaras. Poseerá sensores de temperatura y cemente incluidos en e!| 
:bcoinaao aei motor. 

Vent i lador (cond): • ventilador de condensación es de acopie directo de deseargal 
hcrizcntai. caianesado estática y dinámicamente. Ei meter tendrá protección per sccrei 
cemente incorporado y lubricación permanente. | 

^Controlador 'L5S unidades cendensacoras se entregan completamente 
caciesdas de fabrca. 

'Control baja temp.; Opcional. Se podrá proveer un controlador cue monitorea !ai 
presión de descarga de! compresor, modulando ei ventilador de condensación para permitir: 
¡ei funcionamiento del equipo en modo refngeración en épocas de baja temperatura extenor j 

C A N T I D A D E S A P R O V E E R : ' •• v . • . ..^ 

'Eauipo de 3.000 Friaocalorías:"'- * l í : ' ' ' - i Cantidad; Tres (03) 

N O T A : 

Ei contratista deberá realizar =1 baiancs térmico corresocndiente a cada 'ocal y suministrar el 
eauíDc con-esDcndieme 3¡ rubiere diferencia con ei oreaimensionado sin dar lugar a 
mayores costos. • . . . 

3e requiere certificado de visita de obra obligatorio. 

Todos los matenales. enseres y elementos ae segundad, serán provistos'poc el Contratista. 

Finalizada ia obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del 'abricante. 

Garantía de eouipos e instalación 2 (dos) Años 
A 

Plazo de Obra: Cinco (05) días 

tareas. Para cualquier consulta preyia al inicio de las tareas, deberá dirigirse a la Delegación 
Regional V, teléfono G11 - 448? - 3678 o 4483 - 334 

• Are.. Néstor Susiavo ^leiandrc X A C 
Deiecaao ^ecicnái /" 

Delegación Regional V vwoc-jxación a e n e r d 
Procuración General 
NJ 


