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D E S T I N O : ARCHIVO y UFl N" 5 San Martín. Departannentc Judicial San Martín 

ITEM G E N E R A L ; Se solicita ia provisión de mano de obra y matenaíes para ia insialación 
j de equipos de aire acondicionado. El contratista deoe considerar en ia oferta ia orovisión, 
I montaje y conexión de ios equipo. Las instalaciones a efectuar deoerán cumplir con ias 

reglamentaciones vigentes. 

D E P E N D E N C I A D O M I C I L I O F R I G / C A L C A N T I D A D P L A Z O 

A R C H I V O BALSINN° 1753 SOCO-RIG 1 íuno) 7 (días) 
1" subsuelo 

Contacto: Abaaia, María del Rósalo TE 1011)47246000 int 5031 

UFIN^S BALBINN° 1753 4500 FRIG/CAL 1íuno) 7(días) 
2° oisc 

2250 FRIG/CAL líuno) 7 (días) 
Contacto: Arq. Marcelo'goinii<ov TE (011 );47550916 / 48977859 
Pecido Dr Marceic Sendot 

A continuación se detallan los tracajos necesanos: ': 
1) Tarea Principal: * 
Se aeoe -ealizar a Drovisión e instalación de ios equipes de aire acondicionado TÍO y frfo-
calor La ubicación de ia unidad sera determinada por a inspección de obra. 
2) Red eléctrica: 
Se instalará un circuito de alimentación ae uso exclusivo para cada aqu lDO, de manera 
inaepenaiente de :a instalación actual, nuevos elementos de protección -ermo magnética 
acorde al consume ael equipo. Toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación 
necesaria cara ei correcto funcionamiento de ios equipos, estará a exclusivo cargo del 
Contratista. 
Ei circuito convergerá a un taclero a proveer que se instalará en el iocal del tablero general. 
Ei tablero tendrá interruotores termo magnéticos de comente nominal inferior a ;a admisible 
por e! conductor y acorae a ia ntensiaad ae proyecto. La ilave termo magnética a utilizar 
será acorae ai consumo con curva de aisparo tipo 'C" .aiustar a especificación del 
fabncante). Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a ia ootencia que cada circuito 
demande. La sección mínima será de 2.5 mm^, A caaa puesto se ilegará desde el tablero 
pnncipal con caoíes unioolares y cable de tierra, empieanco vaina de color según 
reglamentación. Serán Afumex 750 p'reíli oara use en cañerías, norma 'RAM 52267. 
Conductor: cobre electrolítico. Forma; :-edonaa. F'exibiiidaa: Clase 5 ¡IRAM iNM 280). 
Temperatura de Servicio Continuo: -15 a 70°C. Temoeratura de Conocircuito: 160°C 
Resistencia a ia oropagación ae incendio, según Mermas IRAM 22B9C e iEC 30332-3C 
Libre de iiaiógenos según ¡EC 5075^-2 Baja Emisión de numos, según IEC 31034 
Certificadas Bajo Normas iSO 9002.-

b) Canalización 

La canalización se materializará mediante cañería exterior t3e pvciaic*; 3 i l t n c ^ ^ « — 



i diámetro mínimo será de 20mm. Según Normas IRAM - iEC 61386-1 y IEC 61386-21. grado 
I de orcteccicn mecánica según norma IRAM 2444, resistente al ensayo de oropagación de 
i llama establecida en la norma I.E.C. 6S5-2-1, con un graco de sevendaa de 550 "C. Sistema 
I Tubelectrio Homeplast, marca Genroa, Ccaigo TR0020 o similar. Contarán con curvas, 
conectcres. uniones y demás elementos necesarios para su correcto montaje. Se emoieará 
adhesivo sellador para pvc. Se fijarán mediante tacos de rljación y grampas SISA, para caño 

: de P/i") 2Gmm, diámetro nominal 1S.Q5mm. código GS034L. Su desarrollo deberá ubicarse 
I a más ae 40 cm. de !a red de datos. 

j c) Tomacorrientes 

I Exteriores dedicados a uso especial, bicolar con oolo a tierra de 20A~250V. Marca 
I CAMBRE o simiiar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones domiciliarias 
I extenor sobre pared, de pvc color olanco. Se fijarán extenormente, mediante torniilos y 
j tarugos plásticos tipo Fischer. 

i 3) Sobre los equipos: 
I Los equipos ce aire acondicionado propuestos deberán ser tipo Spilt fró y frío/calor En 
tocos ¡os cases deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGETICA mínimo C (s/ Norma IRAM 32406), Unidad interior moaelo murai. sistema 
fríe/calor por oomoa inversora ae ciclo, 220 V. ae alimentación, con control remoto infrarrojo 

¡ multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incoroorado en 
; frente de la unidad interior, ventilador centrífugo de tres velocidades y una aaicional con 
; variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reenoendido oor unidad 
I por zona o fallo de tensión y código ae falla luminosas de diagnóstico y auto reparación. 
¡ Display indicador de funciones y temperatura en frente. 
! Unidad exterior auto contenida, preparada para instalación a la intemoerie, alimentación a 
\. bajos niveles sonoro y de vibración, con flujo de aire de -e circulación en sentiao 

honzontal, gabinete reforzado, protegido con ointura horneada de terminación bnilante de 
alta resistencia, con motocomorescr -"ctativo de ultima generación, alto coeficiente de 
rendimiento. 
Ei contratista deoerá realizar el cálculo de verificación, prepondrá el eauipo más adecuado 

i para el tipo y uso ae cada ambiente, asegurando una temperatura mecía de 22 "C y una 
: humedad relativa des 45%. 
; En todos lOS case se deoerá utilizar Kit cnginai de instalación. 
; Marca B G H . o eauivaiente en calidad / técnica. 
4) Instalaciones Complementarias: 
Tanto en ías unicatíes interiores como exie.ncres se debe colocar cañería de drenajes de 
conaensaco. iiasta ias rejillas del patic. terrazas y/c caños existentes. 
En ningún caso se permite la colocación en la parte extenor, solo se aceptará en ia parte 
interior de los ambientes. En todos 'os casos el sistema y la ejecución del mismo será 
propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección ae Obra, 
No se permiitirá que la cañería quede a ia vista, en todos 'os casos se debe colocar 
guardacoivo plástico o metálico de color similar a la pintura de los paramentos. 
Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carcintería, vidneria y/o albañiiena necesaria, 
así tamoien ias tareas de pintura a paño completo de ias áreas afectadas, 
A C L A R A C I O N E S ; 
Se requiere cenificado de visita de obra. 
Ei contratista deoerá acreditar representante técnico con matrícula de habilitación 
corresDonaiente, Se acreditará copia ae carnet y certirlcado de cumplimento ante colegio 
profesional, como parte de la prcouesta. 
Se deoe tener an 'uenta que ei contratista teñera que asegurar que a totalidad ae los 
trabajos terminados resoonda a es ñnes para ios que 'ueron propuestos, cualouier 
modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la 
Inspección ae Obra para su aprobación. 
Finalizada ia cora an cada local se procederá a su iimpieza. 
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Se deberá acomoañar características técnicas de ios equipes oréríadcs. 
Para audas. consultas i orevio al inicio de ias tareas deberán comunicarse con el 
Decanamento ae Arcuitectura e Infraestrucxura Deiegacadn San Martín, Arq, Marceio 
laolnfKOv, TE (011)47550916 / 48977859 

Ara. SitvlA 5r-!?tERA 
Opto. Arquitectura 

3 ir'>aestixi<ítura 
"ón General 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
SM 
La .°!ata, '5 de noviembre de 2012 


