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ITEM I: REQUERIMIENTOS GENERALES

et ® Previo ai comienzo de las tareas, la contratists debera presentar plan de trabajo, y
B | determinar e réspensable de higiene y Seguridad, cumpiiendo con lo dispuesto en e|
decreto 911 y resoiuciones 51/97 y 318/99. '

“ ' e El personai de Ig contratista deberz ser iddneo Y estara provisto de Ig vestiments
adecuada y de los slementos de seguridad establecidos por lz ley 24557 y sus|
decretos regiamentarios n° 170/96 vy 334/96. por fodo el periodo que dure |[a
contratacion. La empresa entregara la nomina dei Personal cubierto con indicacion de
nombre, apellido y numero de documento. No se permitira ef ingreso de personai que|
no este inciuido en la nomina de asegurados. !

|

o La contratista presentara poliza de seguros de Responsabiiidad Civii, por un monto de|
‘ Suma asegurada de 3 300,000, a favor dei Ministerio Publico, por todo ef periodo de laf
Partir dei comienzo de I3 tarea. "

~ ! contratacion, debiendo tener vigencia g ‘
\ “ ;
>

") ITEM 2: TAREAS GENERALES — INSTALACION ELECTRICA |

* © Se deberan efectuar todos los frabajos de albariiieria para Ia Instalacion de la unidad :
condensadora y Svaporadora de! equipo, previendo ademas la evacuacion de agua de |
condensado en conductos 3 tal fin, buscando de ser posible su conexién ai sistema de

desagues piuviales de! =dificio.

!

Ei contratista debers proveer e instalar bombas de desagote, destinadas 3 drenar |
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§ g hacia i exterior. of agua producida por condensacion durante e! funcionamiento del ’
o ¥ equipo. También tendrz en cuenta af desagote_ de las unidades interior y exterior, a fin
;- T 5 de evitar la descarga 2n Ia via publica. ~ f
R y , . ;
532 » No se permitirs que Ia caferia quede a la vista, en todos los casos se debe colocar !
N9 zx”x’? N guardapoivo piastico o metaiico de color simiiar a pintura de los paramentos. !
\ 3548 |
m3 T7T : ' ) ’ ) et g gl =
¢ G3< 32 Debe inciuirse toda 3quella obra de herrerig, carpinteria, vidrieria y/o aibariieria ;
g o 90 = . 5 L . = = =
< 5 5 > 8 necesana, asi también las tareas de pintura a pano compieto de las 4reas afectadas. ;
) 3$°5° |
z 3
J 5 g2 - . . 2 P . . . .. .
2 § ® Instalacidn eléctrica: Se Instalaran circuitos de alimentacion de uso exclusive parz los
T o= nueves equipcs, de maners Independiente a3 I Instalacion existente, con nuevos

elementos de proteccion 'ermo magnética acorde zj consumo de cada squipo. Toda '
aquella modificacion. instalacion nueva y/o adecuacion necesaria para &i comrecto |
funcionamiento de los 2quipes, estara a exciusivo cargo del Contratista.

|
Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se insialara en & local del tablerol
generai. E! tabiero tendra interruptores termo magneticos de corriente nominai inferior z|




{,IT 'EM 3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

la admisible por ef conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termol
magnética a utilizar seran dimensionadas al consumo de cada artefacto, y su curva de|
disparo tipo “C" (ajustar a especificacion del fabricante). Los Interruptores seran|
Schneider Electric o similar en calidad y tecnologia. f

a) Conductores ',

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia que cada‘
circuito demande. La seccion minima sera de 2.5 mm?. A cada puesto se llegar desde|
el tablero principal con cables unipoiares y cable de fierra, empieando vaina de color!
seglin reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma |RAM|
82287 Conductor: cobre electroiitico. forma: redonda. Flexibilidad: Clase 3 (IRAM NM|
280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito:|
160°C Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas IRAM 2289C = IEC§
50332-3C Libre de halégenos segun |EC 80754-2 Baja Emision de humos, segun |EC|
51034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.- f
b) Canalizacion !
La canalizacion se materializara mediante caneria exterior de PVC rigido autoextingibie!
y el digmetro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - |EC 61386-1 y IEC 61386-
21, grado de proteccién mecanica segun norma [RAM 2444, resistente al ensayo dei
propagacion de llama establecida en l2 norma I.LE.C. 695-2-1, con un grado de|
severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric Homepiast, marca Genrod, Cadigo TR0020 of
similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y demas elementos de Iinea,]
necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesive sellador para pvc. Se|
fijlgran mediante tacos de filacion y grampas SISA, para cafo de (%™ 20 mm, diametro
nominal 19.05 mm, codigo GS034L. Su desarroilo debera ubicarse a mas de 40 cm. dei
la red de datos. 1

|

|

¢) Tomacorrientes

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marcai
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones;
domiciiiarias exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente, |
mediante tornillos y tarugos piasticos tipo Fischer.

\
i
d) Eventuales: '[

|
En caso que ai colocar los equipos solicitados, el consumo de! inmueble se encuentre !
superado. se debera realizar los tramites, materiales y tareas necesarias para obtener {
=l aumento de potencia y acondicionamiento de! tabiero principal, y entregar certificado|
de instaiacion siéctrica (DC!) v plano firmado por eiectricista matriculado._ l

;
i
1
|
|
1
|

Los equipos de aire acondicionado seran del tipo Solit frio/caior. En todos los casosi
deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA|
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 52406). Unidad interior modeio mural, |
sistema frio/caior por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con controll|
remoto inaldmbrico muitifuncién por microprocesador incorporado, Y controi manual por
fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres|
velocidades v una adicional con variacién automatica, de bajo nive! sonoro vy altc!
rendimientc. sin reencendido por unidad por corte o failo de tension y codigo de fallal
luminosas de diagnostico y auto reparacion. Dispiay indicader de funciones Y|
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temperatura en frente con Ias siguientes caracteristicas:

Unidad evaporadora

Gabinete: Unidad construida en pidstico de altc impacto. Totaimente aisiada con te!ai
aisiante de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plastico con|
tapa basculante frontal para retiro de filtros de aire. £ aiabe de descarga motorizado. ‘

Serpentinas: Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos@
mecanicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y|
'Segmentadas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en materiai
organico incorporada con drenaje de! lado izquierdo de la unidad.

L l_!qrg‘,‘j)w -

Circuitos: Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeracion. E! elemento de!
‘gxpansion - tubo capiiar — se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel|
.. |de ruido aun menor. 4

s Ventilador: Los ventiiadores de inyeccion son centrifugos de paias inciinadas hacia|
‘adelante, de acople directo ai eje del motor. -

Fiitros: Dobie fiitro. Uno piano lavables de material plastico, y otro de fibral
electrostatica LTC (O.Si).

‘Controlador: Panel de controi con relay magnético arrangque de ventiiador,
del evaporador, borneras de baja tension, check vaives, y conexion electrica unica.
P Controi remoto: Control remoto inalédmbrico con pregramacion de horarios de|
' funcionamiento y set points de temperatura. ?

" }
|
|

Unidad condensadora Frio/calor por bomba

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18 fosfatizadal
Yy pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Paneies removibies que permiten el
acceso z los componentes interiores.

Serpentinas: Ei condensador estara construido sn tubos de cobre de 3/8"!
expandidos mecanicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fabrica a 420 PSIG
conira perdidas.




|

|Circuitos: Unidades de un soio circuitc de refrigeracion. Los elementos de|
\expansion se encuentraran &n lz unidad condensadora (exterior), fitro deshumidificador,|
\valvulas de verificacion de presiones Y vaivuia de cuatro vias inversora de flujo dei
\refrigerante.

\Compresores: Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrifugas del
aceite. E1 motor elécirico estara enfriado por i mismo refrigerante de la succion. Incluirai
sensor de linea de descarga. Poseera sensores de temperatura y corriente inciuidos en &ll
bobinado de! motor. ‘

Ventiiador (cond): £} ventiiador de condensacion €s de acople directo de descargal
horizontal, balanceado estgtica y dinamicamente. E! motor tendra proteccion por SCorel
corriente incorporado ¥ jubricacion permanente. j
Controiador: Lazs unidades condensacoras se€ entregan -:ompletamentei
\cableadas de fabrica. ‘

LControl baja temp.: Opcional. Se podra provesr un controlador gue monitorea la|
‘JpresiOn de descarga del compresor, moduiando el ventilador de condensacion para permitir’
el funcionamiento del equipo en medo refrigeracion en epocas de baja temperatura exterior. |

|

‘ l
CANTIDADES A PROVEER:

[Equipo de 3.000 Frigocalorias: Cantidad: Tres (03) |
| NOTA: |

‘ . El contratista debera realizar ¢! balance térmico correspondiente a cada local v suministrar |
. equipo correspondiente si nhubiere diferencia con €! oredimensionado sin dar lugar al
mayores cosios.

»  Se requiere certificado de visita de obra obligatorio.

« Todos los materiales, enseres y slementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.
. Finaiizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

+ Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

e (arantia de equipos € instalacion 2 (dos) Afos

‘ o Plazo de Obra: Cinco (05) di

e Para cualquier consuita prewa al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacion|
Regional V, teiéfono 011 — 4489 — 3578 0 4483 - 3347 ‘

Arg. Néstor Gus=@ve Alejandro 10AC
' Delegado Regional ."f
Departamento 2€ Arquitectura @ ‘nirgestrucurd

" gacion Regionai V o
Delegacion Regionai Brocuracién Gener o

Procuracion General
NJ




