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P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L OE LA 
S U P R E M A C O R T E DE J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S P A R A L A P R O V I S I Ó N E 
I N S T A L A C I Ó N D E S I S T E M A S D E C L I M A T I Z A C I Ó N 

D E S T I N O : Ayudantía Fiscal - Ooto. Judicial de "renque Lauquen. 

I T E M G E N E R A L ; Se solicita â orovisión de mano ae aora y materiales para la cnsfetadán i 
de equipos ae aire aconqicionado. E¡ contratista aebe considerar en ¡a aferta la prcu^tóru \ 
montaie y conexión ae ios equipos. Las instalaciones a efectuar deoeran cumpfir coi las ; 
reolamentaciones vioentes. ¡ 
DEPENDENCIA DOMICJLJO rRIG/CAL CANTIDAD PLAZO 

Ayuaaniía p^scai Alte. 3rown i " ^anos Oasares 
3000 
2300 .os ¿! 

Suince ( " S ! cñas 

, A continuación se aetailan ics -.raDajos necesarios: 
\) Tarea Principal: 
i Se deoe realizar 'a orovisión e nstalación de equipos de aire acondicionado frío-caicr. La 
I ubicación ae !as unicaaes sera aeterminaca cor 'a insoección ae ocjra. 
' 2) Red eléctrica: i 
: Se instalaran circuitos ae alimentación de uso exclusivo para os nuevos equipes, de ' 
i manera inqeoenqiente de a instalación actual, nuevos elementes de protección srrrKi; 

magnética accrae al consumo ae cada equipo. Tooa aquella modificación, instaiadén rajeva i 
y/o adecuación aecesana cara ei correcto -'uncicnamientc de los ecuioos. estará a sxdusivo ! 
cargo deí Contratista. 
Los circuitos convergerán a un taolero a oroveer que se instalara en el iocal del tablero 
general. Ei tablero tendrá interruptores termo magnéticos ae comente nominal inferior a la 
admisible por el conductor y acorde a ia intensidad de proyecto. Las llaves tenno magnética 
a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo 'C" (ajusfar a especificadón del 
fabncante). Los interruptores serán IVIerlín Genn o similar en calidad y tecnología. 

i 
I a) Conductores 
I Se proveerán y colocarán ios conductores de sección acorde a ía potencia que cada circuito 
I demande. La sección mínima será de 2.5 mm^. A cada ouesto se ¡legará desde el tablero 
I principal con caoies unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color según 
I reglamentación. Serán Afumex 750 =='relli para uso en cañerías, norma IRAM 52267. 
I Conouctor: cobre electrolítico. Forma: redonda. Fiexibilioad: Clase 5 ílRAM NM 280). 
Temperatura de Servicio Continuo: -15 ' C a 70''C. Temperatura ae Cortocircuito: 160''C 
Resistencia a a aronagación ae incendio, según Normas 'RAM 2289C e lEC S0332-3C 
Libre de halógenos según Í E C 3075'^-2 Saja Emisión ae numos. según lEC 31034 
Certificaoas Bajo Normas ISC 9002.-

b) Canalización 
La canalización se materializará mediante cañería extenor de pvc 'ígido autoextingible y el 
diámetro mínimo será ae 20mm. Según Normas iRAM - iEC 3 1 3 8 6 - y 'EC 31386-2", grado ^ 
de orotección mecánica según norma iRAM 2444, resistente al ensayo ae prcpagadón de i 
llama establecida an la norma I.E.C. 595-2-1, con un graoo ae sevenoad ae 550 'C. Sistema i 
Tubelectric iHomeplast. marca Genrod. Código TR0020 o similar Contarán con curvas, ¡ 
conectores, uniones y demás elementos necesanos para su correcto montaje. Se emoieará 
adhesivo sellador oara pvc. Se lijaran mediante tacos de fijación y grampas SISA, para caño 
de (VA) 20mm, diámetro nominal I9.05mm, cóoigo GS034L. Su desan-ollo deberá ubicarse 
a más de 40 cm. ae la reo ae aatos. 

c) Tomacornentes 
Extenores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca 

/fcAMERE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones aomidiianas 
(exterior sobre oared, de pvc color planeo. Se fijarán extenormente, mediante tomillos y 
I tarugos plásticos tipo Fiscner. . , - . v , . . . 

3) Sobre los equipos: 
Los equipos de aire acondicionado deberán ser tipo Spiit frío/calor. £n todos ios casos j 



deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA | 
mínimo C [sí Norma iRAM 32406). Unidad intenor modelo mural, sistema frío/calor oor 
bomba inversora de cicio. 220 V. de alimentación, con control '-emoto nfrarrojo muitifunción 
por microprocesador incorporado, y control manual por ''alio incorporaao en Tente ae ia 
unidad intenor. ventilador centrifugo de tres veiocidaaes y una adicional con vanaeión , 
automática, de bajo nivei sonoro y alto -endimiento. sm reencendido por unidad por corte o | 
fallo ae tensión y código de falla iuminosas ae diagnostico y auto reoaración. Dispiay i 
indicador de funciones y temperatura en frente. 
Unidad extenor auto contenida, preoarada para instalación a ¡a intempene, alimentación a 
220V. bajos niveles sonoro y de vibración, con flujo ae aire ae re circulación en sentido 
hcnzontal. gabinete reforzado, protegido con pintura ."norneada de te.'-minación bnllante de 
alta -esistencia, con motocompresor rotativo ae ultima generación, alte coeficiente de 
rendimiento. 
La capacidad dei eauipc aeoe tomarse de precalculo. e! contratista aebera -eaiizar ei calculo i 
de venficación. propondrá al equipo más adecuado oara ai tico / uso de cada ambiente, 

i asegurando una temperatura media de 22 y una humedad 'eiativa ael 46%. 
j En todos os caso se aebera utilizar Kit anginai ae instalación. 
i Marca BGH, o equivalente en calidad y técnica. 

Detalle de los equioos a oroveer: 
LOCAL TIPO FRIG/CAL 
Oficina ' 3PL:T --C 2300 
Oficina 2 SPLIT -.•C 2300 
Oficina 3 SPLiT F'C 3000 
Oficina 4 3PL:~ F-C 3000 

^ Oficina 5 SPLiT ='C 3000 
Sala ae escara SPLiT ^ 'C 3000 

4) Instalaciones Complementarias: 
i Tanto an 'as unidades intenores como exteriores se debe colocar cañería de arenajes de 
i condensado. hasta as reiiilas del patio, terrazas y/o baños existentes. 
¡ En ningún caso se permite ia colocación an la parte axtenor. soio se aceptará en 'a parte 
j interior de los amoientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será 
i propuesto y realizado por ei Contratista orevia aprobación de ia insoección de Cbra. 
I No se oermitirá que ¡a cañería quede a la vista, an todcs 'OS casos se aeoe colocar 
' guardaccivo oiástico o metáüco de coior similar a ia cintura de -es paramentos, 
i Debe ncluirse toca aquella obra de herrería, carpintería, vidnería y/o aíbañiieria necesana, 
i así tamoién ías tareas ae ointura a paño completo de ias áreas afectadas. 

A C L A R A C I O N E S : 
! Se requiere certificado ae visita de oora. 
\i contratista aebera acreditar -eoresentante técnico con matrícula de habilitación 
I corresponoie.nte. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimento ante colegio 
' orofesionai. como oane ae ia oropuesta. 
i Se deoe tener en cuenta que ai contratista tendrá que asegurar aue a totalidad ae los 
i trabajos terminados respcnoa a 'os fines oara ios que fueron orcouestos. cualquier 
i modificación que mejore el renoimiento aei sistema y/o distnbucicn, sera propuesta a la 
i Inspección ae Obra para su aorobación. 
i Finalizada ia obra en cada iocai se orocederá a su iimoieza. 
i Se aeoera acompañar características técnicas ae ôs aquiocs ofertados y el cálculo de 
i balance térmico realizado como oane ae la propuesta. 
\a dudas, consultas y previo al inicio de las tareas aeberan comunicarse con el 

Departamento de .Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 439-1400. 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
ÜVI 

2 \ 


