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Memoria DDR3 4GB

Modulos DIMM DDR3-SDRAM de 1,5 voltios, esténdar de 240 pins
Compatibles con PC3-12800 a 1600 MHz sin bufer y sin ECC
Latencia CAS 11 (CL = 11)

Debe contener la informacién JEDEC SPD (Senal Presence Detect), y
estar construida con 8 o 16 chips de memoria

Garantia: 1 afio (minimo).

Similar en prestaciones y caracteristicas a fla o ‘ Kingsfon,
KVR-16N1158/4 # ; i

Disco SATA 2 TB

Capacidad: 2 TB

Interfaz: SATA 3 de 6.0 GB/s !
Tiempo de acceso promedio: 9,5 mseq. o inferior
Buffer: 64 MB o superior

Velocidad de rotacién: 7200 RPM

El disco debera soportar la norma S.MAR. T (Self Monitoring Analysis
and Reporting Technology)

Garantia: 1 afio o superior.

Discos Externo USB de 2 TB

Capacidad: 2 TB
Interface: USB 3.0 o superior.
Tamafo: 2,5 pulgadas

Caracteristicas: El disco debera alimentarse medlante la interface USB,
sin la necesidad de fuentes de alimentacion externas

Garantia: 1 afio o superior.

Pen Drive SZGB

Tecnologia plug and play
Compatible con Windows 7, 8 y 10
Soporte interfaces USB 2.0 y 3.0
Capacidad 32GB

Garantia: 1 afio o superior




